KS Tools Werkzeuge und Maschinen GmbH
Seligenstadter Grund 10-12
63150 Heusenstamm

Description

* 6 pans intérieur

» Embout articulé spécial pour actionner la vis de commande d'huile de
transmission sur les boites de vitesse manuelles et automatiques

* Pour les endroits difficiles d'acces

» Carré d'entrainement intérieur d'aprés DIN 3120/ ISO 1174 avec

encoche pour verrouillage par bille

* Avec embout tournevis serti

* Pour actionnement de machines
* Téte brunie

* Chrome-Molybdéne

Domaines d'utilisation / pour : Audi, Seat, Volkswagen avec boite
de vitesses manuelle et automatique

Caractéristiques

Carré d'entrainement en pouce:

Contenu:

Hauteur de I'emballage en mm:

Largeur de ’emballage en mm:

3/8"
1

24
119

Longueur de I’emballage en mm: 67

Longueur totale mm:
Matériel 1:

Matériel 2:

Norme:

Poids en g:

Profil 1:

Profil 2:

Taille de la clé en mm:

48.2

Acier Chrome Molybdéne extra-fin
Brunie

DIN 3120, ISO 1174

110

6 pans intérieur

Métrique

17,0

Douille tournevis articulée 3/8" de service
d’huile pour vis a 6 pans creux, 17 mm
No de P’article : 150.9257

EAN : 4042146603116
Prix de détail recommandé: 44,33 € *

* Tous les prix plus le taux Iégal de TVA.
Vente uniquement par des revendeurs enregistrés.
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