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Gruntowne czyszczenie gniazda wtryskiwaczy

- zestaw czyszczacy KS Tools usuwa wszelkie zanieczyszczenia nagarem
- optymalne przygotowanie do montazu wtryskiwacza

- niezbedny przy kazdej wymianie wtryskiwacza

Czesto uporczywe pozostatosci korozji i zanieczyszczenia nagarem w gniezdzie dys-
zowym stanowig przyczyne nieszczelnosci i nieprawidtowego funkcjonowania nowoc-
zesnych silnikow Diesla.

Jezeli demontuje sie dzisiaj wiryskiwacz, nalezy zawsze oczyscic¢ rowniez gruntownie
gniazdo wtryskiwacza. Mozna to zrobi¢ szczegodlnie dobrze zestawem do czyszcze-
nia gniazd wtryskiwaczy KS Tools. Kto go zastosuje, moze by¢ pewny, ze nie zna-
jdzie pozniej zadnych pozostatosci w elemencie ustalajgcym wtryskiwacz. Tylko w
ten sposdb mozna pewnie zapobiec szkodom nastepczym. Wszystkie powierzchnie
uszczelniajgce i styku muszg by¢ bowiem wolne od zanieczyszczen, w przeciwnym
razie nawet nowy bgdz zregenerowany wtryskiwacz nie jest w stanie uszczelnic¢ czy-
sto gtowicy cylindra. A to moze skutkowa¢ ponownym wydobywaniem sie nagaru z
komory spalania. Numer produktu w KS Tools 152.1370.

Na naszych drogach jest coraz wiecej pojazdéw z silnikiem Diesla. Czeste jazdy na
krotkich odcinkach, silne nagrzewanie bgdz chtodzenie silnika, ewentualnie rowniez
niefachowo wbudowany wtryskiwacz mogg stanowi¢ mozliwe przyczyny uszkodzen
uszczelki wtryskiwacza.

Poprzez uszkodzong uszczelke gorgcy nagar dostaje sie z komory spalania bez-
posrednio do gniazda wtryskiwacza a w ekstremalnym przypadku do obudowy watka
rozrzagdu. Zanieczyszczenia nagarem stajg sie twarde jak kamien i czesciowo prawie
uniemozliwiajg demontaz wtryskiwacza. To sg przyczyny, dlaczego dzisiaj czyszcze-
nie gniazda dyszowego po demontazu wtryskiwacza jest tak niezmiernie wazne. Juz
najmniejsze pozostatosci na powierzchni uszczelniajgcej uniemozliwiajg stuprocento-
we uszczelnienie.

O ile stara uszczelka nie jest catkowicie zniszczona, nalezy jg zdemontowac przed
czyszczeniem. KS Toolls zintegrowat w zestawie narzedzie, dzieki ktéremu bez wy-
sitku mozna zdemontowac starg miedziang uszczelke wtryskiwacza. Narzedzie siega
przez otwor do uszczelki i nastepnie rozpreza sie podobnie jak sciggacz do tozysk
wewnetrzny. Tym samym prawie catkowicie zniszczona uszczelka trzyma sie pewnie
I mozna jg usung¢ bez wysitku.

Szczotki zestawu narzedziowego mozna napedzaé albo manualnie albo za pomocag
wkretarki akumulatorowej. Mechanik musi wczesniej wtozy¢ przynalezne zaslepki do
otworu dyszy. Zapobiegng one wnikaniu oddzielonych czgstek brudu do komory spa-
lania. Do czyszczenia szczelnego osadzenia dostepne sg dwie szczotki pedzelkowe
z grzechotkg do bitow 1/4 cala. Mozna je wygodnie wprowadzi¢ do gniazda wtryski-
wacza za pomocg tulejki podajgcej. Dtugi, elastyczny wat z grzechotkg do bitow 1/4
cala zadba o potgczenie z narzedziem.

Otwor iglicy dyszy mozna czysci¢ skutecznie za pomocg obu smuktych szczotek
stalowych. Dopiero kiedy wszystkie mozliwe powierzchnie uszczelniajgce i styku
gniazda wtryskiwacza w gtowicy cylindra bedg czyste, mechanik moze zamontowac
nowy badz zregenerowany wtryskiwacz.

Zestaw narzedziowy KS Tools zawiera wszystkie narzedzia do skutecznego usu-
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wania nagaru. Mozna nim profesjonalnie wyczysci¢ zarowno scianke w gniezdzie
wtryskiwacza, jak réwniez uszczelke witryskiwacza oraz otwér dyszy. Zestaw zawiera
miedzy innymi narzedzia do silnikow typu common rail z wtryskiwaczami Bosch i Del-
phi, jak rowniez do silnikow HDI z bezposrednim wtryskiem.

Jest to tym samym idealne narzedzie dla wszystkich zaktadow mechanicznych, ktére
zajmujg sie naprawg samochodow osobowych oraz lekkich pojazdéw uzytkowych.
Uniwersalny zestaw pasuje do urzgdzen wielu producentow, na przyktad Mercedes,
BMW, Peugeot, Citroen, Renault, Fiat, lveco. Jest on rowniez odpowiedni dla wielu
rodzajéw transporteréw oraz samochodow ciezarowych.

Zakres dostawy obejmuje nastepujgce narzedzia do czyszczenia gniazd wtryski-
wacza:

kazdorazowo dwie mosiezne wewnetrzne szczotki o Srednicach 18, 19, 21, 24 mm
oraz dwie szczotki pedzelkowe do uszczelki wiryskiwacza i dwie dtugie szczotki
stalowe o srednicy 7,24 mm do otworu dyszy. Ponadto do zakresu dostawy nalezg
zaslepki, specjalny wyciggacz do uszczelki i wszystkie elementy ustalajgce do nape-
du. Asortyment dostarczany jest w jasnym plastikowym opakowaniu z wktadkg syste-
mowg. Oczywiscie wszystkie czesci mozna rowniez dokupi¢ w pdzniejszym czasie.



