
 Sikker og komfortabel udskiftning af slidsbøsninger på erhvervskøretøjer
- Slidsbøsningssættet til erhvervskøretøjer spænder optimalt
- Skånsom anvendelse for bøsningen
- Lejebøsningens funktion bevares fuldt ud

Lejebøsninger er følsomme dele. Det kræver stor omhyggelighed og det rigtige 
værktøj at skifte dem på et erhvervskøretøj. KS Tools har nu introduceret et nyt 
værktøj i programmet, med hvilket de slidsede lejebøsninger ved fjederophænget på 
lastbiler nemt kan skiftes. Med det nye værktøj kan de slidsede bøsninger forspæn-
des uden problemer. Dermed sidder de korrekt på det rigtige sted. Slidsbøsningssæt-
tet til erhvervskøretøjer har produktnummeret 460.1705 hos KS Tools.

Det nye værktøjssæt er egnet til nogle af køretøjerne fra mærkerne MAN, Daim-
ler-Benz, Renault og Volvo. Det kan både anvendes til på- og afmontering af de 
slidsede lejebøsninger ved fjederophænget. Uden dette værktøj er det vanskeligt at 
forspænde bøsningerne.
Bøsningerne kan forspændes uden problemer ved hjælp af spændeblokken fra 
værktøjssættet og dermed opnå det korrekte monteringsmål. Da spændeelementer-
ne arbejder parallelt, er monteringen med værktøjet fra KS Tools særligt skånsomt 
for bøsningerne. Med denne metode indvirker ensartede kræfter på bøsningen, der 
dermed belastes så lidt dom muligt. Lejebøsningens funktion bevares til fulde efter 
reparationen. Værktøjet er nemt at håndtere, og monteringstiderne er korte. Desuden 
arbejder montørerne uden fare med dette specialværktøj. Dette er særligt vigtigt, da 
spændekræfterne er høje. Værktøjssættet er egnet til udskiftning af bøsninger direkte 
på køretøjet.
Slidsbøsningssættet til erhvervskøretøjer leveres sammen med en hydraulikcylinder 
på 12 ton. Den arbejder særligt effektivt, når det drejer sig om stationære bøsninger. 
Det kan desuden anvendes universelt og kan således også anvendes med fordel til 
andre arbejdstyper.
Værktøjssættet er egnet til følgende køretøjer:
Ø 51 mm - Volvo FM12
Ø 60 mm - Daimler-Benz / Renault (430/450/460)
Ø 68 mm - MAN-TGA (140/414/460) forakselfjeder ROR, SAF
Som ekstraudstyr fås desuden en håndpumpe (nr. 640.0010), en luft-hydraulik-pum-
pe (nr. 640.0020) samt en elektrisk hydraulikpumpe (nr. 640.0030). KS Tools leverer 
dette sæt uden hydraulikpumpe.


