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Prosta i szybka wymiana tulei plastikowo-gumowych

- specjalne narzedzie funkcjonuje bez odtgczania przewodu hamulcowego

- niekonieczna wymiana wahacza

- oszczednosé czasu, naprawa odpowiednia do aktualnej wartosci rynkowej
uzywanego samochodu

W przypadku pojazdow Ford oraz Volvo, tuleje plastikowo-gumowe tylnego zawies-
zenia kot sg bardzo podatne na usterki. Ulegajg one awarii przede wszystkim wtedy,
kiedy pojazdy poruszajg sie po nieréwnych jezdniach lub sg mocno obcigzane.
Wymiana tych tulei bez specjalnego narzedzia jest bardzo czasochtonna. Specjalis-
ta od narzedzi KS Tools ma w programie rozwigzanie wydajnej czasowo i kosztowo
naprawy. Tym samym mozliwa jest wymiana tulei plastikowo-gumowych bez wymiany
wahacza i koniecznoséci odtgczania przewodu hamulcowego. Odpada wiec wigzgce
sie z tym odpowietrzanie hamulcéw co dodatkowo zaoszczedza czas. Numer pro-
duktu w KS Tools zestawu narzedzi do tulei plastikowo-gumowych dla Forda to
700.2210.

Na naszych drogach porusza sie wiele pojazdow z platformg EUCD.

Dotyczy to Forda modeli Galaxy, Mondeo, S-Max oraz Volvo S60 I, S80 II, XC70 II,
V60 i V70 Ill. Przede wszystkim pojazdy kombi obcigza sie chetnie i duzym ciezarem.
Stanowi to stres dla tylnego zawieszenia i doprowadza tuleje plastikowo-gumowe do
granic ich wytrzymatosci. Kierowcy zauwazajg, ze samochdd jedzie nieprecyzyjnie i
podczas mijania przeszkod jak np. szyn, lekko skreca.

Jezeli tuleja plastikowo-gumowa jest przerwana, szkodzi to bardzo bezpieczenstwu
jazdy i w takim przypadku moze pomdc tylko wymiana czesci. Jednak naprawy nie
mozna dokonac¢ dostepnymi na rynku uniwersalnymi rozwigzaniami jak na przyktad
za pomocg systemu uniwersalnych narzedzi do wprasowywania i wyprasowywania
tulei i tozysk. Powodem tego jest bezposrednio zintegrowana ptyta mocujgca, przez
co brak jest centralnego otworu przy specjalnych tulejach plastikowo-gumowych.
Nowe narzedzie KS Tools nadaje sie do wymiany tego rodzaju szczegolnych plasti-
kowo-gumowych tulei przy wahaczu podtuznym osi tylnej i funkcjonuje w przypadku
oryginalnych tulei lub rozwigzan alternatywnych. Prace mozna przeprowadzi¢ w krot-
kim czasie bezposrednio w pojezdzie. Mechanik musi wczesniej usungc tylko srube
mocujgcg amortyzator, mocowanie wahacza poprzecznego oraz potgczenie srubowe
uszkodzonej tulei wahacza. Jeszcze tylko nalezy przewiesi¢ przewod hamulcowy
oraz linke hamulcowg i juz mozna zastosowac narzedzie. Przy tym nie jest konieczne
odtgczanie przewodu hamulcowego i zwigzane z tym odpowietrzanie.

W ten sposdb mozna znowu eksploatowac stary, jeszcze dziatajgcy wahacz. Pozy-
tywny przy tym jest fakt, ze réwniez w przypadku starszych pojazdow z wyzszymi
stanami licznika. tego rodzaju naprawa jest odpowiednia do aktualnej wartosci ryn-
kowej uzywanego samochodu. Narzedzie mozna stosowac bez dodatkowych akce-
soriow. W przypadku serwisu ZF istniejg pod markg Lemférder miedzy innymi tuleje
gumowe osi tylnej dla wszystkich pojazdéw platformy EUCD. Sg one dostepne pod
nastepujgcymi numerami: 3554401 (lewa) / 3554301 (prawa) / 3554501 (lewa) itp.
Zakresy zastosowania zestawu narzedzi do tulei plastikowo-gumowych dla Forda w
KS Tools:



Ford Galaxy
Ford Mondeo
Ford S-Max
Volvo S60 I
Volvo S80 I
Volvo XC70 Il
Volvo V60
Volvo V70 llI
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Rocznik 2006 — 2010
Rocznik 2007—
Rocznik 2006—
Rocznik 2010—
Rocznik 2006—
Rocznik 2007—
Rocznik 2010—
Rocznik 2007—



