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Pres drivaksler ud uden skader

- Universelt udtraekkersat fra KS Tools til hjulnav og kardanaksler
- Perfekt til fastrustede eller klaebende drivaksler

- Universelt anvendelig

Veerktgjsspecialisten KS Tools fra Heusenstamm har fgjet et nyt veerktgjsseet til
sortimentet til udpresning af fastrustede eller kleebende drivaksler. Det egner sig
perfekt til afmontering af hjulnavn, bremsetromler eller indstiksaksler. Det universelle
aftraekkersaet til hjulnavn og kardanaksler er nemt og sikkert at handtere og minimerer
arbejdsbyrden. Samtidig undgar mekanikere ved brug af seettet at lave skader. Det fas
hos KS Tools under produktnummer 700.1530.

Hvis man skal afmontere hjulnav, bremsetromler eller indstiksaksler, kan man hurtigt
sta over for et problem: Hvis drivakslen er rustet fast eller klaeber, skal den presses ud.
Det er ikke altid ufarligt og kan medfgre skader. Med det nye veerktgjsseet fra KS Tools
udfgres opgaven uden risiko. Det egner sig til alle personbiler med 3-, 4- eller 5-huls-
nav og til en hulcirkeldiameter pa mellem 90 og 130 millimeter og indeholder de rigtige
bolte i stgrrelserne M12 x 1,25, M12 x 1,5 og M14 x 1,5.

Anvendelse uden vold

Hvis man ved udpresning kun anvender ra vold, er der risiko for ikke kun at beskadige
selve drivakslen, men i veaerste fald ogsa andre komponenter. Dette undgas ved at
anvende det universelle aftraekkerseet til hjulnav og kardanaksler. Med sin slagveaegt pa
4,3 kilo leverer seettet tilstrackkelig krafttil at presse akslen sikkert ud. Da aftraekkersaettet
er fremstillet af specialveerktgjsstal, er det yderst robust.

Seettet med tredive dele er nemt og sikkert at handtere og letter arbejdet markant. KS
Tools leverer veerktgjet i en meget stor og robust kunststofkuffert.



