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Pressa ut drivaxlar utan skador

- Universal-hjulnav- och ledaxel-avdragarsats fran KS Tools
- perfekt for rostiga eller hopklibbade drivaxlar

- universellt anvandbar

Verktygsspecialisten KS Tools i Heusenstamm har en ny verktygssats for att pressa
ut rostiga eller hopklibbade drivaxlar i sitt program. Den ar perfekt for demontering
av hjulnav, bromstrummor eller genomgaende axlar. Universal-hjulnav- och ledaxel-
avdragarsatsen ar enkel och saker att hantera och minimerar mangden arbete.
Samtidigt undviker mekaniker eventuella skador under anvandningen. Den finns hos
KS Tools med artikelnummer 700.1530.

Den som behéver demontera hjulnav, bromstrummor eller genomgaende axlar kan
snabbt sta infor ett problem: om drivaxeln ar rostig eller hopklibbad maste den pressas
ut. Det gar inte alltid utan risk och utan skador. Med den nya verktygssatsen fran KS
Tools gors arbetet utan risk. Den lampar sig for alla bilar med 3-, 4- eller 5-halsnav
och for bultcirkeldiameter mellan 90 och 130 mm och innehaller passande bultar i
storlekarna M12 x 1,25, M12 x 1,5 och M14 x 1,5.

Anvandning utan rastyrka

Nar man endast anvander rastyrka vid utpressning finns det risk att man skadar inte
bara drivaxeln utan i varsta fall aven andra delar. Det gar att undvika genom om man
anvander universal-hjulnavs- och ledaxel-avdragarsatsen. Med sina 4,3 kilo slagvikt
ger den tillracklig kraft for att pressa ut axeln sakert. Eftersom avdragarsatsen ar
tillverkade i special-verktygsstal ar den sarskilt stabil.

Satsen med 30 delar ar enkel och saker att hantera och underlattar arbetet avsevart.
KS Tools levererar verktyget i en mycket stor och stabil plastvaska.



