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Alternativet til motorbroer

Stottetravers-sattet sgrger for rummelighed i motorrummet
- Sikker afstatning af motor og gearkasse

- ogsa egnet til tunge motorer

- praktisk sakseteknologi

Arbejde i motorens omgivelser kan udgare en stor udfordring. Ofte gnsker man ikke
at lgfte hele motoren ud af motorrummet. Men hvad skal man sa ggre, nar man vil
udskifte motorlejet, tandremmen eller koblingen? KS Tools tilbyder nu til dette formal
et universal-motor-stgttetravers-saet, der er et perfekt alternativ til motorbroer. Den
store fordel ved dette veerktgj er, at der i modsaetning til motorbroen er fuldstaendigt
uhindret adgang oppefra. Stgttetraversen er egnet til personbiler og lastbiler og sar-
ger for stor fleksibilitet, da den indsaettes under motorrummet. Universal-motor-statte-
travers-saettet har produktnummeret 160.0095 hos KS Tools.

Motor og gearkasse er tunge installationer. Man Igfter dem ikke ud af motorrum-

met, hvis det ikke er ngdvendigt. Og slet ikke, hvis man arbejder alene. Men hvad
ger man, hvis der skal skiftes tandrem eller kobling, eller motorlejet skal fornys?
Motor-stattetravers-saettet fra KS Tools er et praktisk veerktgj til disse formal. Dets
forskydelige og fleksibelt lejrede konstruktion muligger stor fleksibilitet, mens den tun-
ge motor eller gearkasse samtidigt er understattet sikkert. Stgttetraversen er endda
egnet til lastbiler. Ved hjeelp af den anvendte sakseteknologi er det meget nemt at
lofte og seenke motoren. Derfor er det ogsa nemt at indsaette veerktgjet, ogsa for en-
keltpersoner, der ellers har seerligt sveert ved at udfgre sadanne reparationer. Krogen
kan drejes og forskydes i laengderetningen. Dermed kan den anvendes til vidt forskel-
lige karetajer. Stattefladen kan indstilles i hgjden og har en skridsikker overflade.
Dermed kan veerkstedseksperterne anvende stgttetraversen seerligt fleksibelt. Motor
og gearkasse bliver pa denne made understattet sikkert og hurtigt til den forestaende
reparation. Da dette udfgres fra undersiden, har man fuldsteendigt uhindret adganag til
motorrummet oppefra. Veaerktgjet af haerdet specialstal er szerligt stabilt og kan der-
med ogsa anvendes til tunge motorer og gearkasser.



