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Spand fjedre uden risiko

- Teleskop-centerspaendersaet til indvendigt placerede fjedre
- Spar tid ved fjederskift

- Sikkerhed bekraftet af TUV Siid

Hvis man har en Audi eller en Seat og skal have fjedrene skiftet, star man hurtigt
over for et problem. For denne opgave kreever, at akslen skal afmonteres. KS Tools
fra Heusenstamm fgrer nu et teleskop-centerspaendersaet til indvendigt placerede
fiedre i sortimentet, med hvilket denne opgave kan udferes uden at afmontere akslen.
Det sparer tid og bekymringer i en travl arbejdshverdag. Da der her er akkumuleret
store kreefter, har man ved udviklingen af veerktgjet haft saerligt fokus pa sikkerheden.
Denne sikkerhed er desuden bekreaeftet af TUV Suid. Produktnummeret hos KS Tools
er 500.8765, en video er tilgeengelig under https://youtu.be/CBen5RULRRY.

Montering og afmontering af spiralfjedre pa tveersvingarms- og multilink-ophaeng er en
lumsk opgave. Og tidskreevende, fordi den ikke kan udfgres uden at adskille akslen.
Medmindre at man har et specialveerktgj. Netop det leverer KS Tools nu med det
nye veerktgjssaet. Mekanikere vil saette pris pa den store tidsbesparelse ved denne
reparation, fordi den kan foretages med dette teleskop-centerspaendersaet til indvendigt
placerede fijedre uden at adskille akslen.

Revideret version med leengere spandevandring

For nylig er en ny revideret version af veerktgjet blevet lanceret, som har en laengere
speendevandring, hvilket letter arbejdet yderligere. Den medfglgende fjedertallerken
med gummiindsats, saerlig geometri og beskyttelseskaeber holder fiederspiralen godt
fast. Med spindlen spander mekanikeren fiedrene sikkert og ubesveeretifiedercentrum.
Endvidere er veerktgjet meget kompakt og kan derfor positioneres utrolig nemt under
trange pladsforhold. Et Iaseelement sarger for at fiksere fijedertallerkenen i siden.

Et torsionsdrivelement ger denne fjederspeender endnu mere sikker. Da den
anvender et drejningsmoment pa maks. 100 Nm, er veerktgjet effektivt beskyttet mod
overbelastning. Teleskop-centerspaendersaettet egner sig iseer til karetgjer med meget
sma adgangsboringer, seerligt til Audi A4 B7 (8E), A4 B8 (8K), A5 (8T), A6 (C7 / 4G),
A7 (C7 /4G), Q5 (8R) og Seat Exeo (3R).

KS Tools leverer veerktgjssaettet i en robust kunststofkuffert med skumindsats. Den
kan tages ud med alle bestanddele og derved placeres sikkert og overskueligt i
veerkstedsvognen.



