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Veren spannen zonder risico‘s

- Telescopische centerspannerset voor binnenliggende veren
- Tijd besparen bij het vervangen van veren

- Veiligheid bevestigd door TUV Siid

Wie veren moet vervangen bij Audi- of VW-voertuigen, heeft al snel een probleem.
Want hiervoor moet de as worden gedemonteerd. KS Tools uit Heusenstamm heeft
nu een telescopische centerspannerset voor binnenliggende veren in het programma,
waarmee deze werkzaamheden lukken zonder demontage van de as. Dit spaart in
de dagelijkse werkplaatspraktijk tijd en zenuwen. Omdat hier sprake is van grote
krachten, heeft men bij de ontwikkeling van het gereedschap vooral op de veiligheid
gelet. Deze veiligheid heeft ook de TUV Sid bevestigd. Het productnummer bij KS
Tools is 500.8765, een video is te vinden via https://youtu.be/CBen5SRULRRY.

Het monteren en demonteren van spiraalveren van wieldraagarmen en multilink-
wielophangingen is een lastige klus. Dit kost veel tijd, omdat dit onmogelijk is zonder
demontage van de as. Behalve als u speciaalgereedschap heeft. Dat is exact wat
KS Tools levert met de nieuwe gereedschapset. Werkplaatsprofessionals zullen de
grote tijdsbesparing weten te waarderen, omdat deze reparatie met de telescopische
centerspannerset voor binnenliggende veren lukt, zonder demontage van de as.

Doorontwikkelde uitvoering met verlengde spanweg

Sinds kort is er een nieuwe, doorontwikkelde versie van het gereedschap beschikbaar,
die een langere spanweg heeft, waardoor de werkzaamheden nog eenvoudiger worden.
De opgenomen veerschotel met rubberinleg, speciale geometrie en beschermende
bekken, zorgt voor een stevige grip op de veerspiraal. Met de spindel spant de
werkplaatsprofessional de veer veilig en zonder veel krachtsinspanning veilig in het
hart van de veer. Bovendien is het gereedschap zeer compact en kan het zo zeer goed
worden gepositioneerd in een krappe inbouwruimte. Een borgelement zorgt voor een
veilige fixering aan de zijkant van de veerschotel.

Een torsie-aandrijfelement maakt deze veerspanner nog veiliger. Omdat deze werkt
met een koppel dat maximaal 100 Newtonmeter toestaat, is het gereedschap effectief
beschermd tegen overbelasting. De telescopische centerspannerset is bijzonder
geschikt voor voertuigen met zeer kleine toegangsboringen, vooral voor Audi A4 B7
(8E), A4 B8 (8K), A5 (8T), A6 (C7 / 4G), A7 (C7 / 4G), Q5 (8R) en Seat Exeo (3R).

KS Tools levert de gereedschapset in een stabiele kunststofkoffer met schuimstofinleg.
Deze kan ook samen met alle bestanddelen worden verwijderd en zo veilig en
overzichtelijk in de gereedschapwagen worden geplaatst.



