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En invandig rengoringstornado

- Rengoring och dammsugning i samma arbetsmoment
- Ingen mask kravs

- Glansande rent utan anstrangning

Professionell rengoéring av bilar ar minst sagt en kravande uppgift. Det finns smuts
och damm i varenda skrymsle. Det vanligaste sattet att fa rent ar att anvanda
rengoringspistol. Men de har en stor nackdel. De virvlar upp en massa damm, och
darfér maste man anvanda dammskyddsmask. Den nya tryckluftspistolen fran KS Tools
har en integrerad utsugsanordning. Om man ansluter en dammsugare slipper man
inte bara masken utan dessutom ett andra arbetsmoment. Tryckluft-rengéringspistolen
med utsugsanordning i en sats pa tre delar finns nu tillganglig hos KS Tools och har
produktnummer 515.1935.

Har man nagon gang arbetat med en klassisk rengoringspistol vet man att det
ar en dammig aktivitet — detta vet vi pa KS Tools. Dammet binds visserligen upp
av rengoringsvatskan som appliceras samtidigt, men det foérhindrar bara delvis
uppvirvlandet av damm. Med en ansluten dammsugare daremot fangas dammet
upp nar det behdvs: direkt under arbetet. Detta blir forstas mycket effektivt, eftersom
dammsugning efter arbetet faller bort. Och att man slipper skyddsmask gor arbetet
annu mer bekvamt.

Den nya tryckluft-rengdringspistolen med utsugsanordning i en sats pa tre delar
ar perfekt for att rengéra stoppning, dorrsektioner, ventilationskanaler, mattor,
gummimattor och kladda saten pa djupet. Pistolen ar enkel att hantera eftersom den
ansluts till verkstadens tryckluft. Med sin unika, cykloniska och kullagrade rotations-
rengoringsteknik genererar apparaten luftvirvlar och lockar darmed ut smutsen ur alla
vinklar och vrar. Tack vare tryckluft blir arbetet extra effektivt och energibesparande.
Tryckluftspistolen ar lamplig for alla mdjliga ytor, oavsett om de ska rengdras vatt
eller torrt. | synnerhet svaratkomliga stallen mellan saten, i narheten av fogar eller i
ventilationshal nar tryckluften utan problem. Apparaten finférdelar rengoringsldsningen
sa att ytorna snabbt torkar igen.

Rengoringspistolen ar mycket latt att hantera, framfor allt eftersom den har en
tryckluftskoppling med kulled som kan vridas i 360° och vinklas i 30°. Darmed kan
anvandaren koncentrera sig fullstandigt pa ytor och vinklar utan att behdéva tanka pa
att vrida och vanda pa apparaten. Trycket kan stallas in helt efter Gnskemal med den
integrerade tryckregulatorn.

Tryckluft-rengoéringspistolen med utsugsanordning i en sats pa tre delar bestar av
tryckluftspistol med utsugsanordning, utsugsadaptern pa 32—42 mm och 180 cm lang
utsugsslang — och ar direkt redo for kampen mot smutsen.



