
Den rene tornado til kabinen
- Rengøring og sugning i samme arbejdsgang
- Intet behov for støvmaske
- Spejlblank uden problemer

Professionel rengøring af biler er et sandt knoklearbejde. Der gemmer sig nemlig smuds 
og støv især i revnerne. Når man skal i krig med opgaven, kan man bruge rensepistoler. 
Men de har desværre en stor ulempe. De hvirvler så utroligt meget støv op, at man er 
nødt til at bruge støvmaske. Her kan man bruge den nye trykluftrensepistol fra KS Tools 
med indbygget sugeanordning. Når man tilslutter den til en støvsuger, slipper man ikke 
kun for masken, men også for en ekstra arbejdsgang. Trykluftrensepistolsættet i tre 
dele med sugeanordning fås nu under produktnummer 515.1935 hos KS Tools.

Hos KS Tools ved man, at „når man arbejder med en almindelig rensepistol, er det en 
støvet omgang“. „Støvet bindes ganske vist af rensevæsken, som samtidig påføres, men 
det forhindrer kun delvist, at støvet hvirvles op.“ Med en tilsluttet støvsuger opsamler 
det professionelle bilrengøringspersonale støvet, når der er brug for det: nemlig under 
arbejdet. Og det gøres naturligvis mere effektivt, for den ekstra arbejdsgang med 
støvsugning bortfalder. At støvmasken samtidig bliver overflødig, gør bare arbejdet 
endnu mere komfortabelt.
Det nye trykluftrensepistolsæt i tre dele med sugeanordning egner sig ideelt til at 
rengøre polstring, dørstolper, ventilationskanaler, tæpper, måtter og stofsæder helt 
ned i fibrene. Pistolen er enkel at håndtere, fordi den tilsluttes til værkstedets egen 
trykluft. Med sin unikke cyklon-rotations-rengøringsteknologi lejret i kuglelejer skaber 
enheden målrettet lufthvirvler og trækker dermed smudset ud af alle hjørner. Fordi der 
bruges trykluft, sker det særdeles effektivt og energibesparende.
Trykluftpistolen egner sig til alle overflader, uanset om de normalt rengøres tørt eller 
fugtigt. Trykluften når især uden problemer ind til alle vanskeligt tilgængelige steder 
mellem sæderne, omkring sammenføjningerne og på ventilationsdyserne. 
Enheden forstøver rengøringsopløsningen meget fint, så de kun let fugtede overflader 
hurtigt tørrer igen.
Rensepistolen er meget enkel at håndtere, især fordi den har en indstiksnippel med 
kugleled, der kan drejes 360 grader og vinkles 30 grader. På denne måde kan det 
professionelle rengøringspersonale koncentrere sig helt om de flader og vinkler, der 
er foran dem, uden at skulle bekymre sig om at dreje og vippe enheden. Trykket kan 
indstilles, helt som man ønsker, med den integrerede trykregulator.
Trykluftrensepistolsættet med sugeanordning består af trykluftrensepistolen med 
sugeanordning, sugeadapteren fra 32 til 42 millimeter og den 180 centimeter lange 
sugeslange, og er dermed klar til kampen mod smudset med det samme.


