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Pewne tadowanie akumulatorow

- SMARTcharger do ciggtego uzytkowania
- prostownik o wysokim komforcie za przystepna cene
- utrzymanie napiecia zasilania w przypadku zdemontowanego akumulatora

Specjalista od narzedzi KS Tools posiada w swoim programie nowos¢, prostownik
wysokiej czestotliwosci do ciggtego uzytkowania. Inteligentny profesjonalny pros-
townik o nazwie SMARTcharger do akumulatoréw 12 i 24-wolt posiada duzy zak-
res wyposazenia za przystepna cene. Urzgdzenie to jest szczegdlnie bezpieczne
dla uzytkownika, poniewaz posiada zintegrowane zabezpieczenie przecigzeniowe
oraz przeciwko zamianie biegunow. Precyzyjne sterowanie tadowaniem przetgcza
sie automatycznie po dokonanym tadowaniu na tryb tadowania podtrzymujgcego
| zapobiega w ten sposob uszkodzeniu akumulatora przez tak zwane pecherzenie
lub nawet wybuch zrédfa zasilania. Urzgdzenie jest odpowiednie do akumulatoréw
kwasowo-otowiowych, zelowych, cieczowych, MF, VRLA, wapniowych, AGM oraz
gtebokiej pracy cyklicznej. Posiada ono w KS Tools numer produktu 550.1745.

,Dobry prostownik jest niezbedny wtasnie teraz w zimie“, wyjasnia Ralf Oehmig,
produktmanager w KS Tools. ,Witasnie w zimie roztadowania akumulatoréow sg na
porzgdku dziennym®. Precyzyjne sterowanie tadowaniem zatatwia mikroprocesor,
ktory zapobiega rowniez przetadowaniu. Przetgcza sie on automatycznie na tryb
tadowania podtrzymujgcego jezeli akumulator jest catkowicie natadowany.

Ponadto urzadzenie rozpoznaje automatycznie akumulator roztadowany bgdz zasiar-
czony i uruchamia automatycznie program naprawczy.

Jezeli akumulator nie jest jeszcze nieodwracalnie uszkodzony, moze osiggna¢ po-
nownie bazowy stan natadowania. Po dokonanej naprawie prostownik rozpoczyna
automatycznie fadowanie.

Prostownik jest wyposazony w program zimowy, ktory od temperatury ponizej pieciu
stopni Celsiusa podwyzsza napiecie tadowania z 14,4 na 14,7 wolt, ewentualnie z
28,8 na 29,4 wolt. Dzieki tej funkcji mozna prawidtowo natadowaé réwniez np. aku-
mulatory AGM.

Szczegdlnie bezpieczny jest nowy prostownik dzieki zintegrowanemu zabezpieczeniu
przecigzeniowemu oraz przeciwko zamianie biegunow. Moze by¢ on réwniez na state
przytgczony do pojazdu, nawet przy zainstalowanym akumulatorze. Po przerwie w
zasilaniu prgdem, uruchamia sie on ponownie automatycznie.

Z pomocg funkcji ,Supply“ mozna zagwarantowaé zasilanie prgdem sieciowym
podczas wymiany akumulatora, dzieki czemu zachowane sg komfortowe ustawienia
kierowcy oraz kodowanie radia.

Kontrolka tadowania oraz wyswietlacz LED utatwiajg obstuge urzgdzenia. Trzycy-
frowy wyswietlacz pokazuje napiecie, prad, tadowanie w procentach, status tadowa-
nia oraz kody btedow. | tak uzytkownik moze doktadnie sledzi¢, co urzgdzenie robi w
danej chwili . Czujnik temperatury zewnetrznej zadba o dodatkowy komfort. Umozli-
wia on automatyczne dopasowanie krzywej tadowania w zaleznosci o temperatury
zewnetrznej. Mechanik wybiera rodzaj pracy urzgdzenia poprzez pokretto nastawcze.
Prostownik wysokiej czestotliwosci znajduje sie w wytrzymatej obudowie z odpornego
na uderzenia polietylenu. Dostarczany jest on wraz z zaciskami szczekowymi oraz
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ztgczem nozowym. Odpowiedni zarowno do samochoddw osobowych, jak i motocyk-
li, furgonetek, pojazdéw kempingowych, todzi, wozkow wysokiego podnoszenia, poja-
zddéw uzytkowych oraz maszyn rolniczych.

Dane techniczne:

Zastosowanie do: akumulatoréw cieczowych, zelowych, AGM oraz kwasowo-oto-
wiowych MF.

Pojemnos¢ akumulatora: 12V: 75-500Ah - 24V: 45-250Ah

Wymiary: szerokos¢ 405 x wysokos¢ 280 x dtugos¢ 420mm

Napiecie tadowania: 14,4V - 25A (12V), 28,8V - 12,5A (24V)



