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Batterien sicher laden

- SMARTcharger fiir den Dauergebrauch

- Ladegerat mit hohem Komfort zum moderaten Preis
- Bordspannung bei ausgebauter Batterie erhalten

Werkzeugspezialist KS Tools hat ein Hochfrequenz-Batterieladegerat flr den Dau-
ergebrauch neu im Programm. Das intelligente Profi-Ladegerat mit dem Namen
SMARTcharger fur 12- und 24-Volt-Batterien hat einen gro3en Ausstattungsumfang
zum moderaten Preis. Das Gerat ist besonders anwendersicher, weil es einen integ-
rierten Uberlastungs- und Verpolungsschutz hat. Eine prazise Ladesteuerung schal-
tet nach erfolgter Ladung automatisch in den Erhaltungsmodus und verhindert so die
Schadigung der Batterie durch so genanntes Aufblahen oder gar die Explosion des
Kraftspenders. Das Gerat ist fur Bleisaure-, Gel-, Nasszellen-, MF-, VRLA-, Calcium-,
AGM- und Tiefzyklusbatterien geeignet. Es hat die Produktnummer 550.1745 bei

KS Tools.

,Gerade jetzt im Winter ist ein gutes Ladegerat unerlasslich, erklart Ralf Oehmig,
Produktmanager bei KS Tools. ,Denn bei der kalten Witterung sind Batterieausfalle
an der Tagesordnung.“ Die prazise Ladesteuerung erledigt ein Mikroprozessor, der
auch die Uberladung verhindert. Er schaltet automatisch in den Erhaltungsmodus
um, sobald die Batterie vollstandig geladen ist. Weiterhin erkennt das Gerat auto-
matisch eine tief entladene und /oder sulfatierte Batterie und startet automatisch ein
Reparaturprogramm.

Wenn die Batterie noch nicht irreparabel geschadigt ist, kann sie danach wieder ei-
nen Basis-Ladezustand erreichen. Das Ladegerat beginnt dann nach erfolgter Repa-
ratur automatisch mit der Ladung.

Das Ladegerat ist mit einem Winterprogramm ausgestattet, das ab einer Temperatur
von unter funf Grad Celsius die Ladespannung von 14,4 auf 14,7 Volt beziehungs-
weise von 28,8 auf 29,4 Volt erhéht. Mit dieser Funktion lassen sich zum Beispiel
auch AGM-Batterien korrekt aufladen. Besonders sicher wird das neue Ladegerat
durch den integrierten Uberlastungs- und Verpolungsschutz. Es kann auch perma-
nent an ein Fahrzeug angeschlossen werden, sogar bei eingebauter Batterie. Nach
einem Stromausfall schaltet es sich automatisch wieder ein.

Mit Hilfe der ,Supply“-Funktion kann die Stromversorgung des Bordnetzes wah-
rend eines Batteriewechsels gewahrleistet werden, wodurch Radiocode sowie Fah-
rer-Komforteinstellungen etc. erhalten bleiben.

Eine Ladekontrollleuchte und ein LED-Display erleichtern die Bedienung des Gerats.
Das dreistellige Display zeigt Spannung, Strom, Ladung in Prozent, Status der La-
dung und Fehlercodes. So kann der Anwender genau verfolgen, was das Gerat im
Augenblick macht. Fir weiteren Komfort sorgt ein Aulientemperatur-Fahler. Er er-
madglicht die automatische Anpassung der Ladekurve je nach Aulentemperatur. Die
Betriebsart des Gerats wahlt der Kfz-Profi einfach Gber eine Modi-Taste.

Das Hochleistungs-Ladegerat steckt in einem robusten Gehause aus schlagfestem
Polyethylen. Es wird inklusive Krokodilklemmen und Flachstecker geliefert. Geeignet
ist es sowohl flr Pkw als auch flr Motorrader, Kleintransporter, Wohnmobile, Boote,
Stapler, NKW und Landmaschinen.
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Technische Daten

Anwendung fur: Nass-, Gel-, AGM und MF Bleisaurebatterien
Batteriekapazitat: 12V: 75-500Ah - 24V: 45-250Ah
Abmessung: B405 x H280 x L420mm

Ladespannung: 14,4V - 25A (12V), 28,8V - 12,5A (24V)



