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Legende let med sma skruer

- Finmekanisk batteriskruetraekker fra KS Tools
- Et lille muskelbundt til mobil brug

- Lang batterilevetid, kort opladningstid

Der kommer flere og flere elektroniske dele i biler. Derfor har folk, der arbejder pa og
med dem, i stigende grad ogsa brug for et passende udvalg af finmekanisk veerktgj.
Veerktajsspecialisten KS Tools tilbyder nu en praktisk hjaelper inden for dette segment.
Den nye finmekaniske batteriskruetraekker er ikke kun ultralet. Den leveres ogsa med
et omfattende udvalg af bits og kan oplades i Igbet af meget kort tid. Til gengeeld har
den professionelle veerkstedsbruger gleede af en lang batterilevetid pa op til seks timer.
Produktnummer hos KS Tools: 500.7195.

Horer hjemme pa alle vaerksteder

,oadan en lille batteriskruetraekker harer hjemme pa alle veerksteder,“ er man sikker
pa hos KS Tools. ,Der kommer nemlig hele tiden flere og flere sma skruer til.“ Den fin-
mekaniske batteriskruetraekker er ideel til netvaerksuafhaengigt arbejde og ligger godt
i handen med sine kun 230 gram. Og sa kan der selvfglgelig let skiftes fra hgjre- til
venstregang og omvendt.

Dens moderne og hgjtydende litium-ion-batteri er fuldt opladet senest efter en time
og imponerer derefter med en driftstid pa op til seks timer. Den oplades let via
micro-USB-ladetilslutningen pa siden, og den integrerede ladeindikator viser det alle-
rede opnaede opladningsniveau.

Med mange bits

For at den kan bruges til de fleste anvendelsesformal, leveres batteriskruetraekkeren
med hele 20 forskellige bits, der mere end rigeligt reekker til de mest almindelige for-
mer for reparationer. Der medfglger kryds-bits fra PHOO til PH2, bits med lige keerv pa
mellem 1,5 og 3,5 millimeter samt torx-bits fra T3 til T7. Medfglger ogsa: Unbrakobits
fra 1,5 til 3,5 millimeter. Disse placeres pa et sekskantdrev pa fire millimeter. Veerktgjet
har et maksimalt drejningsmoment pa 3 Nm.



