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Prawidlowa wymiana zaworéw TPMS

Zestaw systemu kontroli ciSnienia w oponie KS Tools dla prawidtowej wymiany
TPMS z wszystkimi czesciami serwisowymi

- pewne spetnienie wszystkich warunkéw

- zestaw z petnowartosciowym kluczem dynamometrycznym

Na drogach mozna spotkac¢ coraz wiecej pojazdow z systemem kontroli cisnienia w
oponie (TPMS). Od listopada 2014 wszystkie nowe pojazdy muszg by¢ wyposazone
w TPMS. Jezeli czeka Cie wymiana opony lub czujnik TPMS ulegnie awarii, pracow-
nik warsztatu bedzie potrzebowat pasujgcego narzedzia oraz wtasciwej czesci ser-
wisowej.

Specjalista od narzedzi KS Tools przygotowat w tym celu teraz praktyczny zestaw.
Dzieki niemu wymiana czujnikow kontroli cisnienia w oponie zostanie przeprowad-
zona kompletnie i bez problemu. W przypadku wymiany mechanik musi bowiem
réwniez wymieni¢ zestaw zawordw oraz uszczelki gumowe czujnika TPMS. Zestaw
systemu kontroli ci$nienia w oponie TPMS KS Tools zawiera wszystkie narzedzia
potrzebne do konserwacji i wymiany kot z TPMS. W nim réwniez: petnowartosciowy
klucz dynamometryczny, ktory jest szczegolnie odpowiedni dla tego serwisu. Numer
produktu w KS Tools 100.1180.

Od listopada 2012 Unia Europejska nakazuje stosowanie systemow kontroli cisnienia
w oponie w przypadku wszystkich nowych homologowanych pojazdéw. Od listopada
2014 wolno sprzedawac tylko nowe pojazdy z TPMS. Z tego wzgledu mechanicy co-
raz czesciej bedg mieli do czynienia z czujnikami. Bedg musieli oni réwniez pamietac
przede wszystkim o tym, aby wymienic¢ réwniez czesci serwisowe.

,Kto ma do czynienia z czujnikami TPMS, moze zrobi¢ wiele nieprawidtowych rzeczy*
mowi Ralf Oehmig, produktmanager w KS Tools. ,Czujniki sg bowiem bardzo czute i
nalezy je koniecznie montowac przepisowo."

W przeciwnym razie fatwo moze doj$¢ do uszkodzen i kierowca otrzyma komuni-

kat btedu. Kto wymienia czujnik, powinien koniecznie wymienic¢ rowniez uszczelki,
zestaw zawordw oraz technike mocowan. Ponadto czujnik moze szybko przysporzyc¢
problemow.

Fachowg wymiane nalezy wykona¢ bezwzglednie prawidtowym momentem obro-
towym. W tym celu zestaw narzedzi KS jest wyposazony w klucz dynamometryczny
Ergotorqueprecision 1/4 cala majgcy uniwersalne zastosowanie, przezbrajalny takze
na 3/8 cala.

Rowniez w zestawie: wkretak do wentyli z momentem obrotowym do wentyli uszczel-
nianych gumg i metalem oraz wkretak do wentyli.

Wkretak do wentyli mozna stosowac obustronnie. Jedna strona nadaje sie do kroét-
kich, druga strona do dtugich wentyli oraz wentyli do maszyn do prac ziemnych sto-
sowanych w przypadku duzych pojazdow. Wtasnie w przypadku wymiany zaworow

z czujnikami TPMS chodzi o precyzyjne i ostrozne prace. Kto prawidtowo zamontuje
zestaw systemu kontroli ci$nienia w oponie TPMS KS Tools, ochroni wrazliwe gwinty
| zapewni podczas montazu optymalng szczelnos¢. Podobnie w przypadku prawidto-
wego zastosowania tych doktadnie dopasowanych narzedzi nie dozna uszkodzenia
ani czujnik kontroli ani felga. | tak zastosowanie prawidtowego narzedzia przetozy
sie na zadowolenie klientow.
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Zestaw systemu kontroli cisnienia w oponie TPMS KS Tools zawiera nastepujace
czesci: Klucz dynamometryczny Ergotorque precision 1/4 cala, 1-25 Nm, 2 wkretaki
do wentyli z momentem obrotowym, wkretak do wentyli dwustronny, wkretak czworo-
katny 1/4%, nasadka szesciokgtna SW10+11 1/4“ Chrome +, gniazda bitow TX15+20.



