
 

 

 

 

 

 

 

 

550.1502 

Isolierter Universal-
Spannungsprüfer 12-500 V 

 

 

 

2014/30/EU, DIN VDE 0680-1:2013-
04, DIN EN 61326-1:2013-07, DIN EN 
61000-6-1:2007-10, DIN EN 61000-6-

3:2011-09 

 

 

 

 

 

 

 

 

550.1502 

Insulated universal voltage 
tester 12 - 500 V 

 

 

 

2014/30/EU, DIN VDE 0680-1:2013-
04, DIN EN 61326-1:2013-07, DIN EN 
61000-6-1:2007-10, DIN EN 61000-6-

3:2011-09 

 

 

 

 

 

 

 

 

550.1502 

Testeur universel, tension de 12 
à 500 V 

 

 

 

2014/30/EU, DIN VDE 0680-1:2013-
04, DIN EN 61326-1:2013-07, DIN EN 
61000-6-1:2007-10, DIN EN 61000-6-

3:2011-09 

 

 

 

 

 

 

 

 

550.1502 

Comprobador de tensión 
universal aislado 12 - 500 V 

 

 

 

2014/30/EU, DIN VDE 0680-1:2013-
04, DIN EN 61326-1:2013-07, DIN EN 
61000-6-1:2007-10, DIN EN 61000-6-

3:2011-09 

 

 

 

 

 

 

 

 

550.1502 

Tester universale isolato 12-
500V 

 

 

 

2014/30/EU, DIN VDE 0680-1:2013-
04, DIN EN 61326-1:2013-07, DIN EN 
61000-6-1:2007-10, DIN EN 61000-6-

3:2011-09 
  

2016 

05.09.2016 



 

 

 

 

 

 

 

 

550.1502 

Universaltester 12 - 400 V, 

 

 

 

2014/30/EU, DIN VDE 0680-1:2013-
04, DIN EN 61326-1:2013-07, DIN EN 
61000-6-1:2007-10, DIN EN 61000-6-

3:2011-09 

 

 

 

 

 

 

 

 

550.1502 

Izolowanym uniwersalny 
czytnik napiecia 12 - 500 V 

 

 

 

2014/30/EU, DIN VDE 0680-1:2013-
04, DIN EN 61326-1:2013-07, DIN EN 
61000-6-1:2007-10, DIN EN 61000-6-

3:2011-09 

 

 

 

 

 

 

 

 

550.1502 

Geïsoleerde spanningstester 
12-500V 

 

 

 

2014/30/EU, DIN VDE 0680-1:2013-
04, DIN EN 61326-1:2013-07, DIN EN 
61000-6-1:2007-10, DIN EN 61000-6-

3:2011-09 

 

 

 

 

 

 

 

 

550.1502 

Μονωμένος ελεγκτής γενικής 
χρήσης 12 - 500 V 

 

 

 

2014/30/EU, DIN VDE 0680-1:2013-
04, DIN EN 61326-1:2013-07, DIN EN 
61000-6-1:2007-10, DIN EN 61000-6-

3:2011-09 

 

 

 

 

 

 

 

 

550.1502 

Insulated universal voltage 
tester 12 - 500 V 

 

 

 

2014/30/EU, DIN VDE 0680-1:2013-
04, DIN EN 61326-1:2013-07, DIN EN 
61000-6-1:2007-10, DIN EN 61000-6-

3:2011-09 

 

2016 

05.09.2016 


