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BRONZEplus Screwdriver hexagon,
angled 5 mm

BRONZEplus Schraubendreher
Innensechskant, gewinkelt 5 mm

Tournevis coudés BRONZEplus 5 mm Destornillador Allen BRONZEplus con
mango, en ángulo para tornillos con

encastre hexagonal 5 mm

Giravite BRONZEplus per viti a esagono
incassato, inclinato

2017
24.07.2017



963.1507

DIN EN 1127-1:2011-10, DIN EN ISO 80079-
36:2016-12

963.1507

DIN EN 1127-1:2011-10, DIN EN ISO 80079-
36:2016-12

963.1507

DIN EN 1127-1:2011-10, DIN EN ISO 80079-
36:2016-12

963.1507

DIN EN 1127-1:2011-10, DIN EN ISO 80079-
36:2016-12

963.1507

DIN EN 1127-1:2011-10, DIN EN ISO 80079-
36:2016-12

BRONZE+ 6K skruetrækker BRONZE+ Nasadka z bitem
imbusowym, katowe 5 mm

BRONZEplus Schroevendraaier,
binnenzeskant, gebogen, 5 mm

BRONZEplus Κατσαβίδι για
αλλενόβιδες, κυρτή

BRONZEplus Screwdriver hexagon,
angled 5 mm

2017
24.07.2017


