500.8400

Universele-verenspannerset, 6-dig

0 80 - 160 MM 0140 - 195 MM




HANDGEREEDSCHAP 01.04.2020 - 31.03.2021
897.7215

ECOLINE ZWART/ROOD GEREEDSCHAPSWAGEN ’
MET 7 LADEN EN 215-DLG PREMIUM GEREEDSCHAP eco !/”g

1014 mm

2 x 150 mm

711.0013 711.0027

|} 0000000000
OO0 0o0-T::

Go000D0D0 -:sa0

6/7/8/9/10/11/12/ 6x7/8x9/10x11/

(¥ PH1/PH2/PH3 13/14/15/16/17/18/ 12x13/14x15/16x17/

= 3/4/5,5/6,5/8mm
19/21/22 mm 18x19/20x22 mm

(4F) PHO - PH4

PZ0 - PZ4
® @ TS10-TS40

*
499100 " i+
@0TB5-TB70 @ M5-M9

y €

. .. " = .
Alle prijzen zijn excl. Btw. ‘\'l TecAlliance (ETOOLS )
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HANDGEREEDSCHAP 01.04.2020 - 31.03.2021

826.7215

RACING/ine ZWART/ROOD GEREEDSCHAPSWAGEN
MET 7 LADEN EN 215 PREMIUM GEREEDSCHAPPEN ?qclms /”g

350 kg

496 mm

788 mm

2 x 150 mm

711.0013 711.0027 711.0179

]
|
|

T

000000000 OC

O

6/7/8/9/10/11/12/ 6x7/8x9/10x11/

[\ 3/4/5,5/6,5/8mm ) PH1/PH2/PH3 13/14/15/16/17/18/ 12x13/14x15/16x17/ 412
N~ ® 19/21/22 mm 18x19/20x22 mm = mm

g (#) PHO - PH4 Q E4-E24
lqclnlgﬂ}—’g‘ ® P20 P24 g :831_01_4:;:10
oK T5 - T70 &) -1

@XTB5-TB70  ®@0 M5-M9

*Alle prijzen zijn excl. Btw. ‘\’:,i TecRAlliance @

Certified Data Supplier




HANDGEREEDSCHAP 01.04.2020 - 31.03.2021

826.7515

* ideale set samenstelling voor universeel gebruik 5 ;’ I EIME

e stabiele plaatstaalconstructie van 0,9 mm dikte - torsiestijf

© hoge stabiliteit

 zijwanden met vierkantperforatie voor het bevestigen van div. toebehoren
o centrale vergrendeling van alle laden d.m.v. cilinderslot

GEREEDSCHAPPEN VOOR 4 SCHUIFLADEN

%

Alle prijzen zijn excl. Btw. h\'/[ TecAlliance < TOOLS_,_J

Certified Data Supplier



HANDGEREEDSCHAP 01.04.2020 - 31.03.2021

713.0515

UNIVERSELE SYSTEEMINLAYSET VOOR 4 LADES MET
515 PREMIUM GEREEDSCHAPPEN

1 711.1018 y-) 2

-

6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/ 6x7/8x9/10x11/12x13/
17/18/19/21/22/24/27/30/32 mm  14x15/16x17/18x19 mm

— 3-10mm () PHO-PH3 () PZ0-PZ3

o

22 .

-~
o
. — % i:-]OOQQQOQOOO_ —
Gt R QIR = B
e > 3 -.IvGQQ@O@'
 —— - 0000300

1/4°: 4/4,5/5/5,5/6/7/8/9/10/11/12/13/14 mm (% 1/4": E4/ES/E6/ET/ES

3/8": 10/11/12/13/14/15/16/17/18/19 mm 3/8*: E10/E11/E12/E14/

1/2%:10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21- E16/E18
22-24-27-30-32 mm 1/2": E20/E24

1,3 -1,5/2/2,5/3/4/5/6/7/8/10/12 mm
T5/T6/T7/T8/T9/T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/T45/T50/T55/T60
TB7/TB8/TB9/TB10/TB15/TB20/TB25/TB27/TB30/TB40/TB45/TB50/TB55/TB60
4/5,5/6,5/7/8/10/12 mm 5/M6/M8

@]

PHO/PH1/PH2/PH3/PH4 (8 M5/M6/M7/M8/M9

PZ0/PZ1/PZ2/PZ3/PZ4
) TS10/TS15/TS20/TS25/TS27/TS30/TS40/TS45

*Alle prijzen zijn excl. Btw. h\'/’ TecAlliance e TOOLS:_J

Certified Data Supplier



HANDGEREEDSCHAP 01.04.2020 - 31.03.2021

826.7598

o ideale set samenstelling voor universeel gebruik

e stabiele plaatstaalconstructie van 0,9 mm dikte - torsiestijf
© hoge stabiliteit

 zij\wanden met vierkantperforatie voor het bevestigen van div. toebehoren:
o centrale vergrendeling van alle laden d.m.v. cilinderslot

711.0018

—

6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/ 6x7/8x9/10x11/12x13/
17/18/19/21/22/24/27/30/32 mm  14x15/16x17/18x19 mm

711.1012

—=! MR ©0 00000000000

-

[l 0000000000
IO OO0 08—

o0 e e

Bhseas
o000 DDO assess

% G

I RN e Yo ¢ To 1618
00000000000

4/4,5/5/5,5/6/7/8/9/10/11/12/13/14 mm (@ 1/4*: E4/E5/E6/E7/E8
10/11/12/13/14/15/16/17/18/19 mm 3/8“: E10/E11/E12/E14/
10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21- E16/E18 P—
22-24-27-30-32 mm 1/2%: E20/E24

,3 -1,5/2/2,5/3/4/5/6/7/8/10/12 mm -
5/T6/T7/T8/T9/T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/T45/T50/T55/T60 \
B7/TB8/TB9/TB10/TB15/TB20/TB25/TB27/TB30/TB40/TB45/TB50/TB55/TB60
/5,5/6,5/7/8/10/12 mm (.\) M5/M6/M8
HO/PH1/PH2/PH3/PH4 (i\ M5/M6/M7/M8/M9

713.0598 ) PZ0/PZ1/PZ2/PZ3/PZ4

UNIVERSELE SYSTEEMINLAYSET VOOR 6 LADES MET S10/TS15/TS20/TS25/TS27/TS30/TS40/TS45
598 PREMIUM GEREEDSCHAPPEN

o
o
[s]

Qe
IV BwReedd

T

]

14 ]

ad

F I |

Alle prijzen zijn excl. Btw. ‘\,[ TecAlliance ( LTOOLS_,_"

Certified Data Supplier



HANDGEREEDSCHAP 01.04.2020 - 31.03.2021

BACING

788 mm e e

g

| | ——

— e
N — h

KOO
OO0 0®

*Alle prijzen zijn excl. Btw. h\';’ TecAHlliance S TOOLS |

Certified Data Supplier
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HANDGEREEDSCHAP

01.04.2020 - 31.03.2021

* Nauwkeurigheid: +3 % tolerantie t.0.v. ingestelde waarde

e gegarandeerd bij 5000 moment instellingen

 voor het gecontroleerd rechts- en linksom aanhalen

e duidelijk hoor en voelbaar momentbereik door uitschakeling

¢ instellen van het draaimoment snel en nauwkeurig door verdraaiing van het handvat

ERGOTORQUE®precision MOMENTSLEUTEL MET DRAAIKNOP-OMSTEEK-RATELKOP

Gecertificeerde
nauwkeurigheid

Aanhaalmo-
ment:

1-5Nm
5-25 Nm
10-50 Nm
20-100 Nm
40-200 Nm
60-320 Nm
80-420 Nm
110-550 Nm
150-750 Nm
200-1000 Nm R RS

Artikel-Nr.

AL 1/4”
ALV 1/4”
516.1422 RGN
516.1432 Qirs
516.1442 Qplrs
ALY/ 1/2”
516.1482 QIFs
516.1490 [RIZS
516.1493 RIS
516.1495

met micrometerschaal

RECHTSOM r LINKSOM

AANHAEN J AANHALEN

OMSTEEKVIERKANT}

Wijzigen van de draairichting
door het eenvoudig omsteken
van het aandrijfvierkant

DOPSLEUTELSET

DE c~—0-N-|FL8h -

L W
-11-12- HitH FERET! l
16-17-18- HIHHM

4-45-5-55-
6-7-8-9-

200

matglans verchroomd hoogglans verchroomd

917.0795 89,00 918.0795 89,00

%4 E
Lt iy

DOPSLEUTELSET
O 5|

4-45-5-55-

6-7-8-9-10- L
11-12-13-14- b - i
15-16-17-18- o bELL )
19-20-21-22- Ml dggy |

24 - 27 - 30 - 32 mm

Q80

matglans verchroomd

hoogglans verchroomd

(=]

UNIVERSELE-GEREEDSCHAPSET

4-45-5-55-
6-7-8-9-10-
1-12-13-14-
15-16-17-19-
20-21-22-24-
27-30 - 32 mm

HHHH“
(AR E T

e

oY) = 4 @,

matglans verchroomd hoogglans verchroomd

=]z =

DOPSLEUTELSET

50 mm

*Alle prijzen zijn excl. Btw.

‘\':I TecRAlliance

Certified Data Supplier



HANDGEREEDSCHAP

911.0727
UNIVERSELE-GEREEDSCHAPSET

1

[ A
| §r— 9'!"

0 9"‘|||||
&..111

UNIVERSELE-GEREEDSCHAPSET

10-11-12-13-14-

15-16-17-18-19-
@ 20-21-22-24mm

SLIMPOWER OMSCHAKELBARE
RATELSET

 volgens DIN 3122 /1S0 3315

1174 met kogelborging
* omschakelbaar
 zeer slanke kop
e fijn vertand ( 72 tanden )

e vierkantaandrijving volgens DIN 3120 - ISO

01.04.2020 - 31.03.2021

4-45-5-55-6-
7-8-9-10-11-
12-13-14-16-
17-18-19-20-
22-24-27-30-
32 mm

299,

MODIFIX® MINI-T-GREEP ZWENKKOP RATEL

* omschakelbaar

e fijn vertand ( 72 tanden )

o multifunctioneel te gebruiken

 vork nastelbaar voor het constant vastzitten van de zwenkkop

Te gebruiken: T-Greepratel / schroevendraaierratel. Verstelbaar in 2 standen 0° + 90°

MO
—tip
» 270°

Pe -

y Vierkan-
Artikel-Nr. taandrijving:

914.1405 1/4”

914.3815 EERIES

1174 met kogelvangsleuf

e draaihoek naar iedere kant 8°
* voor handmatig gebruik
* matglans verchroomd

CARDAN-VERLENGSTUKSET
e hinnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 /1S0

e cardanvierkantaandrijving met kogelvergrendeling

VERLOOP-ADAPTERSET

{ i
12+ &1 3/4¢
2
y A " of 38
@ [ g

38« O R 1/4¢

3/8 t'}‘ ‘ 172

12e a t 3/8"

1/4%: 50 - 100 -250 mm
3/8“: 45 -75 - 150 - 200 mm ¢
172 125-250 mm

25

T —

68 mm S

OO0

*Alle prijzen zijn excl. Btw.

‘\';'I TecHliance (KD
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HANDGEREEDSCHAP

ZESKANT KRACHTDOPPENSET,
EXTRA KORT

® B-kant

* zeer vlakke uitvoering

e volgens DIN 3129 /1S0 2725-2

e binnenvierkantaandrijving volgens
DIN 3121 /1S0 1174

e korte uitvoering

10-11-12-13-14-15-

16-17-18-19-20-21 -

22 -23-24mm

»

VERLOOPADAPTERSET, KRACHT

e ideale samenstelling van adapters en
kogelgewrichten

e Chroom-Molybdeen

e in stabiele kunststofkoffer met wielen

=
o

3/5 G 1/a¢
174 allfl) 378
172+ G 316
3/ '1/2"

3/4“‘ 3/4¢

1724 m 172¢
3/8" ‘ 3/8"
1/2"‘ 3/4¢
3/4"‘1/2“

OO0 7aﬁ%

01.04.2020 - 31.03.2021

4 IN 1 GEARplus® DUBBELE
RATELRINGSLEUTEL,
OMSCHAKELBAAR

e FlankTraction-Profiel

e recht model

e fijne vertanding ( 72 tanden )
e vier verschillende maten

e met omschakelpal

190 mm

10x19 - 13x17 mm

517.0052
RINGSTEEKSLEUTELSET, GEBOGEN

=

 FlankTraction-Profiel
© bekhoek 15° gebogen
* ring 15° gebogen
 gepolijste koppen

* matglans verchroomd

-

\i’\}

8-9-10-11-12-
13-14-15-16-
17-18 -19 mm

o

[E]z =]
RINGSTEEKSLEUTELSET, GEBOGEN E%ﬁ

e FlankTraction-Profiel

* bekhoek 15° gebogen
TTTHY - g

* ring 15° gebogen
e gepolijste koppen
FEEEE

* matglans verchroomd

6-7-8-9-10-
11-12-13-14-
15-16-17-18-
19-20-21-22-
24 -27-30 - 32 mm

GEARplus® RATELRINGSTEEKS-
LEUTELSET

e FlankTraction-Profiel

e hekhoek 15° gebogen

e recht model

e fijne vertanding ( 72 tanden )
e zijdeglans verchroomd

8-10-11-12-13-
14-16-17-18-19 mm

 FlankTraction-Profiel

© bekhoek 15° gebogen

o ratelkop 15° gebogen

* met omschakelpal

* doppen boven en onder open

)] -
e @® . 5
4 v
1/4x10mm % 1/4“x10mm
= - 4
S LR
" J
5/16“x13mm 3/8“x13mm
=¥ -
15 b .
10mmx13mm 1/2“x19mm

GEARplus® RINGSTOP-RATELRINGSTEEKSEUTELSET, OMSCHAKELBAAR

o

N,

= |
8-9-10-11-12
-13-14-15-16

-17-18-19mm

( § B4 Rid

23820

VERSTELBARE SLEUTEL MET
RATEL

© DIN 3117 Form A

* hekhoek 15° gebogen

* Zweeds model

* met ratelfunctie

* Rol met draairichting linksom

250 mm

*Alle prijzen zijn excl. Btw.

‘\';'I TecRAlliance

Certified Data Supplier




HANDGEREEDSCHAP

911.2060

01.04.2020 - 31.03.2021

CHROMEplus® BIT-OMSCHAKEL- BITSET

BARE RATEL

 voor bits met buitenzeskantaandrijving
volgens DIN 3126 /1S0 1173 - C 6,3

o omschakelbaar

o fijne vertanding ( 72 tanden )

o met 2-componenten greep

 hoogglans verchroomd

boormachines

PH1 - PH2 - PH3

2x PZ1 -
2x PZ2 - 2x PZ3

5,5-6,5-8mm

D@@e

P
\

@ 4-5-6mm

®

——

50 mm

 voor handmatig gebruik en accu-

e inclusief magnetische bithouder met
snelwisselsysteem en 1/4” dopsleuteladapter
e zeer geschikt voor zelfstandigen en industrie

e assortiment gangbare 1/4” bits
e speciaal-gereedschapsstaal

@ 2x TB10 - 2x TB20 - 2x TB40 -
3x TB15 - 3x TB25 - 3x TB30

MAGNETISCHE SNELWISSELBIT-
HOUDER MET VRIJLOOPHULS,
EXTRA LANG

e snelwisselsysteem met vergrendeling

e magnetisch

e Met vrijloophuls

e voor 1/4” bits met buitenzeskant volgens
DIN 3126 /1S0 1173 - C 6,3

e voor gebruik met de hand, accu en elektri-
sche boormachine

TORSIONpower BIT-DOPPENBOX

e voor handmatig gebruik en accu-boormachines

e bits met kleurcodering

© 180° scharnierbare kop

* De verlenging kan ook als T-greep worden gebruikt

= @ 3-4-5-6mm

T10-T15-T20-T25 -
. e

l"-:,.J % T27.- T30 - TA0

e s

5-6-7-8-9-10-

& — d
o fijn vertand ( 72 tanden ) ] 112 13- 14
- a/ J -14 mm
=< 4-6mm
==& (4 PH1-PH2-PH3
S om0 =23 B P -PR2-PZ3

-

N vay y
- -
- i
B et é |
r ’I’:"(h
P
; AN e

ERGOTORQUEpIus® SCHROEVENDRAAIERSET

* met 2-componenten greep

e optimale draai-krachtoverdracht
 geharde kling

e verchroomd en punt gebruineerd
* kling van chroom vanadium

Elh

16,5

& 3-4-55-65mm @) PH1 - PH2

REVOLVER-RATEL-BIT-SCHROEVENDRAAIER

e met ratelfunctie

e fijne vertanding ( 72 tanden )
e greep met dubbelfunctie ( standaard en revolvergreep )
© 40 Nm maximaal draaimoment
e geintegreerd bitmagazijn

L ee———

& 55-65mm
@ PH1-PH2
& P21 -P22

*Alle prijzen zijn excl. Btw.

‘\';'I TecRAlliance
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HANDGEREEDSCHAP

ERGOTORQUEp/us® SCHROEVENDRAAIERSET
© met 2-componenten greep

e optimale draai-krachtoverdracht
e geharde Kkling

e verchroomd en punt gebruineerd
e kling van chroom vanadium

x (e -

10 810
15 - TB15
120 820
125 TB25
T30 - B30
T40 TB40

TORX
= _—
e
- ===)

X

ERGOTORQUEpIus® SCHROEVENDRAAIER- EN BITSET

* met 2-componenten greep

e optimale draai-krachtoverdracht

e inclusief de gangbare 1/4”bits, bithouder en bit-schroevendraaier
e geharde kling
e verchroomd en punt gebruineerd

01.04.2020 - 31.03.2021

3-4-55-6
6,5-8-10 mm

PHO - PH1

PH2 - PH3

PZ0 - PZ1

PZ2 - P23
2-25-3-4
5-6-8mm
T10-T15-T20 - T25
T27 - T30 - T40
TB10 - TB15 - TB20 - TB25
TB27 - TB30 - TB40

R @FF D

e met aandrijfzeskant

e inclusief T-Greep-ratel

* beschermende slagvaste eindkap op greep
e optimale draai-krachtoverdracht
 geharde kling

@ 35-55-6-7-8-10mm

() PHO - PH1 - PH2 - PH3 - PHA

ERGOTORQUE®max SCHROEVENDRAAIERSET MET SLAGKAP

151.4880 B33

HAAKSE TORX-INBUSSLEUTELSET, E=y it
LANG O P

e |ange uitvoering

e volledig gehard

* mat verchroomd

e speciaal-gereedschapsstaal
* in stevige houder

%

T8-T10 -T15-T20-T25 -
T27 - T30 - T40 - T45 - T50

152 mm

HAAKSE INBUSSLEUTELSET MET
KOGELKOP, LANG

e |ange uitvoering

¢ met kogelkop aan lange zijde

e geschikt voor moeilijk bereikbare bouten
e in stevige houder

¢ volledig gehard

o®

15-2-25-3-4-
5-6-7-8-10mm

180 mm

POWER-GRIPTANG

e gesmede bek

e voorkomt afschuiven ook bij hoge krachten
e grootte-instelling m.b.v. stelwiel

e voor rond en plat materiaal

*Alle prijzen zijn excl. Btw.

‘\';'I TecRAlliance

Certified Data Supplier




HANDGEREEDSCHAP

T-GREEP STIFTSLEUTELSET VOOR BINNENZES-
KANT-SCHROEVEN, MET KOGELKOP

o met kogelkop aan lange zijde

o geschikt voor moeilijk bereikbare bouten
o volledig gehard

o speciaal-gereedschapsstaal

e in stevige kunststof koffer

Y N

01.04.2020 - 31.03.2021

T-GREEP STIFTSLEUTELSET VOOR TORX-SCHROEVEN, MET
BORING

e boring in korte zijde

¢ met 2-componenten greep
¢ volledig gehard

e speciaal-gereedschapsstaal
e in stevige kunststof koffer

TB10 - TB15 - TB20 - , i
TB25 - TB27 - TB30 - |
TB40 - TB45 - TB50

MINI BOUTENSCHAAR, MET VEER

* snijcapaciteit tot 60-63 HRC

* messenkop van hoog veredeld staal
e inductief geharde snijvlakken

e gefosfateerd

e Chroom-Molybdeen

EENHAND-PIJPTANG MET VERSTELBARE KOP

o type ,Stillson“

e Aluminium gietwerk

e traploos verstelbaar met kartelmoer
¢ 160° zwenkbare greep

e Aluminium greep

250 mm / 10

0-38,1mm

HANDBLINDKLINKNAGELTANG

e geschikt voor blindklinknagels

* 360° draaibare kop

* voor moeilijk bereikbare plaatsen
* smalle tangkop

Blindklinknagels:
24-32-4,0-48mm

214137240748

*Alle prijzen zijn excl. Btw.

970.0150

ASSORTIMENT
BLINDKLINKNAGELS'

© met stalen breekstift . > S
» wordt in kunststof doos geleverd 1 400 E
i ~ -dig. c

i |

100x 2,4 mm
100 x 3,2 mm
100 x 4,0 mm
-100x48mm

‘\';I TecHliance (ESEED

Certified Data Supplier
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HANDGEREEDSCHAP

01.04.2020 - 31.03.2021

UNIVERSELE KRIMPTANGENSET MET AUTOMATISCHE DRAADSTRIPPER

e extreem robuust en goede kwaliteit krimptang

¢ ontgrendelen mogelijk bij eventuele bedieningsfout

o optimale krimpresultaat door precisieprofiel

¢ met ratelfunctie

e eenvoudig wisselen van de krimpbekken door snelwissel-mechanisme

01,0-32mm 220 mm

=L =T

Krimpinzetstuk voor geisoleerde kabelschoenen

Krimpinzetstuk voor niet geisoleerde kabelschoenen

Krimpinzetstuk voor platte stekkers van 4,8 en 6,3 mm
Krimpinzetstuk voor aderbussen

Krimpinzetstuk voor coaxstekkers

EEEEE

KLEINE SOLDEERBRANDER

e micro-gassoldeer-brander

tot 1300°C / 2450°F
¢ met Piezo ontsteking
e optimaal voor fijne soldeerwerkzaamheden
e vullen kan met aanstekergasbus / ISO-butaangas
¢ met tafelstandaard

140 mm

<«

MICRO-SOLDEERSET

© micro-gassoldeer-brander tot 1300°C / 2450°F
* met Piezo ontsteking M=

e gastoevoer traploos regelbaar SESTY

o vullen kan met aanstekergasbus-/ ISO-butaangas ] v

e inclusief verschillende opzetstukken, soldeertin en spons v
v

“95mm

PRECISIE-SCHROEVENDRAAIERSET

e met uitwisselbare bits

e met draaibare eindkap

e met pocketclip

e greep van kunststof

© 4 mm bits van speciaal staal

®E ®E S

PHO00 PZ000 |

PHOO PZ00

*

PHO PZ0
PH1 PZ1 |

*
@
®

2,5mm T8
3,0mm | T9

GEREEDSCHAPSSET MAGNETEN EN HAKEN

o ideaal voor het verwijderen van O-ringen en afdichtingen

* met telescopisch, magnetisch hulpstuk en uitwisselbare haken
© opbergvak in greep voor verschillende hulpstukken

e speciaal-gereedschapsstaal

90 - 390 mm

my

NN

=)

€)%

DIGITALE-SCHUIFMAAT 0 - 150 MM

» met blokkeerschroef en rolverstelling

 voor buiten-, binnen-, niveau- en dieptemetingen
e mm/inches omschakelbaar

e Reset (op nul zetten) in iedere positie mogelijk

e roestvrij staal

Tfig W STAINLESS
=" jaroewen CO0S) '—-

*Alle prijzen zijn excl. Btw.
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HANDGEREEDSCHAP 01.04.2020 - 31.03.2021

VDE-SCHROEVENDRAAIERSET MET VERWISSELBARE KLINGEN

e isolatie volgens IEC 60900

e Met automatische vergrendeling

e Stevige bevestiging van de bladen in de handgreep
e optimale draai-krachtoverdracht

* met 2-componenten greep

500.7195

0,5 mm —e———— o..a PH1 f 0
}@ == ¥ Py emm— o=
12mm ee— o-..e
1.5mm e o::..s @ Bz @ 3,0mm —— . ]
P : : B2z, & . o
’ &

DIGITALE MULTIMETER INCL. TESTPENNEN : 7 PRECISIEMECHANICA USB-BATTERIJSCHROEVENDRAAIER
 stevige multimeter met basis meetfuncties e geschikt voor plaatsen waar niet altijd stroom voorhanden is
* meetkabelset met testpennen (rood/zwart) e lichtgewicht
e met voet in rubber beschermhoes o met praktische links/rechts omschakelfuctie
e Lithium-ionen-accu voor hoge prestaties
Functies: o snellaadfunctie (0,5 - 1 uur)
 Gelijk- en wisselspanningsmeting
 Gelijk- en wisselstroommeting o
o Weerstandmeting
 Diodetest (met akoestisch signaal) PHOO - PHO - PH1 g PH2

* Doorgangsmeting (met akoestisch signaal) T | W
e Data-hold functie [ a0 20 X 4 mm BIT
* Acculaadtoestandsindicatie

1,5-2-25-3-35mm

' . " W
-
-
1-1,3-15-2-25-3mm

1HU
S

T3-T4-T5-T6-T7

TECHNISCHE GEGEVENS:

Afzekering S1

(veldstoorm): 250mA/600V; 10A/600V

0° tot +40° C

Bedrijfstemperatuur: (32° tot 104° F)

Gelijkstroom: 20pA-10A

Wisselspanning: 200V - 600V

Weerstandsmeting: 200 Ohm - 2 MOhm
*Alle prijzen zijn excl. Btw. \"’ TecAlli e T————
\¢/ echliance ( Gm
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HANDGEREEDSCHAP 01.04.2020 - 31.0

UNIVERSEL HYDRAULISCHE TREKKERSET 2 + 3-ARMIG

e gering afglijgevaar door automatisch sluitende klemstukken
e 8 verschillende varianten mogelijk

e extreem robuuste spindel met inductief geharde draad

e minder krachtinspanning nodig

e speciaal-gereedschapsstaal

-

4% - 8¢
0 max. 105 mm

20 - 35 - 85 mm

235 mm

185 mm

O~

101,AG 1.1/2 x 16G

SCHROEFDRAAD-UITDRAAISET

e omvangrijke samenstelling van de set

 voor het verwijderen van afgebroken en beschadigde tapeinden en bouten

© geen beschadiging van de schroefdraad 2
© nagenoeg niet oprekken van de tapeinden door speciaal geprofileerde uitdraaistift

 voor bouten en tapeinden M5 - M16

Fiihrungshillse Hiilse vorbohren aufbohren | Stift | Art.Nr. Stift | Mutter D Art.Nr. Mutter Stift + Mutter
Innen-@mm Pmm nutD pin + nut
drill guide guide pre-drilling re-drilling | pin No. Pin nutD
150.0501 4,0/32 3,2 - 32 | 150.0521 SW10 150.0511 150.0511S
150.0502 48732 32 B 32 | 150.0521 SW10 150.0511 150.0511S
150.0503 48/32 32 48 48 | 150.0522 SW11 150.0612 150.05128
150.0504 48/32 32 4,8 48 150.0522 SWi1 150.0512 150.05128
150.0505 6,0/438 48 6,4 64 | 150.0523 SW 13 150.0513 150.05138
150.0506 70/48 48 64 64 | 150.0523 SW13 150.0513 150.05138
150.0507 70/48 48 8,0 8,0 | 150.0524 SW14 150.0514 150.0514S
150.0508 7,0/48 48 87 8,7 | 150.0525 SW17 150.0515 150.05158
150.0509 9,0/6,5 6,4 87 8,7 | 150.0525 SW17 150.0615 150.05158
150.0510 95/6,5 6,4 87 8,7 | 150.0525 SW17 150.0515 150.05158
4/32-

| 9,5 /f,s mT 3,2-8,7mm 3,2-8,7mm 10 -17 mm
3/8“/1/4“

TORX- EN INBUSBOUTENUITDRAAISET

 zeer geschikt voor het losmaken en uitdraaien van schroeven en bouten, waarvan de kop is beschadigd of versleten

o Speciale linksdraaiende snijschroefdraad met conisch snijkanten voor Torx-bouten en speciaal gevormde uitdraaiers voor inbusbouten
e Inclusief TORSIONpower bits voor Torx- en inbusbouten

 bits met torsiezone voor veerdemping van aanhaalmomentpieken
e langere levensduur

TE10 - TE15 - TE20 - TE25 - TE27
- TE30 - TE40 - TE50 - TES5

@ HE1,5 - HE2 - HE2,5 - HE3 - HE4 -
HES - HEG - HES - HE10

== @ 15-2-25-3-4-5-6mm

—=— T @ T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - |

*Alle prijzen zijn excl. Btw. ‘\';’ TecHIlliance
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-a371+ 006!

1]

55730 " 249

TECHNISCHE GEGEVENS:
Beeldscherm: 3,5” ‘ Gebruiksduur: ca. 150 min

Opslagformaat: JPEG | Aansluiting: USB 2.0 | Accu: 1500 mAh | Werktemperatuur: -10° tot +60°

Videoformaat: AVl ‘ Camera resolutie : 1280 (H) x 720 (V) | Accu-uitvoering: Li-polymer | Opslagmedium: microSD

HD-VIDEOSCOOP SONDE, 0°, 0 3,9 MM
e 6 dimbare Mini-LED’S

e Buigradius max. 5 cm

e Aansluitbaar bij WiFi-videoscoop 550.7501

I 1000 mm |

*Alle prijzen zijn excl. Btw. ‘\':I TecHlliance @
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BEELD, WORDT DIREGT VERZONDEN A'T ERDIGHT}
EN/ORGESIAGEN : —

B
inclusief haak, |
magneet en spiegel HD

| 6 dimbare
Mini-LED’S

150 - 1150 mm

Comfortabele Wi-
Fi-verbinding met
een smartphone

&3

WIFI-VIDEOSCOOPSET MET FRONTCAMERA

Gebruiksduur: ca. 60 min ca. 60 min ca. 60 min

i sl - 1600 x 1200 (YUV), 1280 x 720 (fotograferen) = 1600 x 1200 (YUV), 1280 x 720 (fotograferen) = 1600 x 1200 (YUV), 1280 x 720 (fotograferen) =
2,0 megapixel 2,0 megapixel 2,0 megapixel

Accu-uitvoering: Lithium-ionen Lithium-ionen Lithium-ionen

Camerahoek:

inclusief haak, magneet en
spiegel

_ 0ep
5507510 779 00'

505205 2z

Nl 150.4217

KABELHASPEL MEETBEKERSET E‘!; TRECHTERSET
e extra krachtig, automatisch terugtrekmechan e Assortiment praktische meetbekermaten E e Assortiment praktische trechters
S ® 180° vrij draaibaar ® breukvast ® breukvast
E  Belastbaar in opgewikkelde toestand: 1000 W ® olie-, benzine- en zuurbestendig e olie-, benzine- en zuurbestendig
¢  Belastbaar in afgewikkelde toestand: 3000 W e met handvat en schenktuit e Greep voor gemakkelijke hanteerbaarheid
1 e metalen muurbevestigingsbeugel 205 mm e PE (polyethyleen) * HDPE (hogedruk-polyethyleen)
A
L [@EEE Schalen: L / ml, Cups, 0z, Quart
e TpEE
2 s00ml 0150 mm
Kabellengte:
15 meter
0115 mm
095 mm
075 mm
250 ml
aansluitkabel 1,0 m ' 0 50 mm
ﬂ ﬂ@g a | m] Z " @g §

* " " e . )
Alle prijzen zijn excl. Btw. h\" TecAlliance Ksm
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5

515.1315

SR 5151200
THE MINI DEVIL KRACHTIGE PNEUMATISCHE e =8 THE DEVIL KRACHTIGE PNEUMATISCHE SLAGMOERSLEUTEL
SLAGMOERSLEUTEL TR s

s
TECHNISCHE GEGEVENS:

max. schroefmaat: M16

nax. schroefmaat: M 16

Luchtverbruik: 169 I/min } Luchtverbruik: 169 I/min

Werkdruk: 6,3 bar (90 psi) ¢ 1 8 Werkdruk: 6,3 bar (90 psi)

min. slangdiameter: 3 0mm
e AT I e R Y

*Alle prijzen zijn excl. Btw.

min. slangdiameter: 3/8” - 10 mm
RN S ¥ b 7 W

{J TecAliance  (EERD
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HANDGEREEDSCHAP 01.04.2020 - 31.03.2021
515.1270 OfE~0)
AL
MINIMONSTER HIGH PERFORMANCE PNEUMATISCHE SLAGMOERSLEUTEL iiﬁ:*&

* lichte bediening

© hoogwaardig industrie Jumbo slagwerk
* |ange levensduur

e yltralichte behuizing

515.1210
MONSTER HIGH PERFORMANCE PNEUMATISCHE SLAGMOER

o met praktische omschakelpal (links / rechts)
® lichte bediening
¢ hoogwaardig Twin-Hammer-Clutch systeem
® |ange levensduur

129,%.

\/ TecHliance GETEED

Certified Data Supplier

*Alle prijzen zijn excl. Btw.
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515.1150
MINIMONSTER XTREMELIGHT HIGH PERFORMANCE PNEUMATISCHE SLAGMOERSLEUTEL

o met praktische éénhand omschakelknop (links / rechts)
© hoogwaardig industrie Jumbo slagwerk

* |ange levensduur

e ultralichte composietbehuizing

()

DNSTER —

M%Eremelight " aanbevolen
TECHNISCHE GEGEVENS: /

‘ max. schroefmaat: M16

Getest en aanbevolen door het
“Bundesverband der deutschen

Luchtverbruik: 135 I/min Riickenschulen e.V.” en door het “Forum =7
Gesunder Riicken - besser leben e.\.” Meer
informatie: AGR e.V, Stader Str. 6, D-27432 e =
Werkdruk: max. 6,3 bar BveTmewuerde. www.agr-ev.de, W
el.: +49 4761 926 358 0 =
-

‘ min. slangdiameter: 3/8”-10 mm

SUPERMONSTER HIGH PERFORMANCE PNEUMATISCHE SLAGMOERSLEUTEL

¢ met 4-voudige aanhaalmomentvoorkeuze voor het aanhalen en losdraaien
* lichte bediening
© hoogwaardig Twin-Hammer-Clutch systeem [] NfI[R

® |ange levensduur
=super=

TECHNISCHE GEGEVENS:

max. schroefmaat: M 38

Luchtverbruik: 283 I/min 4/’65?;\/"

Werkdruk: max. 6,3 bar (90 psi)

190/230 mm

min. slangdiameter: 3/4” -19 mm

Artikel-Nr. [ | B
3/4” =5 6,70

1” L 6,75

3/4” —— 7,76

17 i 7,82

OPROLAUTOMAAT VOOR LUCHTSLANG

* met wandbeugel

* voor lucht en water te gebruiken

o trommel 180° vrij beweegbaar d.m.v. wandbeugel et
o automatische oprolmechanisme Traploze blokkeerinrichting

e slagvaste kunststof behuizing
WEG! MET] [
STRUIKEIGE Ly

TECHNISCHE GEGEVENS:

Draad aansluiting: 1/2”-13 mm

automatische oprolmechanisme

@ o

TECHNISCHE GEGEVENS:

Draad aansluiting:

3/8”-10 mm

max. Druk: 20,0 bar max. Druk: 20,0 bar
Binnendiameter slang: 10,0 mm 15m Binnendiameter slang: 13,0 mm
Slanglente: 15+15m Slanglente: 15+15m

*Alle prijzen zijn excl. Btw.

‘\':I TecHliance GEEED
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1504370 |
PERFECTLIGHT ZA

. geschikt voor borstzak
* 25 m lichtbundel

| * ca.5-10 uur brandtid

_ * inclusief 2 AA 1,5 V/ bz

< lichte behuizing van's
-

150.4435
PERFECTLIGHT 5 + 1 INSPECTIELAMP 100 LUMEN

» geschikt voor plaatsen waar niet altijd
stroom voorhanden is*

* krachtige spot-LED

 zeer krachtige COB front-LED

3 verlichtingsmodi: 2-helderheidsstand
en spot-verlichtig .+ b

TECHNISCHE GEGEVENS:

TECHNISCHE GEGEVENS:

Lichtduur max: ; Lichtduur max:

Lichtstroom max.: umen Lichtstroom max.:

B Bedrijfstemperatuur: ; c . s Bedrijfstemperatuur:

150.4495 .
DRAADLOZE COB LED LOOPLAMP, BUIGBM

e geschikt voor plaatsen waar niet altijd stroom voorhanden:i
e 3 Watt COB LED + 1 x LED hoofdlamp

e behuizing overtrokken met hoogwaardi'g rubber
o drupdicht conform IP20 -« -
e slagvast .

3W COB LED

TECHNISCHE GEGEVENS:

Lichtduur max:

Lichtstrook: 150,460 Lumen |

Bedrijfstemperatuur: ~ . -17°'F£558

*Alle prijzen zijn excl. Btw.
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PARALLEL BANKSCHROEF

e met draaiplaat
e absoluut parallel spannen door nastelbare centrische geleiding

¢ spanbekken extra hoog gevormd, daardoor grote spandiepte mogelijk
e groter aambeeld voor richt- en stuikwerkzaamheden

© bekken en aambeeld inductief gehard

q Spanbereik
Artikel-Nr. R Beklengte

914.0004 120,0 4’

914.0005 140,0 o

914.0006 170,0 6”

914.0008 200,0 8”

WATERKAN

o veelzijdige toepassingsmogelijkheden
 breukvast

e met 2 draaggrepen

e Schenktuit maakt legen zonder knoeien mogelijk
 geschikt voor water en koelvloeistof

oOXPO=Z>—-H0n

1291008

DRUKPOMP-VERSTUIVER

 van hoogwaardige polyethyleen

e voor diverse chemicalién, zoals bijvoorbeeld: remreiniger, shampoo, oplos- en
reinigingsmiddelen

© Sproeikop van messing, verstelbaar en afsluitbaar

 Afdichtingen van Viton®

e geschikt om boven je hoofd te werken

150.8252

ALUMINIUM VEILIGHEIDS PLATEAU

¢ met stroef profiel op de loopplank

e met groter plateau voor veilig gebruik

¢ met veiligheidsvergrendeling

e inklapbaar en daarom ruimtebesparend

e rubber doppen in de poten beschermen het plateau en ondergrond

UNIVERSELE MULTIFUNCTIONELE TELESCOOPWAGEN MET
ROLLEN

o zeer geschikt voor autoruiten of carrosserie-delen, in autoschadebedrijven
e multifunctioneel toepashaar, in hoogte en breedte verstelbaar
 na gebruik ruimtebesparend dicht te vouwen

e Dwarsliggers met stroeve rubber bekleding voor het voorkomen van krassen
o belasthaar tot 100 kg REE T

JUR LI

845 - 1320 mm

v

25,
13
iy

VERRIJDBARE EN IN HOOGTE VERSTELBARE KRUK

e robuuste en verrijdbare kruk

e met onderplaat voor het opleggen van gereedschap en kleinmateriaal S
o afwasbare bekleding E
e hydraulische hoogteverstelling ¢
e maximaal belastbaar tot 90 kg |

400 - A

540 mm L
ma.
90 kg

———veeeea =

Y
©

*Alle prijzen zijn excl. Btw.
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BESCHERMMAT MET DRAAGGREEP

e garandeert gezondheidsbewust werken op een viakke ondergrond
 vocht en vuil afstotend

o werkkleding en knieén blijven droog, schoon en koelen niet af
 benzine- en oliebestendig

oXPOoOZ2>—-H0n

BESCHERMMAT

e garandeert gezondheidsbewust werken op een viakke ondergrond
 vocht en vuil afstotend

o werkkleding en knieén blijven droog, schoon en koelen niet af

© henzine- en oliebestendig

500.8045

. Lengte Breedte
Artikel-Nr. mm mm

500.8040 :0K0]
500.8045 QRN

VERRIJDBAAR LIGBED MET KLAPSTOEL

 voor liggen of zitten

* met veiligheidsvergrendeling tegen onvoorzien opklappen
© gevoerde uitvoering voor onvermoeid werken

o afwasbare bekleding

 geringe bouwhoogte voor comfortabel werken

hd

1040 mm

490 mm

o/

TELESCOPISCHE STEUN

e ideaal voor alle werkzaamheden, waarbij
een extra steun nodig is

e stabiele trapezium schroefdraadspindel

e lichtgangig te bedienen door axiaal lager

e voetpedaal voor fijninstelling (20 mm)

e de ideale werkplaatskrik in veel situaties

Bl 500.8090

= VERRIJDBAAR LIGBED

o met uitsparingen bij de armen voor optimale bewegingsvrijheid
e inclusief gereedschap-opbergvakken aan de zijkant

* makkelijk schoon te houden

* maximaal belastbaar tot 120 kg

b WA
S S A
SRS ad

1360 - 2030 mm

1030 mm

*Alle prijzen zijn excl. Btw.
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XXL-WERKBANK MET 3 SCHUIFLADEN EN 1 DEUR

* hoge stabiliteit ——
 hoge stabiliteit doordat alle buizen zijn doorgelast A =
o afsluitbare deur

e centrale vergrendeling van alle laden d.m.v. cilinderslot
e schuifladen zijn voorzien van anti-slipmat

840 mm

2000 mm

Grote wic_lsgggl_q\ o
A CALIC L) cekh o
i

L =

NAALDVIJLENSET MET WERKPLAATSVIJLENSET r FE“; . KLAPMES MET VERGRENDELING
KUNSTSTOFHEFT IN ETUI 5 « DIN 7261 Form B, C, D, E, F CEE « lemmet met Tefloncoating
o zeer fijne kap e vertanding 2 e lemmetbevestiging uitgeklapt
e met kunststof-handgreep © 200 mm lang e stroeve greep met uitsparing voor de vingers
e voor werk in de fijnmechanische techniek e met 2-componenten greep e ideaal voor monteurs
o speciaal-gereedschapsstaal e speciaal-gereedschapsstaal

[l 50x1,0mm e — Inhoud: van ieder 1x vlak-, halfrond-, rond-,

050x1,0mm  om—— vierkant- en driehoek model met een lengte

O 3,0mm e van 200 mm en kap 2.

O 3,0mm [ =

O 50mm = I em)

O 5,0mm E——

A 3,0mm — (] _-

A 2,0mm e

O 2,0 mm Ems e

A 50mm g - O _‘

d 5,0mm ——

0 50mm — ] —-

200 mm
< > >
145 mm <] —_
- 315 mm = *
7 @6‘ @@ @6‘

orge D

KLAPMES MET VERGRENDELING KLAPMES MET SLOT EN GORDELSNIJDER

* Mesblad met coating E e Mesblad met coating

* lemmetbevestiging uitgeklapt e lemmetbevestiging uitgeklapt

o licht en handelbaar e geintegreerd gordelmes in de greep
e Greep van geanodiseerd aluminium e Glasbreker aan greepuiteinde

* met broekriemclip e licht en handelbaar

210 MM

200 mM

*Alle prijzen zijn excl. Btw. ‘\';i TecHIlliance
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HANDGEREEDSCHAP

SCHRAPERMES

e geschikt voor het verwijderen van stickers, lijm- en kitresten

e met makkelijk verwisselbaar en verzonken mes

e met bevestigingsoog

e schrapermes met schuifstuk ter bescherming in greep te schuiven
e met metalen behuizing

110 mm

39 mm

5ISTUKS,

Toebeho- @
ren:

911.8127 Schrapermessen G

01.04.2020 - 31.03.2021

MESSEN-SCHRAPER-SET

e geschikt voor het verwijderen van stickers, lijm- en kitresten

e eenvoudige wissel van het mes door het losdraaien van de spanner

e praktische set door de verwisselbare mes-modellen

e hijzonder geschikt voor verschillende doeleinden door de verschillende messen
e profi-universeel mes met aluminium behuizing

12-16-20 mm

SET PENDREVELS

o werkvlakken gehard

e naslijpbare punt

 schacht goudkleurig gemoffeld
e Chroom-Molybdeen

e in plaatstalen cassette

ZWART

o zeer goede pasform
o ventilerend

onderdelen
 met strijklogo

010x3-
010x4-
010x5-
010x6-
012x8-
012 x 10 mm

Artikel-Nr.

310.0470 n

310.0475 QN €

@6‘

G 310.0480 AN €

PU-FLEX WERKHANDSCHOEN -

e met PU coating in de handpalm
o zeer geschikt voor werken met Kleine

MONTEURS-HANDSCHOEN, LEER

e goed gevoel bij werken met kleine
onderdelen

e binnenvlak van synthetisch leer

e met trillingdempende bedekking

e met elastische polskraag

e met klittenband sluiting

Artikel-Nr.

310.0250 n € 17,°
3100255 [P € 19,
3100260 R ¢ 19,

LASMASKER

e schakelt volautomatisch van licht naar donker, zodra de lichtboog ontstoken wordt
 door hoogwaardige zonnecellen geen batterij-wissel meer nodig

hogere amperages gelast wordt
« snelschakelen voor hecht- en puntlassen mogelijk
* volledige halsbescherming

*Alle prijzen zijn excl. Btw.

 gevoeligheidsschakelaar voor het omschakelen van donker naar licht om lasogen te voorkomen wanneer met

VEILIGHEIDSBRIL-TRANSPARANT

e geschikt voor brildragers
e met beluchtings gaten tegen het beslaan
® met vaste glazen

* met oorbeugels

e glas van polycarbonaat

\';'I TecAlliance

Certified Data Supplier



AUTOMOTIVE SPECIAAL GEREEDSCHAP

DEURGREEPVERWIJDERINGSGE-
REEDSCHAP VOOR VAG

* met speciaal profiel

 voor het losmaken van moeilijk toegankelijke
vergrendelingshaken bij deurgrepen zonder sluitcilinder

e vereist voor het uitbouwen van de portiergreep.

* met 2-componenten greep

o chroom vanadium

Toepassingsgebieden: Volkswagen Arteon >2017, Caddy
>2016, Golf Sportsvan >2015, Passat >2015, Tiguan >2016,
Touran >2016 en Audi Q2 >2016

By =7

§
g

(S

16, %%

CLIPTANG, RECHT

¢ Voor demontage van spreidnagels,
slagnagels en clips van kunststof

 Verwijdert de pen en het anker zonder
beschadigingen

e gebogen punten

e zelfopenend

e met kunststof overtrokken
handgrepen

01.04.2020 - 31.03.2021

CLIPTANG, GEBOGEN

e Voor demontage van spreidnagels,
slagnagels en clips van kunststof

e Verwijdert de pen en het anker zonder
beschadigingen

e gebogen punten

e zelfopenend

e met kunststof overtrokken
handgrepen

185 mm

ACCU-KUNSTSTOFREPARATIESET
e geschikt voor de reparatie van scheuren of vergelijkbare beschadigingen aan kunststof onderdelen (vanaf 1 mm dik)
¢ ook geschikt voor kunststoffen met een glasvezelgehalte tot max. 40%
e maakt gebruik van accu, dus netvoeding overbodig
o Gloeistaafbevestiging voor verschillende reparatieklemmen met @ 0,6 en 0,8 mm
Toepassing: bumpers, afdekkingen, bekledingen enz.
50x PE P ABS PS
00,6 mm
\\'_ 50x
00,8 mm
|
TECHNISCHE GEGEVENS:
Gebruiksduur: ca. 90 min E
Bedrijfstemperatuur: 0°C tot +500°C S_
Oplaadtijd: 3-4 uur
Vermogen: 30 Watt
SLANGKLEMTANGENSET REFRACTOMETER - OPTISCH TESTAPPARAAT VOOR

 voor het eenvoudig afklemmen van flexibele slangen van 15,9 mm (5/8") tot
60,0 mm (2.3/8")

 de slang wordt over een breed vlak tegen een stabiel contactvlak platgedrukt,
beschadiging van de slang wordt daarmee voorkomen

© beschermt tegen uitlopen van benzine, olie, water en antivries

o zeer geschikt voor gebruik bij personenwagens, bestelwagens, verlengde/ver-
hoogd limousines, bedrijfsvoertuigen, tractors, landbouw- en bouwmachines en
industrietoepassingen

e temperatuurbestendig tot 160 °C

015 mm I:

030 mm

E

ACCUVLOEISTOF, ANTIVRIES EN ADBLUE®-TOEVOEGINGEN

 voor het snel en nauwkeurig controleren van het zuurgehalte van de
accuvloeistof, de antivries en AdBlue®-toevoegingen

¢ ook te gebruiken voor koelvloeistof en ruitensproeiervloeistof

¢ 0ok bij omgevingstemperaturen van minder dan 10°C te gebruiken

¢ hoogwaardige uitvoering van aluminium

*AdBlue® is een geregistreerd merk van de VDA Verband der Automobilindustrie e.V.

*Alle prijzen zijn excl. Btw.
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AUTOMOTIVE SPECIAAL GEREED 01.04.2020 - 31.0

PNEUMATISCH REINIGINGSPISTOOL

o zeer geschikt voor de professionele reiniging van bekleding, portierstijlen, ventilatiekanalen, tapijt, vioermatten, stoffen stoelbekleding, enz.
 unieke, cyclonische, kogelgelagerde rotatie-reinigingstechnologie

 voor alle mogelijke opperviakken, vochtig of droog te reinigen

e ook geschikt voor moeilijk bereikbare plekken, bijv. tussen de stoelen en naden

e door de fijn vernevelde reinigingsoplossing drogen de gereinigde opperviakken ook bijzonder snel op

TECHNISCHE GEGEVENS:

Werkdruk: max. 6,3 bar (90 psi)

min. slangdiameter: 3/8”-10 mm

PERSLUCHTREINIGINGSPISTOOLSET MET AFZUIGING

e zeer geschikt voor de professionele reiniging van bekleding, portierstijlen, ventilatiekanalen, tapijt, vioermatten, stoffen stoelbekleding, enz.
e pneumatisch met eenvoudige bediening

 unieke, cyclonische, kogelgelagerde rotatie-reinigingstechnologie
* voor alle mogelijke opperviakken, vochtig of droog te reinigen

* incl. 360° draaibare en 30° knikbare kogelgewricht-steeknippel

TECHNISCHE GEGEVENS:

032 - 42 mm
Werkdruk: max. 6,3 bar (90 psi)
Luchtverbruik: 120 I/min T
min. slangdiameter: 3/8”-10 mm
BLINDKLINKOPZETSTUK LAKDIKTEMETER
 Blindklinkopzetstuk voor boormachines, schroefboormachines of e voor snel meten van laagdikten
accu-schroefmachines met draairichting linksom en rechtsom e voor lagen op aluminium, ijzer en nonferrometalen
 \oor het gebruik is een koppel van 11 Nm en een toerental van max. 1000 omw/ e zeer geschikt voor het opsporen van ongevalschades
min vereist e digitale weergave met verlichting
* hoge tijd- en kostenbesparing e Eenhandbediening

* gemakkelijk in het gebruik
* Van koolstofstaal met kunststofbehuizing

Blindklinknagels aluminium:
24-32-4,0-48mm
Blindklinknagels staal:
2,4-32-4,0mm

TECHNISCHE GEGEVENS:

Scherm: 3.1/2” LCD-scherm

]
Meetbereik “dikte”: 0-40 mils (0-1000 pm) ﬂ @
Bedieningsomgeving: 0°C - 50°C (32°F - 50°P) G

< 75% luchtvochtigheid

*Alle prijzen zijn excl. Btw.
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MASTER KOELSYSTEEM-DIAGNOSE-SERVICESET

e ideaal assortiment voor druktest van het koelsysteem en van afsluitdoppen

 snel opsporen van lekkages in het koelsysteem, bijv. cilinderkoppakking, radiateurs, koelvloeistofpompen, slangen, enz.
e Geschikt voor vrijwel alle gangbare voertuigen met watergekoelde motoren, bijv. Europa, Japan, VS, etc.

 snel en gemakkelijk in gebruik

0-200°C R123 R123 #1 #2 #3
0 - 400 °F R124 R125 : . M50 x 2,5 M42x3

t“? > 1600 mm " \1 . ; g} z

M58x3 M62x3 M48x4 M45x3 M50x2,5 M60x4 M52x3

gg%a&*

M48x2,5 M42x25 M50x3

0-2,5 bar
M46x3 M34x25

L
|

3-ARMIGE UNIVERSELE SLEUTEL VOOR BRANDSTOFPEILSENSOR

 zeer geschikt voor het losdraaien en aanhalen van de kunststof sluitring van de

FLEXIBELE INSPECTIESPIEGEL MET VERLICHTING

e geschikt voor plaatsen waar niet altijd stroom voorhanden is

brandstofpeilzender op de brandstoftank o LED-lichtbron
* maakt eenvoudig en tijdshesparend werken mogelijk  voor optische controle
© geen beschadigingen van de ring door het gereedschap e met dubbel kogelscharnier
* maakt werken in nauwe tussenruimtes mogelijk  ca. 60 uur brandtijd

* neemt weinig ruimte in

|4

150.3610
SET BORGRINGTREKKERS

 voor het demonteren van borgringen en kleine lagerschalen

* ook geschikt voor moeilijk bereikbare plaatsen

* snel en eenvoudig demonteren

» met behulp van het slaggewicht wordt het schroefdraadpunt in de borgring getlkt en met de hand ingedraaid en met het slaggewicht uitgetrokken
* lange levensduur door gehard hendeldraaipunt

Alle prijzen zijn excl. Btw. h\" TecAlliance Ksm
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UNIVERSELE SET MONTAGEGEREEDSCHAP VOOR KEERRINGEN EN BORGRINGEN

 voor het zonder beschadigen monteren en demonteren van borgringen en keerringen
 voor precies passend gebruik op motorassen, zoals krukas, nokkenas of tussenas
 universeel te gebruiken voor keerringen met een diameter van 21,5 t/m 64,0 mm

© hoge kosten- en tijdsbesparing

Toepassing: omvangrijk universeel gereedschap inclusief montagestempels voor keerringen met een
diameter van 21,5 t/m 64,0 mm van bijna alle auto’s

SPECIALE MOERVERWIJDERINGSSET

* Voor het losdraaien en verwijderen van vastzittende moeren met beschadigde “dolgedraaide” koppen
e speciale, linksdraaiende snijschroefdraad met 6 conisch toelopende snijkanten

e zeer vlakke en compacte uitvoering

* De aandrijving kan naar keuze gebeuren met dopsleutel of ringsleutel

Voor tot wel 80%
afgeronde bouten!

PROBLIEEMORI'OSSER

13 mm 12 mm 11 mm 10 mm 9mm 8 mm

C02-CILINDERKOP-LEKKAGETESTSET

 voor het opsporen van lekkages bij verbrandingsmotoren

e voor het efficiént en betrouwbaar opsporen van scheuren en lekkages

o eventueel C02-gehalte in de koelvloeistof wordt aangetoond

o zeer geschikt bij cilinderkoppen, cilinderkoppakkingen en motorblokken

e voor alle courante voertuigen met vioeistofgekoelde motoren (LPG, diesel en benzine)

*Alle prijzen zijn excl. Btw. ‘\';i TecHIlliance
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025

POELIEBLOKKEERSLEUTEL VOOR MERCEDES SPECIAAL DEMONTAGEGEREEDSCHAP VOOR
e speciaal profiel maakt het tegenhouden bij het los- en vastdraaien van de HENN®-KLEMMEN

centrale krukasbout mogelijk e universeel toepashaar voor voertuigen met HENN®-klemmen
o Korte hefboom e zeer geschikt voor het ontgrendelen en losmaken van klemmen bij turbo- of koelmiddelslangen
 Koolstofstaal —_— * kop 90°-verstelbaar via greep, voor slecht toegankelijke omgevingen

e met kunststof overtrokken handgrepen

IT;

Toepassing: Mercedes (motorcode: M271)

268 0

75 mm

\ 4

| 405.0155) 0 405.0070 400.9075

SPECIALE il VERSTUIVERTREKKERSET VOOR HOGEDRUKPOMPWIELTREKKER

INSPUITLEIDINGSLEUTELSET = FORD . VOOR VAG .

® 6-kant e ideaal voor demontage van verstuivers bij o Zeer geschikt voor het losmaken van het hogedrukpompwiel

e speciale lengte en constructie Ford EcoBoost GDi motoren van de as

e In- en uitgaande as liggen op één lijn en ¢ maakt korte en intensieve slagen door het * 15 mm zeskantdrukbout en 24 mm tegenhoudzeskant
maken zo het gecontroleerd aanhalen van slaggewicht mogelijk e voor handmatig gebruik
de schroefverbinding mogelijk e robuuste uitvoering  robuuste uitvoering

e Opening maakt 180° verdraaiing mogelijk e cilinderkop dient niet als tegengewicht

Toepassingsgebieden: Volkswagen Golf >2013, Audi A3
Toepassing: BMW, Kia, Hyundai en Mercedes Toepassingsgebieden: Ford EcoBoost GDi >2013, Skoda Rapid >2012, Octavia, >2013, Fabia 2014,
1.0L tot en met 2.0L Superb >2015, Kodiaq 2016, Seat Alhambra >2011, Ibiza

e 19 Al | ‘ o _ u . i
? 2008, Leon 2013 en Ateca met 1.4-, 1.6- en 2.0 liter TDi
o ‘ I I motoren

& &,

Q14-17-19-21mm

1T,

78 mm

o e

e o

BOBINETREKKER VOOR STAAFBOBINES

MULTI-V-RIEMGEREEDSCHAP !

e zeer geschikt voor snelle en veilige demontage van staafbobines e geschikt voor het monteren en demonteren E =

* voorkomt beschadiging van de bobine en de behuizing van elastische multi-V-riemen

e gefosfateerd e snel, probleemloos en vakkundig vervangen van een V-riem
© chroom vanadium e geen beschadigingen aan de poelie en riem

e minimale krachtinspanning
e speciaal-gereedschapsstaal

Toepassing: 1,21/1,4FSI+ 2,01 TFSIv Volkswagen Golf (>2013),
Audi A3 (>2013), Seat Leon (>2013), Skoda Octavia (>2013)

DY

*Alle prijzen zijn excl. Btw. ‘\'I TecHIlliance
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-

SPECIALE BOUGIEDOP VOOR BMW FEX3%:
MET SCHARNIER Ol

o dubbelzeskantprofiel maakt het monteren en demonteren
van zeskant en twaalfkant bougies mogelijk

e met gewricht voor moeilijk bereikbare bougies

 hougieklemring vereenvoudigt het monteren en demonteren

® geen beschadiging van het keramisch gedeelte

Toepassing: BMW 1-serie (E81 / E87), 3-serie (E90) en
5-serie (E60) met N43 motoren, omdat de bougies onder een
hoek van >5° zijn gemonteerd

SPECIALE GLOEIBOUGIE- EN BOUGIEDOPSLEUTELSET MET SCHARNIER

® 6- en 12-kant

¢ Dubbelzeskantprofiel (14 mm bougiedop) maakt opname van zeskant- en twaalfkantbougies mogelijk
e extra slanke uitvoering

e Met scharnierkop voor moeilijk bereikbare bougies en gloeibougies

e Met houdrubber voor het vasthouden van de bougies en gloeibougies

RIEMPOELIE-UITLIUNGEREEDSCHAPSET

o Vermindert de slijtage van riem en riemschijf
e Handmatig verstelbare uitlijnstaaf van staal
¢ Hoofdbehuizing met magneet

aircocompressoren en dynamovrijloop

* |deaal voor het controleren en uitlijnen van multi-V-riempoelies voor de montage van een nieuwe riem

Toepassingsgebieden: Verkeerd uitgelijnde riempoelies, defecte geleiderollen of waterpompen,

o | 150.3170

UNIVERSELE TREKKER VOOR RIEMPOELIES, 2-ARMIG

* voor multi-riempoelies

RATEL-PIJPSNIJDER

e voor het snel en probleemloos doorsnijden van buizen met 2 steunrollen en een

I | max. 165 mm

M12x75 mm
—————

130 mm

40 - 165 mm

S e trekarmen met vergrendeling ratelmechanisme met 3 messen

E  spanbeugel drukt de haken vast e zeer goede geleiding door breed contactvlak garandeert een haakse snede
¢ e voorkomt los schieten :,l\ 5 ;\; N % * snijdiepte max. 3 mm

1 * neemt weinig ruimte in door compacte uitvoering ‘o AN L A e robuust ratelmechanisme

L oo By

0 28-67 mm

1292,

*Alle prijzen zijn excl. Btw.
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550.1173

LED COB STRIPE INSPECTIELAMP 190 LUMEN MET T 12-42V DETECTOR VOOR HET LOKALISEREN VAN KORTSLUITING,
UV-SPOT LED L DRAADBREUK EN KRUIPSTROOM

 geschikt voor plaatsen waar niet altijd stroom voorhanden is e voor het snel, eenvoudig en vakkundig zoeken naar kortsluitingen, defecten in

o zeer krachtige COB front-LED stoomdraden en kruipstromen zonder door te moeten prikken

® Krachtige UV-spot-LED e grote tijdbesparing, omdat het verwijderen van bekleding, tapijt en lijsten in de

o 2 verlichtingsmodi: 1 helderheidsniveau en UV-spotlicht auto tot een minimum kan worden beperkt

e 2 lichtstroomsterkten: COB Front 190 lumen en spotlicht 60 lumen lichtstroom e voor het lokaliseren van elektrische componenten in de auto

e voor het testen en opsporen van van tijd tot tijd onderbroken verbindingen
('losse contacten’)

* de zender wordt met het te testen circuit met de geisoleerde
krokodillenklemmen via de zekeringkast verbonden

Ontvanger

550.1649

12V / 24V DIGITALE ACCU- EN LAADCIRCUITTESTER MET GEINTEGREERDE PRINTER

e geschikt voor 12 volt accu’s (lood-, gel-, natte cel-, MF-, VRLA-, calcium-, AGM en diepcyclus accu’s)
 voor het snel en eenvoudig bepalen van de accucapaciteit, de temperatuurcompensatie in aanmerking genomen
e controleert de staat van de accu, laadtoestand, inwendige weerstand, stroomwaarde bij koude start

o met testfunctie voor de startbatterij, startmotor en het laadstroomcircuit

¢ vermijd overbelasting van de accu door een te lange meetprocedure

TECHNISCHE GEGEVENS: ® ©
Scherm: digitaal @ @
Werkbereik CA / MCA: 40-2.000 CCA :

Werkbereik CCA: 40-2.000 CCA

Werkbereik DIN: 40-2.000 CCA

Werkgebied EN: 40-2.000 CCA

Werkgeled IC: 40-2.000 GGA . ¥ 'INCLUSIEF 3 ROLLEN
Werkbereik JIS#: 40-2.000 CCA ; -. , PRINTERPAPIER!

Werkbereik SAE: 40-2.000 CCA

Werktemperatuur: +0[@ tot +55@ i
Frequentiebereik: 100 Hz y |

: VOOR VRIJWEL ALLE
Meetbereik: 9-36V 4

’ *
Meetnauwkeurigheid: +/- 0,5 Megaohm . 299 00
) €

Spanningsbereik: 9-36V

*Alle prijzen zijn excl. Btw. ‘\':I TecHlliance @
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M

KABELGELEIDINGSHULPMIDDELSET KABELINTREKHULPMIDDEL

e Verhindert beschadiging van de kabelisolatie e zeer geschikt voor het intrekken of leggen
¢ Helpt de gebruiker bij het intrekken en uittrekken van kabels of sonden bij de betreffende hindernissen van kabels of leidingen

of onderdelen met scherpe randen * Door een afgeronde kop (@ 5 mm) aan het
e Biedt verschillende aanpassingsmogelijkheden door verschillende diameters en lengten uiteinde, kan de intrekhulp probleemloos
e Afgeronde opening aan het greepuiteinde maakt het zonder beschadigen en eenvoudig hanteren van de kabels door buizen worden geschoven

of sonden mogelijk e met 0og voor bevestiging van kabels of de
e Met 4 verschillende opzetstukken leiding

e vormgeving blijft behouden en kan altijd
worden aangepast

e vrij vormbaar, daardoor zelfs voor bijzonder
krappe plaatsen geschikt

< 227 mm o
A > =
0 6/8 mm —
- 227 mm -
s . < =
| £ L T T—tE
A 2
g = - 127 mm - - 127 mm —
a 068 T 0113 G
D

117.1890

GEREEDSCHAPSET MET GEISOLEERDE GEREEDSCHAPPEN VOOR HYBRIDE- EN ELEKTRISCHE VOERTUIGEN

o isolatie conform IEC 60900
* in luxe aluminium koffer
¢ speciaal-gereedschapsstaal

240 mm '__"""?/"& —
215 MM | g T

210 mm 3:

185 mm ~—dmmp

165mm ~_

165 mm =S
180 mm g~

;(53 — 11-12-13-14-16-
== 17-18-19-20-22 mm
38, emm— 3/8% M8

3/8“: 150 mm m— o
3/8%: 250 mm S ————- 3/8“: M10
3/8“: M12

4

e —— S

(=]

a— .
: Y )

5N

o Sy

*Alle prijzen zijn excl. Btw. r’ i g )
prijzen zij \/ TecHlliance [<3TOOLS )
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UNIVERSEEL VULSYSTEEM VOOR VERSNELLINGSBAKOLIE, INCL. 20 DELIGE ADAPTERSET R P’Z‘Z)’;E[ffégg/us’
e ideaal voor het vullen met olie van versnellingsbakken, verdeelbakken en differentieels van diverse automobielfabrikanten QD Tk

e veel versnellingsbakken zijn zonder dit gereedschap niet te vullen
e optimaal voor krappe ruimtes of moeilijk bereikbare plaatsen

r
L

o voor moeilijk bereikbare plaatsen m VG
» BMW + Minj p10 X1,0 CVT m22 x 15 ATF-UW Pasgqy + Tiguan
Ford 1/g« [ =
) - 27 NPT & L =N
Mercege, Skoda my Ni
$722.9, M12x 1 5 8x15 S5an Juke M12 y 4 25
Universa) v v AlG . Mini Cog
AG DSG M24 x 1 5 *Skoda M3g x 1 5 Per M14 x 1,5
VAG Volvo 5/16« Nissan m19 x1
VAG + Pﬂl‘sche 16 - 24 UNF 15
/—- GM M12 x 1,75 ?
'.% ;
N
Universg) Toyota +
, 300y Lexus myg 15 Mercedes 725-9¢ R
— R
D

. @ L]
Nissan 4 lnﬁnity M8x 1,9 Zﬂ %

PNEUMATISCHE VEERSPANNER et i SPECIALE SET MONTAGEGEREEDSCHAPPEN VOOR SCHOKDEMPERS MET EEN
INCL. ADAPTERPLAAT [=]ez UITSLAG-BEGRENZINGSVEER
o zeer geschikt voor het spannen van veerpoten ¢ voor demontage en montage van schokdempers met uitslag-begrenzingsveer
e persluchtondersteuning maakt zeer comfortabel werken o Uitslagbegrenzingsveer eenvoudig compleet demonteren en correct afstellen
mogelijk e minimale reparatietijd
e veilige montage en demontage van schokdempers met e aanzienlijk minder risico bij het verwisselen van veren of schokbrekers

McPherson veerpootsystemen
e geschikt voor 95 % van alle voertuigen op de markt
e eenvoudig en veilig in gebruik

VOOR[95%VAN'ALLE|
VOERTUIGEN

s

RpIIAAT
P

UNIVERSELE SET TELESCOPISCHE CENTERSPANNERS VOOR
BINNENLIGGENDE VEREN

 voor de- en montage van spiraalveren bij onafhankelijke (multilink) wielophanging
e veilige in en uitbouw zonder het loshalen van de as/draagarm

e nieuwe uitvoering met verlengde spanweg

e heveiligd tegen overbelasting door torsie-aandrijving

e inzetbaar bij voertuigen met kleine doorgang naar de veer
0 90-140 mm

0 75-115 mm

i

7

o
TECHNISCHE GEGEVENS:

Werkdruk max: 10 bar
Draad aansluiting: 1/4”
Luchtverbruik: 250 I/min “-. =N —
Drukkracht max: 1.200 kg L ‘-l
b Compressieslag: 450,0 mm TECHNISCHE GEGEVENS: )—C
Veerdruk max.: 1600 kg
@ e ) L
gg Veercapaciteit: 95,0 - 220,0 mm lU =
A\ , @ max. belasting: 1600 kg
*Alle prijzen zijn excl. Btw r’ i
- Btw. \/ TecHlliance
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SPORINGSCONTROLE-SYSTEEM VOOR PERSONENWAGENS

 speciaal ontwikkeld voor het gebruik bij personen en lichte bedrijfswagens met 4 en 5 gats wielbevestiging

 zeer geschikt als praktische montagehulp bij werkzaamheden aan stuurdelen en chassis-delen aan motorvoertuigen
 zeer gechikt bij het vervangen van schokbrekers, veerpootlagers en veren

© ook te gebruiken bij het vervangen van spoorstangen, stuurkogels en axiaalgewrichten
e snellere reparatie omdat de kostbare en tijdrovende uitlijning niet nodig is

Ve

Vi

M12 x 1,5 mm

"‘. )\ E) L

M14 x 1,5 mm

SPORINGSCONTROLE-SYSTEEM TRUCK EN LICHTE BEDRIJFSWAGENS

 universeel te gebruiken, onafhankelijk van de steek van het wiel of aantal bouten

 bij werkzaamheden aan b.v. besturing- en onderstel - \
e herstellen van met name camber (wielvlucht) en sporing na reparatie aan het onderstel .’ b
* zoals verwisselen van chassis-delen of bv.: stuurkogels / spoorstangen .‘,-;
Toepasbaar voor: Transport, lichte bedrijfswagens, landbouw, aanhangwagens, etc. .l ' x\.{
- M16 x 1,5 mm .‘ P’ = T . ”
- ~ . i -
B,- ¢ :_': 4, 'k — \ A\ X (4
) i —i
o | —

M20 x 1,5 mm

&= &
M14 x 1,5 mm

DEISEEUTELST:
SPECIALE SLEUTELSET VOOR AXIAALGEWRICHTEN SUCCESVOIIEIREPARATIE

© voor de demontage van axiale gewrichten aan spoorstangen

o te gebruiken bij vierkant-, zeskant-, achtkant-, en ronde buitenprofielen
e zorgvuldig uitbouwen zonder schade aan buitenzijde van gewricht

e spelingsvrije verbinding

e zeer geschikt voor Kleine ruimtes

30-35 mm 35-40 mm

360 mm o @
0 o77 g ¥
40-45 mm

1/2" 32 mm

*Alle prijzen zijn excl. Btw. ‘\';i TecHIlliance
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500.8480

37

01.04.2020 - 31.03.2021

INDUCTIE WARMTETANGSET

 voor het losdraaien van verroeste en vastgevreten verbindingen
 voor het losdraaien van ‘onlosmakelijke’ lijmverbindingen
 heel precies in enkele seconden verwarmen

e erwarmen van onderdelen tot max. 790 °C (roodgloeiend)

Toepassing: Schroeven, moeren en bouten, uitlaatklemmen en -pijpen,
lambdasondes, vastzittende lagers, kogelgewrichten, stuurinrichting
(bijv. afstelbouten-wieluitlijning), chem. micro-ingekapselde
schroefverbindingen (verlijmd), opwarmen van lagersteunen

bij montage en demontage

515.3880
VIBRO-IMPACT PNEUMATISCHE BEITELHAMERSET

e met antislip soft-grip handgreep

e te gebruiken in de industrie

o zeer geschikt voor het materiaalsparend losmaken van schroefver
e met traploze regeling voor het aantal slagen

o trillingsgedempt

TECHNISCHE GEGEVENS:
Beitelopname: 10,2 mm
Werkdruk: max. 6,3 bar (90 psi)
Luchtverbruik: 114 1/min

min. slangdiameter: 3/8”-10 mm

*Alle prijzen zijn excl. Btw.

160 mm

IA

\/

0 50 mm \

IA

\/
5
y

OO0

D oo

515.3881

152880515

100 x 25 x 12 mm

‘\':I TecRAlliance @
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DRUK- EN TREKBUSSENSET

 voor montage en demontage van lagers

e zeer geschikt voor silentlagers, hydrolagers, bussen, kogellagers, Simmerringen, enz.

o universeel te gebruiken voor personenwagens, vrachtwagens, gemeentelijke bedrijfswagens,
land- en bosbouwmachines, enz.

o uitstekend te gebruiken in combinatie met werkplaatspers of hydraulische persset

 Druklager beschermt tegen verhoogde wrijving bij gebruik

Tx  e— ‘ 038-40- 42
=2 50 - 52 - 54

62 - 64 - 66 mm

TRAPEZIUMSPINDEL M10x1,5 034-36-44 - 46
ix M12x2,0 13x 48 - 56 - 58 - 60 - 68
-_'1‘ M14x2,0 70-72-75-80 mm
M16x2,5

vy

&

BORGRINGSPANGEREEDSCHAP
© 90° gebogen

12-KANT KRACHTDOPSLEUTEL VOOR I
AANDRIJFASSEN, DUNWANDIG

 voor het monteren en demonteren van aandrijfasborgringen zonder oog e 12-kant
e stevige grip e taps toelopend
e chroom vanadium e hinnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 / ISO 1174 met

kogelvangsleuf
e hijzonder robuuste uitvoering

Toepassing: Opel Corsa D, Adam, Mokka; Chevrolet Trax
>2013; Fiat 500, Grande Punto, Punto Evo >2005; Ford Ka,
Mercedes S-Klasse, BMW, Volkswagen en Jaguar XJ40,
XJ181

O 36 mm

90 mm

" e

WIELNAAF BLOKKEERSET

e Zeer geschikt voor het veilig tegenhouden bij de montage en demontage van de centrale bout bij aandrijfassen
en de schroefverbinding van de aandrijfassen bij de versnellingsbak

e universeel bruikbaar

 geschikt voor vrijwel alle personenwagens en kleine bestelwagens

 Geschikt voor M14 wielbouten / wielmoeren

* in stevige kunststof koffer

* " " e . )
Alle prijzen zijn excl. Btw. h\'/’ TecAlliance Gm
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UNIVERSELE ASHEFBOOM MET KETTING

e speciale hefboom voor het vakkundig en zonder beschadigen demonteren en monteren van asdelen
e door de flexibele ketting kunnen wieldraagarmen van verschillende constructies zonder

grote krachtsinspanning veilig naar beneden worden gedrukt
e veilig en zonder beschadigen in- en uitbouwen
© geen tweede persoon nodig
© hoge krachts- en tijdsbesparing, ook bij extreem vastzitten

PNEUMATISCHE-ASMANCHETTENSPREIDER

 passend voor alle universele en originele asmanchetten

© ook geschikt voor vierwielaangedreven auto’s en lichte bestelwagens
* met 8 extreem stevige spreidarmen

e perslucht door drukknop goed te doseren
® geen extra smeermiddelen nodig

1/4“PT

TECHNISCHE GEGEVENS:

Werkdruk: max. 8 bar

450 W
min. slangdiameter: 3/8”-10 mm
max. diameter (geopend): 25-115mm

12v
SCHROEFDRAADNASNIJDER VOOR BUITENDRAAD M4 - M45 DIGITALE SCHUIFMAAT VOOR REMTROMMELS, 0 - 60 MM
 voor het nasnijden en reinigen van beschadigde buitendraad e conform DIN 862
e geschikt voor rechtse en linkse draad e voor inwendige maten S
o traploos verstelbare kartelbout e mm/inches omschakelbaar E
 door de breedte van de bek wordt de beitel goed geleid en kantelt deze niet e Reset (op nul zetten) in iedere positie mogelijk ¢
* kan onafhankelijk van de schroefdraadlengte overal worden toegepast e grote LCD-display - cijferhoogte 10,0 mm |
A
L

160 mm

STAMLESS 005
sTness GO0

55 mm

-60 mm @9@2

N

Alle prijzen zijn excl. Btw. h\" TecAlliance rm.
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AUTOMOTIVE SPECIAAL GEREEDSCHAP

01.04.2020 - 31.03.2021

| 1502209 R 1501935

*

HANDREMREMSCHOENHOUD- 75 UNIVERSELE HAAKSET,
VEER-GEREEDSCHAP VOOR = VERVORMBAAR
MERCEDES

e universeel toepasbaar

e ideaal voor het monteren en demonteren van veren aan
remschoenveren van schijfremmen

o geleidesleuf

* Maakt het probleemloos bereiken van de houdveren aan de
zijkant achter de naaf mogelijk

o zeer geschikt voor kleine ruimtes

(flexibel)

Toepassingsgebieden: Houdveren van de parkeerrem (schijf-
rem achter) bij Mercedes V-Klasse Vito en Viano (Typ 638)
1996 - 2003, (type 639) 2003 - 2014, (type 447) >2014

worden aangepast

* in een willekeurige vorm vervormbaar

o deze haken verhinderen dat het gewicht van
de remklauw de remslangen beschadigt

o de felle signaalkleur valt visueel direct op en
verkomt het vergeten bij het voertuig

o vormgeving blijft behouden en kan altijd

RATEL-REMLEIDINGSNIJDER

e Voor het snel en probleemloos doorsnijden
van remleidingen

e zeer goede geleiding door breed contactvlak garandeert een
haakse snede

e Automatisch zelfstellend voor snel snijden

e Zeer geschikt voor krappe ruimten, ook onder het voertuig

e robuust ratelmechanisme

PERSLUCHTSPINDEL VOOR REMZUIGERADAPTER BIJ
KRAPPE RUIMTEN

o zeer geschikt voor kleine ruimten door geoptimaliseerde contraplaat

o ideaal voor het zonder beschadigingen terugstellen remzuigers

 de gebruiker bepaalt de draairichting met het elleboogstuk aan het uiteinde van
de spindel

o werkt makkelijk en snel door pneumatische spindel

e is bij onderhoudswerkzaamheden en bij het vervangen van remblokken nodig,
om de remzuigers in de remklauw terug te drukken

QA

ONMISBAARIBIJ] :
REMSERVIGE|

UNIVERSELE REMZUIGERTERUGSTELGEREEDSCHAP-
ADAPERSET

e met unieke, verstelbare 2- en 3-pens universele remzuiger-adapters en 3/8“
adapter met magneet

e ideaal voor het zonder beschadigingen terugstellen remzuigers

e geen beschadigen van manchetten, zuigers en cilinder in de remklauw

e is bij onderhoudswerkzaamheden en bij het vervangen van remblokken nodig,
om de remzuigers in de remklauw terug te drukken

e combineerbaar met gangbare remzuigerterugstellers

O“". X

SUPERELEXIBEINDANKZIV{UNIVERSEI'E
ZHAIS AN SHANS AR

Geschikt voor vrijwel alle voertuigen

122.1290

FLAREFIX 1 UNIVERSELE FELSSET VOOR REMLEIDINGEN MET HYDRAULISCHE SPINDEL

* licht en handelbaar

* gebruik direct aan de wagen mogelijk

e geen beschadigingen aan de beschermlaag van de leiding

* voor dunwandig stalen, aluminium en koperen leidingen

* snel en nauwkeurig eindresultaat door rechtlijnige persbeweging

3,0:6,0 mm 4,75-5,0 mm, OP1, SAE

N -

3,0-40,0 mm

) Ay Ay Gy

3,0-16,0 mm 4,75 mm, 3/16% 5,0 mm 6,0 mm

6,0 mm, OP1, SAE
4,75-5,0-6,0 mm, OP2
4,75-5,0 mm

6,0 mm

M12x1,25

*Alle prijzen zijn excl. Btw.

. FLAREF| X
= 3

‘\';I TecRAlliance
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AUTOMOTIVE SPECIAAL GEREEDSCHAP

01.04.2020 - 31.03.2021

FLAREFIXeco 4,75 MM UNIVERSEEL REMLEIDING-
FELSAPPARAATSET

o licht en handelbaar

e gebruik direct aan de wagen mogelijk

e geen beschadigingen aan de beschermlaag van de leiding
* voor universeel gebruik in garages

« voor dunwandig stalen, aluminium en koperen leidingen

./ Special |

Punch
Grease
ok s

GEBRUIK(DIRECT
JAANJHET]

FLAREF[ X eco

e te gebruiken met remontluchtapparaten
e eenvoudig en snel te bedienen

e speciale afdichting voor remvloeistof

e geschikt voor > 98% van alle autotypen
e onontbeerlijk voor elke garage

49L

UNIVERSELE ADAPTERSET VOOR REMMEN ONTLUCHTEN

OERTUIG

WIELNAAFSLIJPSET 0 150 MM,
BINNEN-0 90 MM

 yoor optimaal reinigen van wielnaven en
remschijven

o ideaal voor wielnaven van personenauto’s,
bestelwagens en limousines van maximaal
0150 mm

e geoptimaliseerd voor de nieuwste wielnaven
met vergrote binnendiameter (@ 90 mm)

e geen vonkontwikkeling

 voorkomt door schone contactviakken een

onjuist aanhaalmoment van de wielbouten

REMONTLUCHTSLEUTELSET

e ideaal voor moeilijk bereikbare plaatsen tijdens het remmen ontluchten

 voor remontluchting zonder de-montage wielen

o Met terugslagklep, die het terugstromen van oude remvloeistof en uitgepompte lucht verhindert
© Ook geschikt voor ontluchting van koppelingssystemen

e Extra korte 12-kant dopsleutels

§ =}

&
N

11 mm

10 mm

9 mm

8 mm

7mm

OLIEFILTERSLEUTEL @ 74,5 MM /
15 VLAKKEN

 \oor snelle en vakkundig in- en uitbouwen van de moeilijk
bereikbare filterpatroon

 voor het op moment aanhalen volgens fabrieksgegevens

e geschikt voor linksom en rechtsom draaien

 binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 /1S0 1174

Toepassingsgebieden: Ford Focus 3, C-Max 2, Galaxy 3, Kuga 2,
Mondeo 4, Mondeo 5, S-Max 2, Transit Connect 2 etc. met 1,5 |
en 1,6 | EcoBoost-benzinemotoren

0 74,5 mm
15 vlakken

OLIEFILTERSLEUTEL
0 84 MM / 14 VLAKKEN

e voor het snel en vakkundig in- en uitbouwen van het
oliefilterdeksel bij het vervangen van het oliefilterelement

e voor het op moment aanhalen volgens fabrieksgegevens

e geschikt voor linksom en rechtsom draaien

e binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 /IS0 1174

OLIEFILTERTANG

¢ 5-voudig verstelbaar

e universeel bruikbaar

e speciale vertanding in de bekken
e goede klemmende grip

Toepassingsgebieden: Mercedes C-Klasse (320), CLS (320),
E-Klasse (280, 320), ML (280, 320) etc. met CDI-motoren
(motorcode: OM642)

0 84 mm
14 vlakken

 met kunststof overtrokken handgrepen

&

€]

*Alle prijzen zijn excl. Btw.
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913.1460

SPIRAAL PROFIEL KRACHTDOPPENSET

 binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 /1SO 1174 met kogelvangsleuf
 vernieuwd speciaal profiel met agressieve spiraalvormige groeven
 voor het uitdraaien van schroeven en bouten met rond gedraaide kop
e stevige verbinding tussen dop en kop

e met uitdrijfdoorslag

27 mm

(e ]v2)
o220

BANDENPROFIELDIEPTEMETER 0 - 30 MM UNIVERSELE RUBBERONDERLEGGERSET

e
o niet-reflecterende aflezing (=] VOOR HEFPLATFORM
* voor dieptemetingen e ideale bescherming voor dorpels en lak
e Aflezing 0,1 mm stappen voor exacte bepaling van profieldiepte e optimale schuifbeveiliging
* robuuste uitvoering e universele mat voor hefbruggen
 van hardmessing e optimaal voor carrosseriewerkplaatsen, bandenservice-hefbruggen, enz.
e zeer robuust en daardoor veelzijdig inzetbaar
- 105 mm .
o h Bl

155 mm

913.1484
VELGSLOTUITBOORSET

 yoor het snel en probleemloos uitboren en losmaken van velgsloten
 zeer geschikt voor velgsloten met roterende buitenhuls

e verhindert grote schade aan aluminium velgen

e inclusief centreerhulzen, boren en trekkers

o met inslaghulpstuk en trekkerverwijderaar

2 x Boren, @ 8,5 mm
3 x Centreerhuls, metaal, binnen 0 19 - 21 - 24 mm

4 x Centreerconus, nylon, buiten @ 33 - 35 - 37 - 38 mm
1 x Inslaghulpstuk

4 x Extractor

1 x Extractorverwijderaar

1 x Ontgrendelhuls 17 - 19 mm

*Alle prijzen zijn excl. Btw. ‘\’:] TecHIlliance
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150.1070

BANDVULKANISEERSET VOOR VRACHTWAGENS
e gemakkelijk in het gebruik

 robuust gereedschap

e ideaal voor het repareren van loopvlakken van tubeless banden
 bevat alle noodzakelijke gereedschappen voor de reparatie

Toepassing: personenauto’s, motorfietsen, bestelwagens, grote personenauto’s m

OQT‘ON4<

S

Toebeho-
ren:

150.1072 Plakkoorties, 100mm, 60 per pak € 15,

515.2095
BANDEN-/WIELEN ACTIEPAKKET THE DEVIL

DIN EN S0 6789
Certificaat
C i

*Alle prijzen zijn excl. Btw. n’" i
e, \/ TecHlliance
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BESTEKSET

11100

KS TOOLS GEREEDSCHAPSET VOOR KINDEREN

e Speelgoed met realistische werking: Met deze geweldige KS
Tools gereedschapset, kan de kleine hobbyist van wal steken;
en ontbreekt het de professional aan niets

e Vaardigheidsontwikkeling: Visueel, met de handen, hersens,
grijpen, intellectuele ontwikkeling, zintuiglijke waarneming,
horen, vaardigheidstraining, hand-oog-codrdinatie, ...

e Omvangrijk assortiment: De kinderset bevat boren,
accuboormachine, tang, hamer, schroefsleutel, zaag,...

e Realistisch design: De accugevoede accuschroevendraaier
(batterijen niet meegeleverd), kan worden gebruikt met twee
verschillende boren

Aanbevolen leeftijd: 3 tot 8 jaar. Niet geschikt voor kinderen

onder 36 maanden. Verstikkingsgevaar door inslikken van kleine
onderdelen.

100073

Uw dealer KS Tools Werkzeuge - Maschinen GmbH

PREMIUM-WERKZEUGE Seligenstadter Grund 10 - 12
D-63150 Heusenstamm

Tel.: +49(0) 61 04 49 74-0

PREMIUM TOOLS Fax: +49(0) 61 04 49 7411 S——
e-mail: kstools@kstools.de
www.kstools.com

|

42146 849682
LL20-02NL_EUR

i

*Voor deze aangeboden actieprijs - zolang de voorraad strekt.
Alle prijzen zijn excl. Btw. Met het verschijnen van deze folder komen alle voorgaande actieprijzen te vervallen. Verkoop alleen via de

vakhandel. Druk- en zetfouten, technische veranderingen en vergissingen voorbehouden. Prijzen zijn geldig tot 31.03.2021




