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• �für Metall- und Kunststoffclips• �für Metall- und Kunststoffclips
• �stabiles Werkzeug zum Ausbau von Türverkleidungen• �stabiles Werkzeug zum Ausbau von Türverkleidungen
• �leichter Lösehebel für die beschädigungsfreie Demontage von • �leichter Lösehebel für die beschädigungsfreie Demontage von 

Kunststoff-RadkappenKunststoff-Radkappen
• �Hebelwirkung durch Abwinkelung im vorderen Bereich des Hebers• �Hebelwirkung durch Abwinkelung im vorderen Bereich des Hebers
• �robuste Ausführung mit stabilem Vierkantschaft• �robuste Ausführung mit stabilem Vierkantschaft
• �mit Schutzisolierung• �mit Schutzisolierung
• �ergonomischer 1-Komponentengriff• �ergonomischer 1-Komponentengriff

• �Lösehebel für die beschädigungsfreie • �Lösehebel für die beschädigungsfreie 
Montage und Demontage von Kunststoff-Montage und Demontage von Kunststoff-
RadkappenRadkappen

• �optimal ausgeformtes Hebelende• �optimal ausgeformtes Hebelende
• �schneideähnlich zulaufender Hebelkopf für • �schneideähnlich zulaufender Hebelkopf für 

engste Zwischenräumeengste Zwischenräume
• �mit integriertem Gummihammer zum • �mit integriertem Gummihammer zum 

Aufschlagen der KunststoffradkappenAufschlagen der Kunststoffradkappen
• �ergonomischer 1-Komponentengriff• �ergonomischer 1-Komponentengriff

• �für die Montage und Demontage von • �für die Montage und Demontage von 
HutkappenHutkappen

• �speziell geformte Zangenspitze zum • �speziell geformte Zangenspitze zum 
optimalen Abziehen der Radschrauben-optimalen Abziehen der Radschrauben-
SchutzkappenSchutzkappen

• �mit 2-Komponentengriff• �mit 2-Komponentengriff
• �matt verchromt• �matt verchromt
• �Chrom Vanadium• �Chrom Vanadium

Clip-Löser

Lösehebel zur 
Montage und 
Demontage von 
Kunststoff-Radkappen

Hutkappenzange

150.2023 0,0-11,5 6,5 20,0 7,0 200,0 64,0 260

RADKAPPENWERKZEUG

911.8150 300,0 190

911.8155 360,0 190

13,13,0000

6,6,0000

28,28,0000

Kleine Helfer mit
Kleine Helfer mit

großergroßer
WirkungWirkung
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• �schafft Ordnung im Arbeitsbereich• �schafft Ordnung im Arbeitsbereich
• �leichtes Anbringen und sicherer Halt• �leichtes Anbringen und sicherer Halt
• �mit 2 besonders starken Magneten  • �mit 2 besonders starken Magneten  

(Ø je 80 mm)(Ø je 80 mm)
• �zur Befestigung an der Hebebühne• �zur Befestigung an der Hebebühne
• �Schlagschrauber, Stecknüsse und • �Schlagschrauber, Stecknüsse und 

Drehmomentschlüssel können geordnet Drehmomentschlüssel können geordnet 
platziert werdenplatziert werden

Metall-Magnethalter

MAGNETHALTER

MONTAGEHILFEN

800.0190 390,0 1,46

• �mit 1 Magnet• �mit 1 Magnet
• �zum Ablegen von Schrauben und anderen • �zum Ablegen von Schrauben und anderen 

metallischen Kleinteilenmetallischen Kleinteilen
• �Magnetseite mit Kunststoff überzogen• �Magnetseite mit Kunststoff überzogen
• �Edelstahl• �Edelstahl

4,4,0000

Edelstahl- 
Magnet-Teller

• �schräge Öffnung• �schräge Öffnung
• �zum Ablegen von Schrauben und anderen • �zum Ablegen von Schrauben und anderen 

KleinteilenKleinteilen
• �Magnetseite mit Gummi überzogen• �Magnetseite mit Gummi überzogen
• �Kunststoff• �Kunststoff

16,16,0000

Kunststoff- 
Magnet-Schale

800.0156 150 750

800.0150 150,0 430

• �mit 2 Magneten• �mit 2 Magneten
• �zum Ablegen von Schrauben und anderen • �zum Ablegen von Schrauben und anderen 

metallischen Kleinteilenmetallischen Kleinteilen
• �Magnetseite mit Kunststoff überzogen• �Magnetseite mit Kunststoff überzogen
• �Edelstahl• �Edelstahl

• �zur einfachen und • �zur einfachen und 
beschädigungsfreien Montage beschädigungsfreien Montage 
der Räderder Räder

• �universal einsetzbar durch • �universal einsetzbar durch 
verschiedene Gewindegrößenverschiedene Gewindegrößen

• �mit Rändelung für besseren Halt • �mit Rändelung für besseren Halt 
beim Einschraubenbeim Einschrauben

• �enorme Arbeitserleichterung• �enorme Arbeitserleichterung
• �Spezial-Werkzeugstahl• �Spezial-Werkzeugstahl

Edelstahl-Magnet-Teller

Rad-Montagehilfe-Satz

REIFENLAGERUNG

• �ideal zur Aufbewahrung von Radschrauben• �ideal zur Aufbewahrung von Radschrauben
• �mit praktischem Kordelzug zum Verschließen• �mit praktischem Kordelzug zum Verschließen
• �aus 100% Baumwolle• �aus 100% Baumwolle

Radschraubenbeutel

500.8032 Radschraubenbeutel 20

• �schützt den Fahrzeuginnenraum beim Reifentransport• �schützt den Fahrzeuginnenraum beim Reifentransport
• �ideal beim Lagern in Garage oder Werkstatt• �ideal beim Lagern in Garage oder Werkstatt
• �LDPE Kunststoff• �LDPE Kunststoff
• �Lieferung auf perforierter Rolle• �Lieferung auf perforierter Rolle

Reifentüten

500.8088 700,0 350,0 900,0 weiß 100 4,00

800.0151 240,0 140,0 850

xx,xx,xxxx

150.2805 2-tlg. Rad-Montagehilfe-Satz 295

bestehend aus:
150.2806 Montagehilfe, M12 x 1,25 / M12 x 1,5 125

150.2807 Montagehilfe, M14 x 1,25 / M14 x 1,5 170

19,19,0000

55,55,0000

2,2,0000

8,8,0000

49,49,0000
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Jetzt wird’s 
Jetzt wird’s 

bunt!bunt!
• �ideal für den zeitsparenden Voranzug • �ideal für den zeitsparenden Voranzug 

von Radschrauben und Muttern mit von Radschrauben und Muttern mit 
SchlagschraubernSchlagschraubern

• �automatischer Anzugsstopp verhindert • �automatischer Anzugsstopp verhindert 
Beschädigungen an Felgen und SchraubenBeschädigungen an Felgen und Schrauben

• �verbindet die Schnelligkeit von • �verbindet die Schnelligkeit von 
Schlagschraubern mit der Genauigkeit von Schlagschraubern mit der Genauigkeit von 
DrehmomentschlüsselnDrehmomentschlüsseln

• �absorbiert zu hohe Drehmomente und • �absorbiert zu hohe Drehmomente und 
begrenzt auf das jeweilige Drehmomentbegrenzt auf das jeweilige Drehmoment

• �Vierkantantrieb nach DIN 3121 / ISO 1174 • �Vierkantantrieb nach DIN 3121 / ISO 1174 
mit Kugelarretierungmit Kugelarretierung

• �für Maschinenbetätigung• �für Maschinenbetätigung
• �zur besseren Übersicht farblich codiert• �zur besseren Übersicht farblich codiert
• �Chrom-Molybdän• �Chrom-Molybdän

TORSIONSSTÄBE
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515.1473 17,0 95 220,0 26,0 300

17 mm
Anwendungsgebiete:  Anwendungsgebiete:  
Opel, RenaultOpel, Renault

515.1481 21,0 95 220,0 30,0 300

21 mm
Anwendungsgebiete: Anwendungsgebiete: 
FordFord

95 Nm

515.1472 17,0 75 220,0 26,0 300

17 mm
Anwendungsgebiete:  Anwendungsgebiete:  
Renault, Škoda, SuzukiRenault, Škoda, Suzuki

75 Nm

515.1475 19,0 55 220,0 28,0 300

19 mm
Anwendungsgebiete:  Anwendungsgebiete:  
Alfa Romeo, Citroën, Fiat, Honda, Alfa Romeo, Citroën, Fiat, Honda, 
Hyundai, Peugeot, Renault, RoverHyundai, Peugeot, Renault, Rover

55 Nm

515.1479 21,0 80 220,0 30,0 300

21 mm
Anwendungsgebiete:  Anwendungsgebiete:  
Mitsubishi, RoverMitsubishi, Rover

80 Nm

22 mm
Anwendungsgebiete:  Anwendungsgebiete:  
Jaguar (nur Stahlfelgen)Jaguar (nur Stahlfelgen)

515.1486 22,0 80 220,0 32,0 300

19 mm
Anwendungsgebiete:  Anwendungsgebiete:  
Alfa Romeo, Citroën, Fiat, Ford, Lada, Alfa Romeo, Citroën, Fiat, Ford, Lada, 
Opel, Peugeot, Renault, Rover, VolvoOpel, Peugeot, Renault, Rover, Volvo

90 Nm

515.1476 19,0 90 220,0 28,0 300

19 mm
Anwendungsgebiete:  Anwendungsgebiete:  
Fiat Ulysse, Fiat MultiplaFiat Ulysse, Fiat Multipla

100 Nm

515.1484 19,0 100 220,0 28,0 300

22 mm
Anwendungsgebiete:  Anwendungsgebiete:  
Jaguar (nur Aluminium-Felgen)Jaguar (nur Aluminium-Felgen)

515.1487 22,0 100 220,0 32,0 300

Jetzt wird’s 
Jetzt wird’s 

28,28,0000

28,28,0000

28,28,0000

30,30,0000

32,32,0000

30,30,0000

28,28,0000

30,30,0000

32,32,0000
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150 Nm
17 mm
Anwendungsgebiete:  Anwendungsgebiete:  
Mercedes S-KlasseMercedes S-Klasse

515.1483 17,0 150 220,0 26,0 300

19 mm
Anwendungsgebiete: Anwendungsgebiete: 
Mercedes M-KlasseMercedes M-Klasse

515.1485 19,0 150 220,0 28,0 300

17 mm
Anwendungsgebiete:  Anwendungsgebiete:  
Audi, ŠkodaAudi, Škoda

19 mm
Anwendungsgebiete: Anwendungsgebiete: 
Ford, PorscheFord, Porsche

120 Nm

515.1482 17,0 120 220,0 26,0 300

515.1478 19,0 135 28,0 220,0 300

110 Nm

515.1477 19,0 110 220,0 28,0 300

19 mm
Anwendungsgebiete:  Anwendungsgebiete:  
Alfa Romeo, Fiat, Ford, Honda, Alfa Romeo, Fiat, Ford, Honda, 
Hyundai, Isuzu, Kia, Mercedes, Rover, Hyundai, Isuzu, Kia, Mercedes, Rover, 
Saab, VolvoSaab, Volvo

21 mm
Anwendungsgebiete:  Anwendungsgebiete:  
Daihatsu, Ford, Mazda, Mitsubishi, Daihatsu, Ford, Mazda, Mitsubishi, 
Nissan, ToyotaNissan, Toyota

515.1480 21,0 110 220,0 30,0 300

17 mm
Anwendungsgebiete:  Anwendungsgebiete:  
Audi, BMW, Opel, Porsche und Audi, BMW, Opel, Porsche und 
VolkswagenVolkswagen

515.1474 17,0 110 220,0 26,0 300

• �ideal für den zeitsparenden Voranzug • �ideal für den zeitsparenden Voranzug 
von Radschrauben und Muttern mit von Radschrauben und Muttern mit 
SchlagschraubernSchlagschraubern

• �automatischer Anzugsstopp verhindert • �automatischer Anzugsstopp verhindert 
Beschädigungen an Felgen und SchraubenBeschädigungen an Felgen und Schrauben

verbindet die Schnelligkeit von verbindet die Schnelligkeit von 
Schlagschraubern mit der Genauigkeit von Schlagschraubern mit der Genauigkeit von 
DrehmomentschlüsselnDrehmomentschlüsseln
absorbiert zu hohe Drehmomente und absorbiert zu hohe Drehmomente und 
begrenzt auf das jeweilige Drehmomentbegrenzt auf das jeweilige Drehmoment
Vierkantantrieb nach DIN 3121 / ISO 1174 Vierkantantrieb nach DIN 3121 / ISO 1174 
mit Kugelarretierungmit Kugelarretierung
Innenvierkant nach DIN 3120 / ISO 1174Innenvierkant nach DIN 3120 / ISO 1174
für Maschinenbetätigungfür Maschinenbetätigung
zur besseren Übersicht farblich codiertzur besseren Übersicht farblich codiert
Chrom-MolybdänChrom-Molybdän

Torsions- Torsions- 
Drehmomentbegrenzer-Drehmomentbegrenzer-
VerlängerungVerlängerung

Preis
515.1061 90 195,0 25,0 270 21,00
515.1062 100 195,0 25,0 270 21,00
515.1063 110 195,0 25,0 270 21,00
515.1064 120 195,0 25,0 270 21,00
515.1065 135 195,0 25,0 270 21,00

Verlängerungen

Verlängerungsatz

515.1060 5-tlg. 90 - 100 - 110 - 120 - 135 Nm 1,37

bestehend aus:
515.1061 1/2" Kraft-Torsions-Verlängerung, 90Nm 270

515.1062 1/2" Kraft-Torsions-Verlängerung, 100Nm 270

515.1063 1/2" Kraft-Torsions-Verlängerung, 110Nm 270

515.1064 1/2" Kraft-Torsions-Verlängerung, 120Nm 270

515.1065 1/2" Kraft-Torsions-Verlängerung, 135Nm 270

84,84,0000

21,21,0000

30,30,0000

30,30,0000

30,30,0000

30,30,000028,28,0000

30,30,0000

32,32,0000

8



RADMUTTERNSCHLÜSSEL

• �stufenlos verstellbar• �stufenlos verstellbar
• �ideal einsetzbar für PKW, Transporter und • �ideal einsetzbar für PKW, Transporter und 

GrossraumlimousinenGrossraumlimousinen
• �robuste Ausführung• �robuste Ausführung
• �Vierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 • �Vierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 

mit Kugelarretierungmit Kugelarretierung
• �für Handbetätigung• �für Handbetätigung
• �ergonomischer 1-Komponentengriff• �ergonomischer 1-Komponentengriff
• �matt satiniert• �matt satiniert
• �Chrom Vanadium• �Chrom Vanadium

• �6-kant• �6-kant
• �DIN 3319 / ISO 6788• �DIN 3319 / ISO 6788
• �robuste Ausführung• �robuste Ausführung
• �faltbar• �faltbar
• �mit Gleitgelenk für tieferliegende Radmuttern • �mit Gleitgelenk für tieferliegende Radmuttern 

oder zur Verstärkung der Hebelkraftoder zur Verstärkung der Hebelkraft
• �ideal einsetzbar für PKW, Transporter und • �ideal einsetzbar für PKW, Transporter und 

GrossraumlimousinenGrossraumlimousinen
• �Vierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit • �Vierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit 

KugelarretierungKugelarretierung
polierte Köpfepolierte Köpfe
matt satiniertmatt satiniert
Spezial-WerkzeugstahlSpezial-Werkzeugstahl

12,12,0000 42,42,0000

Teleskop-
Radmutternschlüssel

Rad-Kreuzschlüssel mit 
Gleitgelenk für PKW

518.1130 370,0 - 535,0 730 518.1154 17x19x21x1/2" 400,0 1,25

• �6-kant• �6-kant
• �stufenlos verstellbar• �stufenlos verstellbar
• �ideal einsetzbar für PKW• �ideal einsetzbar für PKW
• �robuste Ausführung• �robuste Ausführung
• �für Handbetätigung• �für Handbetätigung
• �ergonomischer  • �ergonomischer  

1-Komponentengriff1-Komponentengriff
• �matt satiniert• �matt satiniert
• �Chrom Vanadium• �Chrom Vanadium

Teleskop-Stecknuss-Radmutternschlüssel

518.1128 17,0 + 19,0 370,0 - 535,0 860

bestehend aus:

518.1129 Teleskop-Radmutternschlüssel-
Stecknuss 17+19mm 175

518.1130 Teleskop-Radmutternschlüssel, 
370-535mm 730

• �6-kant• �6-kant
• �DIN 3319 / ISO 6788• �DIN 3319 / ISO 6788
• �robuste Ausführung• �robuste Ausführung
• �ideal einsetzbar für • �ideal einsetzbar für 

PKW, Transporter und PKW, Transporter und 
GrossraumlimousinenGrossraumlimousinen

• �Vierkantantrieb nach DIN 3120 / • �Vierkantantrieb nach DIN 3120 / 
ISO 1174 mit KugelarretierungISO 1174 mit Kugelarretierung

• �polierte Köpfe• �polierte Köpfe
• �matt satiniert• �matt satiniert
• �Spezial-Werkzeugstahl• �Spezial-Werkzeugstahl

Rad-Kreuzschlüssel für PKW

Preis
518.1153 17x19x21x1/2" 400,0 1,25 12,00
518.1150 17x19x22x1/2" 400,0 1,25 12,00

• �6-kant• �6-kant
• �DIN 3319 / ISO 6788• �DIN 3319 / ISO 6788
• �enorm robuste Ausführung• �enorm robuste Ausführung
• �geschmiedetes Mittelstück• �geschmiedetes Mittelstück
• �hoch belastbar (bis 500 Nm • �hoch belastbar (bis 500 Nm 

geprüft)geprüft)
• �ideal einsetzbar für • �ideal einsetzbar für 

PKW, Transporter, PKW, Transporter, 
Grossraumlimousinen und Grossraumlimousinen und 
LandmaschinenLandmaschinen

• �Vierkantantrieb nach DIN 3120 / • �Vierkantantrieb nach DIN 3120 / 
ISO 1174 mit KugelarretierungISO 1174 mit Kugelarretierung

• �polierte Köpfe• �polierte Köpfe
• �matt satiniert• �matt satiniert
• �Spezial-Werkzeugstahl• �Spezial-Werkzeugstahl

Rad-Kreuzschlüssel für PKW

Preis
518.1151 13/16"x17x19x22 mm 400,0 1,25 75,00
518.1152 1/2"x17x19x22 mm 400,0 1,25 79,00

abab 75, 75,0000

12,12,0000

16,16,0000

Hoch belastbar!

19 mm 17 mm
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MANUELLE 
LÖSEWERKZEUGE

• �Vierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit • �Vierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit 
KugelarretierungKugelarretierung

• �ideal geeignet für schwer zugängliche Bereiche• �ideal geeignet für schwer zugängliche Bereiche
• �schont Knarren und Drehmomentschlüssel vor • �schont Knarren und Drehmomentschlüssel vor 

ÜberlastungÜberlastung
• �brünierter Kopf• �brünierter Kopf
• �hochglanz verchromt• �hochglanz verchromt
• �Chrom Vanadium• �Chrom Vanadium

CHROMEplus® Gelenk-Steckgriff

Preis
918.1291 360,0 0,66 13,00
918.1297 460,0 1,12 25,00
918.1292 600,0 1,42 26,00
918.1293 760,0 1,63 38,00

abab 13, 13,0000

Die besten Tools für 
Die besten Tools für 

Handarbeit!
Handarbeit!

• �Vierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit • �Vierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit 
KugelarretierungKugelarretierung

• �ideal geeignet für schwer zugängliche Bereiche• �ideal geeignet für schwer zugängliche Bereiche
• �schont Knarren und Drehmomentschlüssel vor Überlastung• �schont Knarren und Drehmomentschlüssel vor Überlastung
• �brünierter Kopf• �brünierter Kopf
• �hochglanz verchromt• �hochglanz verchromt
• �Chrom Vanadium• �Chrom Vanadium

CHROMEplus® Gelenk-Steckgriff

Preis
918.3700 260,0 390 19,00
918.3701 450,0 615 22,00

abab 19, 19,0000
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FELGENVERSCHRAUBUNGEN

• �passgenaues Spezialprofil zum Zerlegen der mehrteiligen OZ Felgen• �passgenaues Spezialprofil zum Zerlegen der mehrteiligen OZ Felgen
• �auch für BBS, AMG, RH etc. -Felgen mit OZ-Verschraubung geeignet• �auch für BBS, AMG, RH etc. -Felgen mit OZ-Verschraubung geeignet
• �Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174 mit Kugelfangrille• �Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
• �fachgerechte und beschädigungsfreie Montage und Demontage• �fachgerechte und beschädigungsfreie Montage und Demontage
• �zeitsparende Veredelung und Instandsetzung• �zeitsparende Veredelung und Instandsetzung
• �matt satiniert• �matt satiniert
• �Chrom Vanadium• �Chrom Vanadium

8,8,0000

OZ Spezial-Alu-Felgen-Bit-Stecknuss für mehrteilige OZ-Felgen

• �passgenaues Spezialprofil zum Zerlegen der mehrteiligen OZ Felgen• �passgenaues Spezialprofil zum Zerlegen der mehrteiligen OZ Felgen
• �auch für BBS, AMG, RH etc. -Felgen mit OZ-Verschraubung geeignet• �auch für BBS, AMG, RH etc. -Felgen mit OZ-Verschraubung geeignet
• �Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174 mit Kugelfangrille• �Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
• �fachgerechte und beschädigungsfreie Montage und Demontage• �fachgerechte und beschädigungsfreie Montage und Demontage
• �zeitsparende Veredelung und Instandsetzung• �zeitsparende Veredelung und Instandsetzung
• �matt satiniert• �matt satiniert
• �Chrom Vanadium• �Chrom Vanadium

OZ Spezial-Alu-Felgen-Stecknuss-Satz für mehrteilige OZ-Felgen

• �passgenaues Spezialprofil zum Zerlegen der mehrteiligen OZ Felgen• �passgenaues Spezialprofil zum Zerlegen der mehrteiligen OZ Felgen
• �auch für BBS, AMG, RH etc. -Felgen mit OZ-Verschraubung geeignet• �auch für BBS, AMG, RH etc. -Felgen mit OZ-Verschraubung geeignet
• �Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174 mit Kugelfangrille• �Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
• �fachgerechte und beschädigungsfreie Montage und Demontage• �fachgerechte und beschädigungsfreie Montage und Demontage
• �zeitsparende Veredelung und Instandsetzung• �zeitsparende Veredelung und Instandsetzung
• �matt satiniert• �matt satiniert
• �Chrom Vanadium• �Chrom Vanadium

9,9,0000

24,24,0000

OZ Spezial-Alu-Felgen-Stecknuss für mehrteilige OZ-Felgen

515.1039 3-tlg. OZ Spezial-Alu-Felgen-Stecknuss-
Satz für mehrteilige OZ-Felgen 280

Profil

515.1036 10-Kant 90,0 23,0 52,0 100

Profil

Profil

bestehend aus:
515.1033 OZ Spezial-Alu-Felgen-Stecknuss für 

mehrteilige OZ-Felgen, 8 mm 80

515.1034 OZ Spezial-Alu-Felgen-Stecknuss für 
mehrteilige OZ-Felgen, 10 mm 80

515.1036 OZ Spezial-Alu-Felgen-Bit-Stecknuss für 
mehrteilige OZ-Felgen, 8 mm, Länge 90 mm 100

Preis
515.1033 10-Kant 8,0 60,0 12,0 23,0 8,0 80 9,00
515.1034 10-Kant 10,0 60,0 14,0 23,0 8,0 80 9,00

10 11



• �selbst festsetzendes und verjüngendes • �selbst festsetzendes und verjüngendes 
Spezialprofil mit aggressiven SpiralnutenSpezialprofil mit aggressiven Spiralnuten

• �zum Lösen schwer beschädigter • �zum Lösen schwer beschädigter 
Schrauben und MutternSchrauben und Muttern

• �Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO • �Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 
1174 mit Kugelfangrille1174 mit Kugelfangrille

• �kraftschlüssige Verbindung• �kraftschlüssige Verbindung
• �inklusive Schlagbolzen zum Austreiben • �inklusive Schlagbolzen zum Austreiben 

der herausgedrehten Schrauben oder der herausgedrehten Schrauben oder 
MutterMutter

• �extra lange Ausführung• �extra lange Ausführung
• �für Maschinenbetätigung• �für Maschinenbetätigung
• �phosphatiert• �phosphatiert
• �Chrom-Molybdän• �Chrom-Molybdän
• �in stabilem Kunststoffkoffer• �in stabilem Kunststoffkoffer

Spiral-Profil- 
Kraft-Stecknuss-Satz, 
extra lang

119,119,0000

913.1290 4-tlg. Spiral-Profil-Kraft-Stecknuss-Satz, 
extra lang 1,50

bestehend aus:
913.1291 1/2" Spezial Ausdrehnuss, 17mm 300

913.1292 1/2" Spezial Ausdrehnuss, 19mm 320

913.1293 1/2" Spezial Ausdrehnuss, 21mm 340

913.1295 1/2" Ausschlagdorn, für 913.1290 540

SPEZIAL-AUSDREHWERKZEUGE

• �Doppelprofil - Stecknüsse haben • �Doppelprofil - Stecknüsse haben 
Spiralnuten- und SechskantprofilSpiralnuten- und Sechskantprofil

• �selbst festsetzendes und verjüngendes • �selbst festsetzendes und verjüngendes 
Spezialprofil mit aggressiven SpiralnutenSpezialprofil mit aggressiven Spiralnuten

• �zum Lösen schwer beschädigter Schrauben • �zum Lösen schwer beschädigter Schrauben 
und Mutternund Muttern

• �Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO • �Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 
1174 mit Kugelfangrille1174 mit Kugelfangrille

• �kraftschlüssige Verbindung• �kraftschlüssige Verbindung
• �für Maschinenbetätigung• �für Maschinenbetätigung
• �phosphatiert• �phosphatiert
• �Chrom-Molybdän• �Chrom-Molybdän

Spiral-Profil-Kraft-
Stecknuss-Satz

913.1280 3-tlg. Spiral-Profil-Kraft-Stecknuss-Satz 600

bestehend aus:
913.1281 1/2" Spezialnuss, 17mm 130

913.1282 1/2" Spezialnuss, 19mm 170

913.1283 1/2'' Stecknussverlängerung 160

• �Doppelprofil - Stecknüsse haben feines • �Doppelprofil - Stecknüsse haben feines 
und grobes Spiralnutenprofilund grobes Spiralnutenprofil

• �selbst festsetzendes und verjüngendes • �selbst festsetzendes und verjüngendes 
Spezialprofil mit aggressiven SpiralnutenSpezialprofil mit aggressiven Spiralnuten

• �zum Lösen schwer beschädigter • �zum Lösen schwer beschädigter 
Schrauben und MutternSchrauben und Muttern

• �Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO • �Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 
1174 mit Kugelfangrille1174 mit Kugelfangrille

• �kraftschlüssige Verbindung• �kraftschlüssige Verbindung
• �für Maschinenbetätigung• �für Maschinenbetätigung
• �phosphatiert• �phosphatiert
• �Chrom-Molybdän• �Chrom-Molybdän

Spiral-Profil-Kraft-
Stecknuss-Satz

913.1270 3-tlg. Spiral-Profil-Kraft-Stecknuss-Satz 600

bestehend aus:
913.1271 1/2" Spiralausdrehnuss, 17mm 140

913.1272 1/2" Spiralausdrehnuss, 19mm 200

913.1273 1/2" Spiralausdrehnuss, 21mm 210

84,84,0000

• �selbst festsetzendes und verjüngendes • �selbst festsetzendes und verjüngendes 
Spezialprofil mit aggressiven SpiralnutenSpezialprofil mit aggressiven Spiralnuten

• �zum Lösen schwer beschädigter • �zum Lösen schwer beschädigter 
Schrauben und MutternSchrauben und Muttern

• �Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO • �Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 
1174 mit Kugelfangrille1174 mit Kugelfangrille

• �extra lange Ausführung• �extra lange Ausführung
• �für Maschinenbetätigung• �für Maschinenbetätigung
• �phosphatiert• �phosphatiert
• �Chrom-Molybdän• �Chrom-Molybdän

Spiral-Profil-Kraft-
Stecknuss, extra

Preis
913.1291 17,0 145,0 300 32,00
913.1292 19,0 145,0 320 33,00
913.1293 21,0 145,0 340 35,00

abab 32, 32,0000

Jede Menge
Jede Menge

clevereclevere
Lösungen
Lösungen

64,64,0000
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• �zum schnellen und problemlosen Lösen der 
Felgenschlösser

• �konisch zulaufend
• �schlanke Bauform ideal für enge 

Befestigungsbohrungen
• �verwendbar für nahezu alle aktuellen 

Radsicherungssysteme ohne rotierende 
Außenhülse

• �inklusive Auf- und Abschlagdorn
• �kraftschlüssige Verbindung zwischen Stecknuss 

und Kopf

• �phosphatiert
• �Chrom-Molybdän
• �in stabilem Kunststoffkoffer

Felgenschloss Lösewerkzeug-Satz

99,00

913.1480 10-tlg. Felgenschloss Lösewerkzeug-Satz 2,35

bestehend aus:
913.1480-01 Spezial-6-Kant Stange, 17mm x 180mm 265

913.1480-02 Spezial-6-Kant Stange 22mm x 180mm 530

913.1480-03 Spezial-Kraft-Stecknuss, 24mm 190

913.1480-04 Spezial-Kraft-Stecknuss, 23mm 180

913.1480-05 Spezial-Kraft-Stecknuss, 25mm 200

913.1480-06 Spezial-Kraft-Stecknuss, 22mm 160

913.1480-07 Spezial-Kraft-Stecknuss, 21mm 150

913.1480-08 Spezial-Kraft-Stecknuss, 20mm 140

913.1480-09 Spezial-Kraft-Stecknuss, 19mm 130

913.1480-10 Spezial-Kraft-Stecknuss, 18mm 110

913.1480-11 Schleifpapier 10

• �zum schnellen und problemlosen Ausbohren und 
Lösen der Felgenschlösser

• �ideal geeignet für Felgenschlösser mit rotierender 
Außenhülle

• �verhindert größere Schäden an Alufelgen
• �verwendbar für nahezu alle aktuellen 

Radsicherungssysteme
• �inklusive Zentrierhülsen, Bohrer und Extraktoren
• �mit Einschlaghilfe und Extraktorentferner
• �phosphatiert
• �Chrom-Molybdän
• �in stabilem Kunststoffkoffer

Felgenschloss-Ausbohr-Satz

199,00

913.1484 16-tlg. Felgenschloss-Ausbohr-Satz 2,35

bestehend aus:
913.1486 Extraktor 53

913.1487 Einschlaghilfe 445

913.1488 Zentrierhülse, Ø 23,6 mm 150

913.1489 Zentrierhülse, Ø 20,6 mm 115

913.1490 Zentrierhülse, Ø 18,4 mm 105

913.1491 Extraktorentferner 170

913.1492 Tiefenanschlag für Bohrer 2

913.1495 HSS Bohrer, Ø 8,7 mm 107

917.1431 1/4" Sechskant-Stecknuss, lang, 11mm 43

917.1432 1/4" Sechskant-Stecknuss, lang, 12mm 46

918.1202 1/2" CHROMEplus Verlängerung, 125mm 180

918.1247 1/2" CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, lang, 17mm 140

918.1249 1/2" CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, lang, 19mm 150

918.1258 1/2" CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, lang, 21mm 190
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Die bringen 
Die bringen 

FarbeFarbe
in die Werkstatt
in die Werkstatt

RADVERSCHRAUBUNGS-STECKSCHLÜSSEL

• �6-kant• �6-kant
• �nach DIN 3129 / ISO 2725-2• �nach DIN 3129 / ISO 2725-2
• �Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174• �Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
• �lange Ausführung• �lange Ausführung
• �für Maschinenbetätigung• �für Maschinenbetätigung
• �phosphatiert• �phosphatiert
• �Chrom-Molybdän• �Chrom-Molybdän
• �inklusive Aufsteckschiene• �inklusive Aufsteckschiene

• �speziell für die Radmontage bzw. • �speziell für die Radmontage bzw. 
-Demontage-Demontage

• �6-kant• �6-kant
• �Innenvierkant nach  • �Innenvierkant nach  

DIN 3121 / ISO 1174DIN 3121 / ISO 1174
• �lange Ausführung• �lange Ausführung
• �für Maschinenbetätigung• �für Maschinenbetätigung
• �kunststoffummantelt zum • �kunststoffummantelt zum 

beschädigungsfreien Arbeiten  beschädigungsfreien Arbeiten  
an Alu-Felgenan Alu-Felgen

• �Kunststoffhülse auswechselbar• �Kunststoffhülse auswechselbar
• �farblich codiert nach  • �farblich codiert nach  

SchlüsselweiteSchlüsselweite
• �Chrom Vanadium• �Chrom Vanadium

Sechskant-Kraft-Stecknuss-Satz, langSechskant-Kraft-Stecknuss-Satz, lang

Alu-Felgen Kraft-Stecknuss, lang

16,16,0000

bestehend aus:
515.1117 1/2“ Sechskant-Kraft-Stecknuss, lang, 17mm 220

515.1119 1/2“ Sechskant-Kraft-Stecknuss, lang, 19mm 220

515.1121 1/2“ Sechskant-Kraft-Stecknuss, lang, 21mm 220

515.0103 3-tlg. 17 - 19 - 21 mm 860

• �speziell für die Radmontage bzw. -Demontage• �speziell für die Radmontage bzw. -Demontage
• �6-kant• �6-kant
• �Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174 mit • �Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174 mit 

KugelfangrilleKugelfangrille
• �für Maschinenbetätigung• �für Maschinenbetätigung
• �kunststoffummantelt zum beschädigungsfreien • �kunststoffummantelt zum beschädigungsfreien 

Arbeiten an Alu-FelgenArbeiten an Alu-Felgen
• �Kunststoffhülse auswechselbar• �Kunststoffhülse auswechselbar
• �farblich codiert nach Schlüsselweite• �farblich codiert nach Schlüsselweite
• �Chrom Vanadium• �Chrom Vanadium
• �in stabilem Kunststoffkoffer• �in stabilem Kunststoffkoffer

Alu-Felgen Kraft-
Stecknuss-Satz, lang

8,8,0000

abab 24, 24,0000
Preis

515.2015 15,0 85,0 21,0 25,0 23,0 515.2035 180 8,00
515.2017 17,0 85,0 24,0 30,0 23,0 515.2030 231 8,00
515.2019 19,0 85,0 26,0 30,0 23,0 515.2031 235 8,00
515.2021 21,0 85,0 28,0 30,0 23,0 515.2032 258 8,00
515.2022 22,0 85,0 30,0 32,0 23,0 515.2033 320 8,00

Preis
515.1005 3-tlg. 17 - 19 - 21 mm 0,86 24,00
515.1006 4-tlg. 17 - 19 - 21 - 22 mm 1,45 36,00
515.1007 5-tlg. 15 - 17 - 19 - 21 - 22 mm 1,40 45,00
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• �sspeziell für die Radmontage bzw. • �sspeziell für die Radmontage bzw. 
-Demontage von Porsche-Spezialprofil -Demontage von Porsche-Spezialprofil 
ZentralradschraubenZentralradschrauben

• �Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174• �Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
• �lange Ausführung• �lange Ausführung
• �Aluminium• �Aluminium
• �Chrom-Molybdän• �Chrom-Molybdän

Spezial-Alu-Felgen Sonderprofil-Kraft-Stecknuss für Porsche

114,114,0000

• �speziell für die Radmontage bzw. -Demontage• �speziell für die Radmontage bzw. -Demontage
• �6-kant• �6-kant
• �Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174• �Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
• �extra lange Ausführung• �extra lange Ausführung
• �für Maschinenbetätigung• �für Maschinenbetätigung
• �kunststoffummantelt zum beschädigungsfreien • �kunststoffummantelt zum beschädigungsfreien 

Arbeiten an Alu-FelgenArbeiten an Alu-Felgen
• �Kunststoffhülse auswechselbar• �Kunststoffhülse auswechselbar
• �farblich codiert nach Schlüsselweite• �farblich codiert nach Schlüsselweite
• �Chrom Vanadium• �Chrom Vanadium
• �in stabilem Kunststoffkoffer• �in stabilem Kunststoffkoffer

Alu-Felgen Kraft-Alu-Felgen Kraft-
Stecknuss-Satz,  Stecknuss-Satz,  
extra langextra lang

• �speziell für die Radmontage bzw. -Demontage• �speziell für die Radmontage bzw. -Demontage
• �6-kant• �6-kant
• �Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174• �Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
• �extra lange Ausführung• �extra lange Ausführung
• �für Maschinenbetätigung• �für Maschinenbetätigung
• �kunststoffummantelt zum beschädigungsfreien • �kunststoffummantelt zum beschädigungsfreien 

Arbeiten an Alu-FelgenArbeiten an Alu-Felgen
• �Kunststoffhülse auswechselbar• �Kunststoffhülse auswechselbar
• �farblich codiert nach Schlüsselweite• �farblich codiert nach Schlüsselweite
• �Chrom Vanadium• �Chrom Vanadium

Alu-Felgen Kraft-Stecknuss, extra langAlu-Felgen Kraft-Stecknuss, extra lang

19,19,0000Preis
515.2040 17,0 150,0 28,0 30,0 31,0 515.2045 600 19,00
515.2041 19,0 150,0 29,5 30,0 31,0 515.2046 650 19,00
515.2042 21,0 150,0 31,0 30,0 31,0 515.2047 700 19,00

515.2001 86,4 84,3 475

bestehend aus:
515.2040 1/2“ Alu-Felgen Kraft-Stecknuss, XL, 17mm 600

515.2041 1/2“ Alu-Felgen Kraft-Stecknuss, XL, 19mm 650

515.2042 1/2“ Alu-Felgen Kraft-Stecknuss, XL, 21mm 700

515.2045 Ersatz-Kunststoffhülse, 17mm 10

515.2046 Ersatz-Kunststoffhülse, 19mm 10

515.2047 Ersatz-Kunststoffhülse, 21mm 10

515.1040 6-tlg. Alu-Felgen Kraft-Stecknuss-Satz, 
extra lang 1,45

52,52,0000
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• �speziell für die Radmontage bzw. -Demontage • �speziell für die Radmontage bzw. -Demontage 
von Alu-Sportfelgen mit tiefliegenden von Alu-Sportfelgen mit tiefliegenden 
RadschraubenRadschrauben

• �6-kant• �6-kant
• �Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174• �Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
• �extra lange und dünnwandige Ausführung• �extra lange und dünnwandige Ausführung
• �für Maschinenbetätigung• �für Maschinenbetätigung
• �kunststoffummantelt zum beschädigungsfreien • �kunststoffummantelt zum beschädigungsfreien 

Arbeiten an Alu-FelgenArbeiten an Alu-Felgen
• �Kunststoffhülse auswechselbar• �Kunststoffhülse auswechselbar
• �phosphatiert• �phosphatiert
• �Chrom-Molybdän• �Chrom-Molybdän

Spezial Spezial -Alu-Felgen  -Alu-Felgen  
Kraft-Stecknuss, extra langKraft-Stecknuss, extra lang

515.2043 17,0 130,0 28,0 30,0 19,0 515.2044 350
20,20,0000

RADVERSCHRAUBUNGS-STECKSCHLÜSSEL

Alu-Felgen Kraft-Stecknuss-Satz, langAlu-Felgen Kraft-Stecknuss-Satz, lang
Alu-Felgen  Alu-Felgen  
Kraft-Stecknuss, langKraft-Stecknuss, lang

• �robuste Ausführung• �robuste Ausführung
• �speziell für die Radmontage bzw. -Demontage• �speziell für die Radmontage bzw. -Demontage
• �6-kant• �6-kant
• �Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174• �Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
• �lange Ausführung• �lange Ausführung
• �für Maschinenbetätigung• �für Maschinenbetätigung
• �kunststoffummantelt zum • �kunststoffummantelt zum 

beschädigungsfreien Arbeiten an Alu-Felgenbeschädigungsfreien Arbeiten an Alu-Felgen
• �mit Kunststoff-Einsatz zum Schutz der • �mit Kunststoff-Einsatz zum Schutz der 

Oberflächen an den RadschraubenOberflächen an den Radschrauben
• �Kunststoffhülse auswechselbar• �Kunststoffhülse auswechselbar
• �farblich codiert nach Schlüsselweite• �farblich codiert nach Schlüsselweite
• �phosphatiert• �phosphatiert
• �Chrom-Molybdän• �Chrom-Molybdän

Preis
515.1072 15,0 85,0 24,4 25,0 23,0 515.2053 150 9,00
515.1073 17,0 85,0 26,5 30,0 23,0 515.2050 220 9,00
515.1075 19,0 85,0 28,5 30,0 23,0 515.2051 235 9,00
515.1076 21,0 85,0 30,5 30,0 23,0 515.2052 257 9,00
515.1077 22,0 85,0 31,6 32,0 23,0 515.2054 262 9,00

9,9,0000

• �robuste Ausführung• �robuste Ausführung
• �speziell für die Radmontage bzw. -Demontage• �speziell für die Radmontage bzw. -Demontage
• �6-kant• �6-kant
• �Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174• �Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
• �lange Ausführung• �lange Ausführung
• �für Maschinenbetätigung• �für Maschinenbetätigung
• �kunststoffummantelt zum beschädigungsfreien • �kunststoffummantelt zum beschädigungsfreien 

Arbeiten an Alu-FelgenArbeiten an Alu-Felgen
• �mit Kunststoff-Einsatz zum Schutz der • �mit Kunststoff-Einsatz zum Schutz der 

Oberflächen an den RadschraubenOberflächen an den Radschrauben
• �Kunststoffhülse auswechselbar• �Kunststoffhülse auswechselbar
• �farblich codiert nach  • �farblich codiert nach  

SchlüsselweiteSchlüsselweite
• �phosphatiert• �phosphatiert
• �Chrom-Molybdän• �Chrom-Molybdän
• �in stabilem  • �in stabilem  

KunststoffkofferKunststoffkoffer
bestehend aus:
515.1073 1/2" Alu-Felgen Kraft-Stecknuss robust, lang, 17mm 220

515.1075 1/2" Alu-Felgen Kraft-Stecknuss robust, lang, 19mm 235

515.1076 1/2" Alu-Felgen Kraft-Stecknuss robust, lang, 21mm 257

515.1070 3-tlg. 17 - 19 - 21 mm 780

24,24,0000

• �zum schnellen und problemlosen Lösen der Felgenschlösser• �zum schnellen und problemlosen Lösen der Felgenschlösser
• �linksdrehende Klemmvorrichtung• �linksdrehende Klemmvorrichtung
• �Walzen im Schlüsselkern verklemmen sich beim Anzug und • �Walzen im Schlüsselkern verklemmen sich beim Anzug und 

Lösen auf dem Gewinde und treiben dies dadurch anLösen auf dem Gewinde und treiben dies dadurch an
• �für Handbetätigung• �für Handbetätigung
• �Chrom-Molybdän• �Chrom-Molybdän

Felgenschloss  Felgenschloss  
Lösewerkzeug für Toyota/Lexus/HyundaiLösewerkzeug für Toyota/Lexus/Hyundai

913.1479 Felgenschloss Lösewerkzeug für Toyota/
Lexus/Hyundai 260

Anwendungsgebiete:  Anwendungsgebiete:  
Toyota, Lexus, HyundaiToyota, Lexus, Hyundai

64,64,0000
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• �sehr robuste Ausführung
• �speziell für die Radmontage bzw. 

-Demontage
• �6-kant
• �Innenvierkant nach  

DIN 3121 / ISO 1174
• �lange Ausführung
• �für Maschinenbetätigung
• �kunststoffummantelt zum 

beschädigungsfreien Arbeiten an 
Alu-Felgen

• �mit Kunststoff-Einsatz zum Schutz der 
Oberflächen an den Radschrauben

• �Kunststoffhülse auswechselbar

SlimPOWER  Alu-Felgen Kraft-Stecknuss, lang

ab 10,00
Preis

515.0991 15,0 86,0 24,5 23,5 20,0 155 10,00
515.0992 17,0 86,0 26,0 26,0 20,0 220 10,00
515.0993 19,0 86,0 28,0 28,0 20,0 207 11,00
515.0994 21,0 86,0 30,0 30,0 20,0 251 12,00
515.0995 22,0 86,0 32,0 30,0 20,0 266 13,00

• �farblich codiert nach 
Schlüsselweite

• �phosphatiert
• �Chrom-Molybdän

• sehr robuste Ausführung
• �speziell für die Radmontage bzw. 

-Demontage
• 6-kant
• Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
• lange Ausführung
• für Maschinenbetätigung

SlimPOWER  Alu-Felgen  
Kraft-Stecknuss-Satz

Preis
515.0989 2-tlg. 17 - 19 mm 404 20,00
515.0990 3-tlg. 17 - 19 - 21 mm 791 24,90

ab 20,00

Spezial -Alu-Felgen 
Sonderprofil- 
Kraft-Stecknuss für 
Mercedes, lang

Spezial -Alu-Felgen 
Sonderprofil-Kraft-
Stecknuss für Hyundai 
/ Kia, lang

9,00

515.2060 MS21 86,0 31,0 31,0 16,0 515.2061 280

• �Speziell für die Radmontage bzw. 
-Demontage von Hyundai-Spezialprofil 
Radschrauben

• �Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174 mit 
Kugelfangrille

• �lange Ausführung
• �kunststoffummantelt zum 

beschädigungsfreien Arbeiten an Alu-Felgen
• �Kunststoffhülse auswechselbar
• �phosphatiert
• �Chrom-Molybdän

Anwendungsgebiete:  
Hyundai und Kia

• �ideale Ergänzung zum sicheren Halten von 
Radschrauben und Radmuttern

• �für alle SlimPOWER Alu-Felgen Kraft-
Stecknüsse geeignet

• �federnd gelagerter Magnet
• �hohe Haltekraft

Spezial -Magnet-
Satz für SlimPOWER 
Alu-Felgen Kraft-
Stecknüsse

bestehend aus:

515.0623 Magnethalter für 17 mm SlimPOWER Alu-
Felgen Kraft-Stecknuss 10

515.0624 Magnethalter für 19 mm SlimPOWER Alu-
Felgen Kraft-Stecknuss 10

515.0626 Magnethalter für 21 und 22 mm SlimPOWER 
Alu-Felgen Kraft-Stecknuss 10

515.0625 3-tlg. Magnet-Satz für SlimPOWER  
Alu-Felgen Kraft-Stecknüsse 30

18,00

• �Speziell für die Radmontage 
bzw. -Demontage von 
Mercedes-Spezialprofil 
Radschrauben

• �Innenvierkant nach DIN 3121 / 
ISO 1174 mit Kugelfangrille

• �lange Ausführung
• �kunststoffummantelt zum 

beschädigungsfreien Arbeiten 
an Alu-Felgen

• �Kunststoffhülse 
auswechselbar

• �phosphatiert
• �Chrom-Molybdän

Anwendungsgebiete:  
Mercedes C-Klasse (W204), CL-
Klasse (W216), GLK (W204), E-Klasse 
(W211, W212, W207), M-Klasse 
(W166), S-Klasse (W221, W222), SLK 
(W172), Maybach

515.2055 MS17 88,0 26,0 26,0 18,0 515.2056 257

8,00
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• �speziell für die Montage und Demontage der • �speziell für die Montage und Demontage der 
Kurzkopf-Schrauben bei geschraubten SpurplattenKurzkopf-Schrauben bei geschraubten Spurplatten

• �robuste Ausführung• �robuste Ausführung
• �6-kant• �6-kant
• �Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174• �Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
• �für Maschinenbetätigung• �für Maschinenbetätigung
• �phosphatiert• �phosphatiert
• �Chrom-Molybdän• �Chrom-Molybdän
• �in stabilem Kunststoffkoffer• �in stabilem Kunststoffkoffer

Spezial Spezial -Kraft-Stecknuss-Satz-Kraft-Stecknuss-Satz
für geschraubte Spurplattenfür geschraubte Spurplatten

RADVERSCHRAUBUNGS-STECKSCHLÜSSEL

• �sehr robuste Ausführung• �sehr robuste Ausführung
• �speziell für die Radmontage bzw. • �speziell für die Radmontage bzw. 

-Demontage-Demontage
• �6-kant• �6-kant
• �Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174• �Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
• �lange Ausführung• �lange Ausführung
• �für Maschinenbetätigung• �für Maschinenbetätigung
• �kunststoffummantelt zum • �kunststoffummantelt zum 

beschädigungsfreien Arbeiten an Alu-beschädigungsfreien Arbeiten an Alu-
FelgenFelgen

• �mit Kunststoff-Einsatz zum Schutz der • �mit Kunststoff-Einsatz zum Schutz der 
Oberflächen an den RadschraubenOberflächen an den Radschrauben

• �Kunststoffhülse auswechselbar• �Kunststoffhülse auswechselbar
• �farblich codiert nach Schlüsselweite• �farblich codiert nach Schlüsselweite
• �phosphatiert• �phosphatiert
• �Chrom-Molybdän• �Chrom-Molybdän
• �in stabilem Kunststoffkoffer• �in stabilem Kunststoffkoffer

SlimPOWERSlimPOWER  Alu-Felgen   Alu-Felgen 
Kraft-Stecknuss-Satz, Kraft-Stecknuss-Satz, 
extra langextra lang

Preis
515.0621 2-tlg. 17 - 19 mm 800 54,00
515.0622 3-tlg. 17 - 19 - 21 mm 1300 69,00

bestehend aus:

515.0601 1/2" Spezial-Kraft-Stecknuss für 
geschraubte Spurplatten, 17 mm 220

515.0602 1/2" Spezial-Kraft-Stecknuss für 
geschraubte Spurplatten, 19 mm 245

515.0603 1/2" Spezial-Kraft-Stecknuss für 
geschraubte Spurplatten, 21 mm 250

515.0605 3-tlg. Spezial-Kraft-Stecknuss-Satz für 
geschraubte Spurplatten 802

29,29,0000

• �sehr robuste Ausführung• �sehr robuste Ausführung
• �speziell für die Radmontage bzw. -Demontage• �speziell für die Radmontage bzw. -Demontage
• �6-kant• �6-kant
• �Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174• �Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
• �extra lange Ausführung• �extra lange Ausführung
• �für Maschinenbetätigung• �für Maschinenbetätigung
• �kunststoffummantelt zum beschädigungsfreien • �kunststoffummantelt zum beschädigungsfreien 

Arbeiten an Alu-FelgenArbeiten an Alu-Felgen
• �mit Kunststoff-Einsatz zum Schutz der  • �mit Kunststoff-Einsatz zum Schutz der  

Oberflächen an den RadschraubenOberflächen an den Radschrauben
• �Kunststoffhülse auswechselbar• �Kunststoffhülse auswechselbar
• �farblich codiert nach Schlüsselweite• �farblich codiert nach Schlüsselweite
• �phosphatiert• �phosphatiert
• �Chrom-Molybdän• �Chrom-Molybdän

SlimPOWERSlimPOWER        
Alu-Felgen Kraft-Stecknuss, extra langAlu-Felgen Kraft-Stecknuss, extra lang

abab 24, 24,0000

abab 54, 54,0000

Preis
515.0617 17,0 150,0 26,5 29,0 20,0 385 22,00
515.0618 19,0 150,0 28,5 29,5 20,0 405 24,00
515.0619 21,0 150,0 30,0 29,5 20,0 425 24,00
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• �Auslösegenauigkeit: • �Auslösegenauigkeit: ±3 %±3 % Toleranz vom eingestellten Skalenwert Toleranz vom eingestellten Skalenwert
• �wiederholgenau und präzise bei mindestens 5.000 Lastwechseln• �wiederholgenau und präzise bei mindestens 5.000 Lastwechseln
• �für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug• �für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug
• �mit geriffeltem Drehknopf am Umsteckvierkant zum Vorziehen von Hand• �mit geriffeltem Drehknopf am Umsteckvierkant zum Vorziehen von Hand
• �Ändern der Betätigungsrichtung erfolgt durch Durchstecken des • �Ändern der Betätigungsrichtung erfolgt durch Durchstecken des 

AntriebsvierkantesAntriebsvierkantes
• �Doppelskala in Nm und lbf•ft Teilung für präzise Einstellung• �Doppelskala in Nm und lbf•ft Teilung für präzise Einstellung
• �inklusive fein teilbarer Nm Mikrometerskala für eine feine und präzise • �inklusive fein teilbarer Nm Mikrometerskala für eine feine und präzise 

EinstellungEinstellung
• �großes Sichtfenster mit Lupenfunktion optimiert die Ablesbarkeit• �großes Sichtfenster mit Lupenfunktion optimiert die Ablesbarkeit
• �deutlich hör- und fühlbare Drehmomentauslösung durch • �deutlich hör- und fühlbare Drehmomentauslösung durch 

KurzwegauslösungKurzwegauslösung
• �mit robustem 30-Zahn Ratschenmechanismus• �mit robustem 30-Zahn Ratschenmechanismus

• �Einstellen des Drehmoments schnell und sicher durch Drehen des • �Einstellen des Drehmoments schnell und sicher durch Drehen des 
HandgriffsHandgriffs

• �sichere Verriegelungsmöglichkeit am Handgriff• �sichere Verriegelungsmöglichkeit am Handgriff
• �mit Druckknopf-Schnelllösefunktion am Ratschenkopf• �mit Druckknopf-Schnelllösefunktion am Ratschenkopf
• �ergonomischer und handfreundlicher 2-Komponentengriff mit Weichzone• �ergonomischer und handfreundlicher 2-Komponentengriff mit Weichzone
• �Vierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelarretierung• �Vierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelarretierung
• �individuelle Seriennummer zur deutlichen Produktidentifikation• �individuelle Seriennummer zur deutlichen Produktidentifikation
• �inklusive Kalibrier-Konformitätserklärung nach DIN EN ISO 6789:2017(E) • �inklusive Kalibrier-Konformitätserklärung nach DIN EN ISO 6789:2017(E) 

- rückführbar auf nationale Normale- rückführbar auf nationale Normale

ERGOTORQUE ERGOTORQUE ®® precisionprecision  

Drehmomentschlüssel mit Umschalt-Ratschenkopf

abab 89, 89,0000
Preis

516.1442 1/2" 40-200 1,00 15 - 150 500,0 45,0 23,0 1,30 89,00
516.1472 1/2" 60-320 1,00 45 - 236 585,0 45,0 23,0 1,45 99,00

Preis

516.1542 1/2" 40-200 15 - 150 1,00 500,0 45,0 23,0 1,30 109,00
516.1572 1/2" 60-320 45 - 236 1,00 585,0 45,0 23,0 1,45 119,00

abab 109, 109,0000

Drehmomentschlüssel mit  
Drehknopf-Umsteck-Ratschenkopf

516.1905 5-tlg. ERGOTORQUE®precision 
Drehmomentschlüssel mit Tasche 2,50

bestehend aus:

516.1442
1/2" ERGOTORQUE®precision Ratschen-
Drehmomentschlüssel Drehknopf, 
40-200Nm

1,30

918.1202 1/2" CHROMEplus Verlängerung, 125mm 0,18

918.1247 1/2" CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, 
lang, 17mm 0,14

918.1249 1/2" CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, 
lang, 19mm 0,15

918.1258 1/2" CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, 
lang, 21mm 0,19

149,149,0000
Drehmomentschlüssel mit Tasche

DREHMOMENTSCHLÜSSEL
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Voll behämmert?
Voll behämmert?

Na klar!Na klar!
REIFENDIENSTHÄMMER

• �mit Stahlrohr-Stiel und Kunststoffgriff• �mit Stahlrohr-Stiel und Kunststoffgriff
• �rückschlagfrei durch Stahlschrot im • �rückschlagfrei durch Stahlschrot im 

KopfhohlraumKopfhohlraum
• �bis zu 100% höhere Schlagwirkung gegenüber • �bis zu 100% höhere Schlagwirkung gegenüber 

normalen Schonhämmernnormalen Schonhämmern
• �splitterfrei und verschleißfest• �splitterfrei und verschleißfest
• �Polyamid-Köpfe auswechselbar• �Polyamid-Köpfe auswechselbar
• �für gesundheitsschonendes Arbeiten• �für gesundheitsschonendes Arbeiten

Rückschlagfreier Rückschlagfreier 
SchonhammerSchonhammer

Preis
140.5270 360 25,0 270,0 105,0 360 25,00

140.5271 480 30,0 290,0 105,0 480 29,00

140.5272 590 35,0 295,0 110,0 590 29,00

140.5273 850 40,0 300,0 120,0 850 35,00

140.5274 990 45,0 305,0 120,0 990 35,00

140.5275 1110 50,0 310,0 125,0 1110 40,00

140.5276 1290 55,0 325,0 135,0 1290 45,00

140.5277 1670 60,0 335,0 140,0 1670 50,00

abab 25, 25,0000

• �DIN 5128• �DIN 5128
• �mit Esche-Stiel• �mit Esche-Stiel
• �Hammerkopf aus • �Hammerkopf aus 

hartem Kautschukhartem Kautschuk

GummihammerGummihammer

Preis
140.5221 300 45,0 300,0 80,0 340 7,00

140.5222 500 58,0 310,0 95,0 560 7,00

140.5223 700 63,0 345,0 112,0 780 8,00

• �mit Polyurethan-Fiberglas-Verbund-Stiel• �mit Polyurethan-Fiberglas-Verbund-Stiel
• �geriffelte Oberfläche für sicheren Halt• �geriffelte Oberfläche für sicheren Halt
• �Funkenfrei durch Gummiüberzug• �Funkenfrei durch Gummiüberzug
• �rückschlagfrei durch bewegliche Stahlkugeln im Hammerkopf• �rückschlagfrei durch bewegliche Stahlkugeln im Hammerkopf
• �wesentlich höhere Schlagwirkung gegenüber herkömmlichen Hämmern • �wesentlich höhere Schlagwirkung gegenüber herkömmlichen Hämmern 
• �für gesundheitsschonendes Arbeiten• �für gesundheitsschonendes Arbeiten

Rückschlagfreier Rückschlagfreier 
SchonhammerSchonhammer

abab 15, 15,0000

Preis
140.5252 400 40,0 270,0 81,0 480 15,00

140.5254 560 40,0 305,0 100,0 640 20,00

140.5255 645 42,0 325,0 100,0 725 25,00

140.5256 860 50,0 342,0 118,0 860 25,00

140.5257 1270 56,0 355,0 118,0 1350 30,00

140.5258 1720 65,0 370,0 135,0 1800 39,00

• �mit Polyurethan-Fiberglas-Verbund-Stiel• �mit Polyurethan-Fiberglas-Verbund-Stiel
• �gummierter Griff für besseren Halt• �gummierter Griff für besseren Halt
• �rückschlagfrei durch bewegliche Stahlkugeln im • �rückschlagfrei durch bewegliche Stahlkugeln im 

HammerkopfHammerkopf
• �wesentlich höhere Schlagwirkung gegenüber • �wesentlich höhere Schlagwirkung gegenüber 

herkömmlichen Hämmern herkömmlichen Hämmern 
• �für gesundheitsschonendes Arbeiten• �für gesundheitsschonendes Arbeiten

Rückschlagfreier Rückschlagfreier 
Schonhammer, extra langSchonhammer, extra lang

59,59,0000

140.5259 5500 105,0 890,0 180,0 5,76

abab 7, 7,0000
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RADNABENREINIGUNG

• �3-reihig• �3-reihig
• �universal einsetzbar• �universal einsetzbar
• �Griffkörper aus Holz• �Griffkörper aus Holz
• �zur Oberflächenbearbeitung• �zur Oberflächenbearbeitung
• �mit Stahlborsten• �mit Stahlborsten

Stahl-Handdrahtbürste Stahl-Handdrahtbürste 
3-reihig3-reihig

2,2,0000

201.2305 32,0 290,0 138,0 120

• �3-reihig• �3-reihig
• �universal einsetzbar• �universal einsetzbar
• �Griffkörper aus Holz• �Griffkörper aus Holz
• �zur Oberflächenbearbeitung• �zur Oberflächenbearbeitung
• �mit Edelstahlborsten• �mit Edelstahlborsten

Edelstahl-HanddrahtEdelstahl-Handdraht
bürste 3-reihigbürste 3-reihig

3,3,0000

201.2310 32,0 290,0 138,0 120

• �4-reihig• �4-reihig
• �universal einsetzbar• �universal einsetzbar
• �Griffkörper aus Kunststoff• �Griffkörper aus Kunststoff
• �zur Oberflächenbearbeitung• �zur Oberflächenbearbeitung
• �glatter Stahldraht• �glatter Stahldraht

Stahldraht-HanddrahtStahldraht-Handdraht
bürste 4-reihigbürste 4-reihig

201.2325 25,0 285,0 130,0 120

• �4-reihig• �4-reihig
• �universal einsetzbar• �universal einsetzbar
• �Griffkörper aus Holz• �Griffkörper aus Holz
• �zur Oberflächenbearbeitung• �zur Oberflächenbearbeitung
• �mit Stahlborsten• �mit Stahlborsten

Stahl-Handdrahtbürste Stahl-Handdrahtbürste 
4-reihig4-reihig

3,3,0000

201.2311 32,0 290,0 138,0 120

• �4-reihig• �4-reihig
• �universal einsetzbar• �universal einsetzbar
• �Griffkörper aus Holz• �Griffkörper aus Holz
• �zur Oberflächenbearbeitung• �zur Oberflächenbearbeitung
• �mit Edelstahlborsten• �mit Edelstahlborsten

Edelstahl-HanddrahtEdelstahl-Handdraht
bürste 4-reihigbürste 4-reihig

4,4,0000

201.2306 32,0 290,0 138,0 100

EineEine  

sauberesaubere
SacheSache

9,9,0000
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RADNABENREINIGUNG

• �3-reihig• �3-reihig
• �universal einsetzbar• �universal einsetzbar
• �Griffkörper aus Kunststoff• �Griffkörper aus Kunststoff
• �zur Oberflächenbearbeitung• �zur Oberflächenbearbeitung
• �glatter Messingdraht• �glatter Messingdraht

Messingdraht-HandMessingdraht-Hand
drahtbürste 3-reihigdrahtbürste 3-reihig

201.2326 25,0 285,0 130,0 105

• �für optimale Reinigung von Radnaben und • �für optimale Reinigung von Radnaben und 
BremsscheibenBremsscheiben

• �ideal einsetzbar für PKW-, Transporter- und • �ideal einsetzbar für PKW-, Transporter- und 
Grossraumlimousinen-RadnabenGrossraumlimousinen-Radnaben

• �Schleifteller mit 1/2" Aufnahme• �Schleifteller mit 1/2" Aufnahme
• �zur Verwendung mit Schlagschraubern  • �zur Verwendung mit Schlagschraubern  

oder Akkuschlagschraubern  oder Akkuschlagschraubern  
(max. Drehzahl 7.000 U/min) einsetzbar(max. Drehzahl 7.000 U/min) einsetzbar

• �kein Funkenflug• �kein Funkenflug
• �verschleißarm - maximale Standzeit  • �verschleißarm - maximale Standzeit  

(pro Scheibe ca. 50 Fahrzeuge)(pro Scheibe ca. 50 Fahrzeuge)
• �verhindert durch saubere  • �verhindert durch saubere  

Kontaktflächen Verfälschung der  Kontaktflächen Verfälschung der  
Radanzugs-DrehmomenteRadanzugs-Drehmomente

• �minimale Staubentwicklung durch • �minimale Staubentwicklung durch 
offenporiges Schleifmitteloffenporiges Schleifmittel

• �2-reihig• �2-reihig
• �mit Aufhängeloch• �mit Aufhängeloch
• �Besatz spitz zulaufend• �Besatz spitz zulaufend
• �sehr schmale Ausführung• �sehr schmale Ausführung
• �für enge Bremssattelschächte• �für enge Bremssattelschächte
• �kräftiger Besatz• �kräftiger Besatz
• �mit 2-Komponentengriff• �mit 2-Komponentengriff
• �zum Entfernen von hartnäckigem Bremsstaub• �zum Entfernen von hartnäckigem Bremsstaub
• �zur Oberflächenbearbeitung• �zur Oberflächenbearbeitung
• �glatter Stahldraht• �glatter Stahldraht

Stahldraht-Bremssattel-Stahldraht-Bremssattel-
Drahtbürste 2-reihig, gerade  Drahtbürste 2-reihig, gerade  
und spitz zulaufendund spitz zulaufend

201.2321 12,0 14,0 - 22,0 225,0 90,0 90

• �2-reihig• �2-reihig
• �sehr schmale Ausführung• �sehr schmale Ausführung
• �für enge Bremssattelschächte• �für enge Bremssattelschächte
• �kräftiger Besatz• �kräftiger Besatz
• �mit Aufhängeloch• �mit Aufhängeloch
• �mit 2-Komponentengriff• �mit 2-Komponentengriff
• �zum Entfernen von hartnäckigem Bremsstaub• �zum Entfernen von hartnäckigem Bremsstaub
• �zur Oberflächenbearbeitung für Aluminium • �zur Oberflächenbearbeitung für Aluminium 

BremssattelBremssattel
• �gewellter Messingdraht• �gewellter Messingdraht

Messingdraht-Bremssattel-Messingdraht-Bremssattel-
Drahtbürste 2-reihig, gewelltDrahtbürste 2-reihig, gewellt

201.2322 12,0 22,0 225,0 90,0 90

10,10,00009,9,0000

10,10,0000

59,59,0000

bestehend aus:
100.4038 Radnabenschleifer Ø 65 mm 100

100.4039 Radnabenschleifer Ø 105 mm 200

100.4035 2-tlg. Radnabenschleifer-Satz Ø 65 / 105 mm 300

Radnabenschleifer-Satz  Radnabenschleifer-Satz  
Ø 65 / 105 mmØ 65 / 105 mm

22



• �für optimale Reinigung von Radnaben und Bremsscheiben• �für optimale Reinigung von Radnaben und Bremsscheiben
• �ideal einsetzbar für PKW-, Transporter- und Grossraumlimousinen-• �ideal einsetzbar für PKW-, Transporter- und Grossraumlimousinen-

RadnabenRadnaben
• �Schleifteller mit 1/2" Aufnahme• �Schleifteller mit 1/2" Aufnahme
• �zur Verwendung mit Schlagschraubern oder Akkuschlagschraubern • �zur Verwendung mit Schlagschraubern oder Akkuschlagschraubern 

(max. Drehzahl 7.000 U/min) einsetzbar(max. Drehzahl 7.000 U/min) einsetzbar

• �kein Funkenflug• �kein Funkenflug
• �verschleißarm - maximale Standzeit (pro Scheibe ca. 50 Fahrzeuge)• �verschleißarm - maximale Standzeit (pro Scheibe ca. 50 Fahrzeuge)
• �verhindert durch saubere Kontaktflächen Verfälschung der Radanzugs-• �verhindert durch saubere Kontaktflächen Verfälschung der Radanzugs-

DrehmomenteDrehmomente
• �minimale Staubentwicklung durch offenporiges Schleifmittel• �minimale Staubentwicklung durch offenporiges Schleifmittel

Radnabenschleifer-Satz Radnabenschleifer-Satz 

144,144,0000 154,154,0000

Ø 65 mm Ø 105 mm

• �5 Ersatzscheiben Ø 40 oder 50 mm• �5 Ersatzscheiben Ø 40 oder 50 mm
• �für optimale Reinigung von Radnaben und • �für optimale Reinigung von Radnaben und 

BremsscheibenBremsscheiben
• �ideal einsetzbar für PKW-, Transporter- • �ideal einsetzbar für PKW-, Transporter- 

und Grossraumlimousinen-Radnaben mit und Grossraumlimousinen-Radnaben mit 
Stehbolzen bis Ø 40 oder 50 mmStehbolzen bis Ø 40 oder 50 mm

• �Schleifteller mit 10 mm Stift-Aufnahme mit 3 • �Schleifteller mit 10 mm Stift-Aufnahme mit 3 
AnlageflächenAnlageflächen

• �zur Verwendung mit Bohrmaschinen und • �zur Verwendung mit Bohrmaschinen und 
Akkuschraubern (max. Drehzahl 1.500 U/min) Akkuschraubern (max. Drehzahl 1.500 U/min) 
einsetzbareinsetzbar

• �Klettverschluss für den schnellen Wechsel der • �Klettverschluss für den schnellen Wechsel der 
Reinigungsscheibe Reinigungsscheibe 

• �kein Funkenflug• �kein Funkenflug
• �verschleißarm - maximale Standzeit (pro • �verschleißarm - maximale Standzeit (pro 

Scheibe ca. 50 Fahrzeuge)Scheibe ca. 50 Fahrzeuge)
• �verhindert durch saubere Kontaktflächen • �verhindert durch saubere Kontaktflächen 

Verfälschung der Radanzugs-DrehmomenteVerfälschung der Radanzugs-Drehmomente
• �minimale Staubentwicklung durch • �minimale Staubentwicklung durch 

offenporiges Schleifmitteloffenporiges Schleifmittel
• �Lieferung erfolgt ohne Schleifteller• �Lieferung erfolgt ohne Schleifteller

Stehbolzen-Radnabenschleifer Stehbolzen-Radnabenschleifer 
Ersatzscheiben-SatzErsatzscheiben-Satz

35,35,0000 35,35,0000

100.4085 5-tlg. 40 230

Ø 40 mm Ø 50 mm

100.4088 5-tlg. 50 200

100.4036 5-tlg. 65 575 100.4037 5-tlg. 105 625

Für saubere
Für saubere
Bremsleistung!
Bremsleistung!

Stehbolzen- Stehbolzen- 
Radnabenschleifer-Radnabenschleifer-
Satz,  Ø 40 / 50 mmSatz,  Ø 40 / 50 mm

• �für optimale Reinigung von Radnaben und • �für optimale Reinigung von Radnaben und 
BremsscheibenBremsscheiben

• �ideal einsetzbar für PKW-, Transporter- • �ideal einsetzbar für PKW-, Transporter- 
und Grossraumlimousinen-Radnaben und Grossraumlimousinen-Radnaben 
mit Stehbolzen bis Ø 40 bzw. Ø 50 mm mit Stehbolzen bis Ø 40 bzw. Ø 50 mm 
DurchmesserDurchmesser

• �Schleifteller mit 10 mm Stift-Aufnahme mit • �Schleifteller mit 10 mm Stift-Aufnahme mit 
3 Anlageflächen3 Anlageflächen

• �zur Verwendung mit Bohrmaschinen und • �zur Verwendung mit Bohrmaschinen und 
Akkuschraubern  Akkuschraubern  
(max. Drehzahl 1.500 U/min) einsetzbar(max. Drehzahl 1.500 U/min) einsetzbar

• �Klettverschluss für den schnellen Wechsel • �Klettverschluss für den schnellen Wechsel 
der Reinigungsscheibe der Reinigungsscheibe 

• �kein Funkenflug• �kein Funkenflug
• �verschleißarm - maximale Standzeit (pro • �verschleißarm - maximale Standzeit (pro 

Scheibe ca. 50 Fahrzeuge)Scheibe ca. 50 Fahrzeuge)
• �verhindert durch saubere Kontaktflächen • �verhindert durch saubere Kontaktflächen 

Verfälschung der Radanzugs- Verfälschung der Radanzugs- 
DrehmomenteDrehmomente

• �minimale Staubentwicklung durch • �minimale Staubentwicklung durch 
offenporiges Schleifmittel und topfförmigen offenporiges Schleifmittel und topfförmigen 
SchleiftellerSchleifteller

bestehend aus:

100.4081 Radnabenschleifer ohne Reinigungsscheiben, 
Typ2 50

100.4085 Stehbolzen-Radnabenschleifer Ersatzscheiben-
Satz Ø 40 mm, 5-tlg. 230

100.4088 Stehbolzen-Radnabenschleifer Ersatzscheiben-
Satz Ø 50 mm, 5-tlg. 200

100.4080 14-tlg. Stehbolzen-Radnabenschleifer-Satz, 
Ø 40 / 50 mm 470

110,110,0000
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RADNABENREINIGUNG

• �2 Ersatzscheiben Ø 200 mm• �2 Ersatzscheiben Ø 200 mm
• �Lieferung erfolgt ohne Schleifteller• �Lieferung erfolgt ohne Schleifteller

Ersatzscheiben-Satz• �für optimale Reinigung von Radnaben und • �für optimale Reinigung von Radnaben und 
BremsscheibenBremsscheiben

• �ideal einsetzbar für PKW-, Transporter- und • �ideal einsetzbar für PKW-, Transporter- und 
Grossraumlimousinen-Radnaben bis Ø 200 mmGrossraumlimousinen-Radnaben bis Ø 200 mm

• �Schleifteller mit 10 mm Stift-Aufnahme mit 3 • �Schleifteller mit 10 mm Stift-Aufnahme mit 3 
AnlageflächenAnlageflächen

• �zur Verwendung mit Bohrmaschinen und • �zur Verwendung mit Bohrmaschinen und 
Akkuschraubern (max. Drehzahl 1.000 U/min) Akkuschraubern (max. Drehzahl 1.000 U/min) 
einsetzbareinsetzbar

• �Klettverschluss für den schnellen Wechsel der • �Klettverschluss für den schnellen Wechsel der 
Reinigungsscheibe Reinigungsscheibe 

• �kein Funkenflug• �kein Funkenflug
• �verschleißarm - maximale Standzeit (pro Scheibe • �verschleißarm - maximale Standzeit (pro Scheibe 

ca. 100 Fahrzeuge)ca. 100 Fahrzeuge)
• �verhindert durch saubere Kontaktflächen • �verhindert durch saubere Kontaktflächen 

Verfälschung der Radanzugs-DrehmomenteVerfälschung der Radanzugs-Drehmomente
• �minimale Staubentwicklung durch offenporiges • �minimale Staubentwicklung durch offenporiges 

Schleifmittel und topfförmigen SchleiftellerSchleifmittel und topfförmigen Schleifteller

Radnabenschleifer-Satz Ø 200 mm, Innen-Ø 85 mmRadnabenschleifer-Satz Ø 200 mm, Innen-Ø 85 mm

149,149,0000

bestehend aus:

100.4091 Radnabenschleifer o.Reinigungsscheibe,  
Ø 200 mm 470

100.4095 Radnabenschleifer Ersatzscheiben-Satz  
Ø 200 mm, Innen-Ø 85 mm, 2-tlg. 530

100.4090 3-tlg. Radnabenschleifer-Satz Ø 200 mm, 
Innen-Ø 85 mm 1,01

100.4095 2-tlg. 200 530

94,94,0000

• �3 Ersatzscheiben Ø 160 mm• �3 Ersatzscheiben Ø 160 mm
• �Lieferung erfolgt ohne Schleifteller• �Lieferung erfolgt ohne Schleifteller

Ersatzscheiben-Satz

• �mit Mittellochführung und integriertem Schleifer • �mit Mittellochführung und integriertem Schleifer 
für die Reinigung der Radzentrierungfür die Reinigung der Radzentrierung

• �für optimale Reinigung der Anlagefläche der • �für optimale Reinigung der Anlagefläche der 
Felgen-InnenseiteFelgen-Innenseite

• �ideal einsetzbar für PKW-, Transporter- und • �ideal einsetzbar für PKW-, Transporter- und 
Großraumlimousinen-Radnaben bis Ø 160 mmGroßraumlimousinen-Radnaben bis Ø 160 mm

• �für min. Radzentrierungsdurchmesser 51 mm• �für min. Radzentrierungsdurchmesser 51 mm
• �Schleifteller mit 10 mm Stift-Aufnahme mit 3 • �Schleifteller mit 10 mm Stift-Aufnahme mit 3 

AnlageflächenAnlageflächen
• �zur Verwendung mit Bohrmaschinen und • �zur Verwendung mit Bohrmaschinen und 

Akkuschraubern (max. Drehzahl 1.500 U/min) Akkuschraubern (max. Drehzahl 1.500 U/min) 
einsetzbareinsetzbar

• �Klettverschluss für den schnellen Wechsel der • �Klettverschluss für den schnellen Wechsel der 
Reinigungsscheibe Reinigungsscheibe 

• �kein Funkenflug• �kein Funkenflug
• �verschleißarm - maximale Standzeit (pro Scheibe • �verschleißarm - maximale Standzeit (pro Scheibe 

ca. 100 Fahrzeuge)ca. 100 Fahrzeuge)
• �verhindert durch saubere Kontaktflächen • �verhindert durch saubere Kontaktflächen 

Verfälschung der Radanzugs-DrehmomenteVerfälschung der Radanzugs-Drehmomente
• �minimale Staubentwicklung durch offenporiges • �minimale Staubentwicklung durch offenporiges 

Schleifmittel und topfförmigen SchleiftellerSchleifmittel und topfförmigen Schleifteller

Radnaben-Zentrierbohrungs- Radnaben-Zentrierbohrungs- 
Schleifer-Satz Ø 160 mm, Innen-Ø 50 mmSchleifer-Satz Ø 160 mm, Innen-Ø 50 mm

110,110,0000

bestehend aus:

100.4071 Radnabenschleifer ohne Reinigungsscheibe, 
Ø 160 mm 270

100.5066
Ersatzscheibe für Radnaben-
Zentrierbohrungs-SchleiferØ 160 mm, 
Innen-Ø 50 mm

200

100.5065 2-tlg.
Radnaben-Zentrierbohrungs-
Schleifer-Satz Ø 160 mm, Innen-Ø 
50 mm

470

84,84,0000

bestehend aus:

100.5066 Ersatzscheibe für Radnaben-Zentrierbohrungs-
SchleiferØ 160 mm, Innen-Ø 50 mm 200

100.5067 3-tlg. 160 600
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KeineKeine
halbenhalben

Sachen!Sachen!

• �für optimale Reinigung von Radnaben und • �für optimale Reinigung von Radnaben und 
BremsscheibenBremsscheiben

• �ideal einsetzbar für PKW-, Transporter- und • �ideal einsetzbar für PKW-, Transporter- und 
Großraumlimousinen-Radnaben bis Ø 150 / Großraumlimousinen-Radnaben bis Ø 150 / 
160 mm160 mm

• �optimiert für die neusten Radnaben mit ver• �optimiert für die neusten Radnaben mit ver
größertem Innendurchmesser  größertem Innendurchmesser  

(Ø 60 / 75 / 90 mm)(Ø 60 / 75 / 90 mm)
• �Schleifteller mit 1/2" Aufnahme• �Schleifteller mit 1/2" Aufnahme
• �zur Verwendung mit Schlagschraubern oder • �zur Verwendung mit Schlagschraubern oder 

Akkuschlagschraubern (max. Drehzahl 500 U/Akkuschlagschraubern (max. Drehzahl 500 U/
min) einsetzbarmin) einsetzbar

• �Klettverschluss für den schnellen Wechsel der • �Klettverschluss für den schnellen Wechsel der 
Reinigungsscheibe Reinigungsscheibe 

• �kein Funkenflug• �kein Funkenflug
• �verschleißarm - maximale Standzeit (pro • �verschleißarm - maximale Standzeit (pro 

Scheibe ca. 50 Fahrzeuge)Scheibe ca. 50 Fahrzeuge)
• �verhindert durch saubere Kontaktflächen • �verhindert durch saubere Kontaktflächen 

Verfälschung der Radanzugs-DrehmomenteVerfälschung der Radanzugs-Drehmomente
• �minimale Staubentwicklung durch • �minimale Staubentwicklung durch 

offenporiges Schleifmitteloffenporiges Schleifmittel

Radnabenschleifer-Satz Radnabenschleifer-Satz 

115,115,0000 115,115,0000

Ø 160 mm,  
Innen-Ø 60 mm

 Ø 160 mm, 
Innen-Ø 75 mm

bestehend aus:

100.5076 Radnabenschleifer ohne Reinigungsscheibe, 
Ø 150 mm 390

100.5077 Ersatzscheibe für Radnabenschleifer, 
Ø 150 mm 70

100.4070 4-tlg. Radnabenschleifer-Satz  
Ø 160 mm, Innen-Ø 60 mm 800

bestehend aus:

100.4071 Radnabenschleifer ohne Reinigungsscheibe,  
Ø 160 mm 270

100.5071 Ersatzscheiben-Satz für Radnabenschleifer 
Ø 160 mm, Innen-Ø 75 mm, 3-tlg. 530

100.5070 4-tlg. Radnabenschleifer-Satz Ø 160 mm, 
Innen-Ø 75 mm 800

Ersatzscheiben-Satz für Radnabenschleifer
• �1 Ersatzscheibe • �1 Ersatzscheibe 
• �Lieferung erfolgt • �Lieferung erfolgt 

ohne Schleiftellerohne Schleifteller

100.5077 1-tlg. 150 70

31,31,0000

49,49,0000

Ø 150 mm,  
Innen-Ø 90 mm

bestehend aus:

100.4071 Radnabenschleifer ohne Reinigungsscheibe, 
Ø 160 mm 270

100.4075 Ersatzscheiben-Satz für Radnabenschleifer Ø 
160 mm, Innen-Ø 60 mm, 3-tlg. 530

100.5075 2-tlg. Radnabenschleifer-Satz Ø 150 mm, 
Innen-Ø 90 mm 460

• �3 Ersatzscheiben • �3 Ersatzscheiben 
• �Lieferung erfolgt • �Lieferung erfolgt 

ohne Schleiftellerohne Schleifteller

100.5071 3-tlg. 160 530

90,90,0000

• �3 Ersatzscheiben • �3 Ersatzscheiben 
• �Lieferung erfolgt • �Lieferung erfolgt 

ohne Schleiftellerohne Schleifteller

100.4075 3-tlg. 160 530

90,90,0000
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• �8-kant• �8-kant
• �Arbeitsenden durchgehärtet• �Arbeitsenden durchgehärtet
• �hochglanz verchromt• �hochglanz verchromt
• �blank poliert• �blank poliert
• �Chrom Vanadium• �Chrom Vanadium

SplintentreiberSplintentreiber

bestehend aus:

516.1412
1/4" ERGOTORQUE®precision 
Ratschen-Drehmomentschlüssel 
Drehknopf, 5-25Nm

460

516.1413 3/8" Drehknopf-Umsteckvierkant 21

150.2022 Ventil-Schraubendreher, PKW und 
Transporter 40

150.2029 Drehmoment-Ventileinschraubwerkzeug 
0,25 Ncm, 120mm 50

150.2031 Drehmoment-Ventileinschraubwerkzeug 
0,45 Ncm, 122mm 50

911.1434 1/4" Vierkant-Schraubendreher, 150mm 140

911.1442 1/4" Bit-Stecknuss Torx, T10 14

911.1443 1/4" Bit-Stecknuss Torx, T15 14

911.1444 1/4" Bit-Stecknuss Torx, T20 14

917.1431 1/4" Sechskant-Stecknuss, lang, 11mm 43

917.1432 1/4" Sechskant-Stecknuss, lang, 12mm 46

156.0111 Splintentreiber, 8-kant, hochglanz 
verchromt, Ø 2mm 40

100.1182 Ventildichtungs-Werkzeug, für 11mm 
Ventile 9

100.1180 13-tlg. RDKS / TPMS Werkzeug-Satz 
für Reifendruck-Kontrollsysteme 2,20

• �ideale Zusammenstellung für die fachgerechte Montage • �ideale Zusammenstellung für die fachgerechte Montage 
und Demontage von Reifendruck-Kontrollsensoren und und Demontage von Reifendruck-Kontrollsensoren und 
den dazu gehörenden speziellen Reifenventilenden dazu gehörenden speziellen Reifenventilen

• �mit dem Sortiment können alle Montage- und • �mit dem Sortiment können alle Montage- und 
Servicearbeiten bei gängigen RDK-Systemen Servicearbeiten bei gängigen RDK-Systemen 
durchgeführt werdendurchgeführt werden

• �verstellbarer kalibrierter Drehmomentschlüssel  • �verstellbarer kalibrierter Drehmomentschlüssel  
(5 - 25 Nm) deckt alle bekannten Anzugsmomente ab(5 - 25 Nm) deckt alle bekannten Anzugsmomente ab

• �der Drehmomentschlüssel hat eine Auslösegenauigkeit • �der Drehmomentschlüssel hat eine Auslösegenauigkeit 
von +/- 3% und übertrifft die Anforderungen der ETRTO von +/- 3% und übertrifft die Anforderungen der ETRTO 
WerteWerte

• �enthält alle notwendigen Werkzeuge um Schäden an • �enthält alle notwendigen Werkzeuge um Schäden an 
Schrauben und Sensoren zu vermeiden und eine sichere Schrauben und Sensoren zu vermeiden und eine sichere 
Schraubverbindung und Abdichtung zu gewährleistenSchraubverbindung und Abdichtung zu gewährleisten

• �beinhaltet erweitertes Zubehör für Standard Snap-In-• �beinhaltet erweitertes Zubehör für Standard Snap-In-
ReifenventileReifenventile

• �in stabilem Kunststoffkoffer• �in stabilem Kunststoffkoffer

RDKS / TPMS Werkzeug-Satz für RDKS / TPMS Werkzeug-Satz für 
Reifendruck-KontrollsystemeReifendruck-Kontrollsysteme

184,184,0000

• �ideal zum Entfernen und Einsetzen von • �ideal zum Entfernen und Einsetzen von 
O-Ringen und DichtungenO-Ringen und Dichtungen

• �mit 2-Komponentengriff• �mit 2-Komponentengriff
• �Spezial-Werkzeugstahl• �Spezial-Werkzeugstahl

Hakenwerkzeug,  Hakenwerkzeug,  
135°135°

3,3,0000

550.1049 140,0 27

• �ideal geeignet zur verletzungsfreien • �ideal geeignet zur verletzungsfreien 
Montage und Demontage von Montage und Demontage von 
Gummidichtungen bei RDKS VentilenGummidichtungen bei RDKS Ventilen

• �geeignet für 11 mm Ventile• �geeignet für 11 mm Ventile
• �keine scharfen Klingen oder Kanten• �keine scharfen Klingen oder Kanten
• �robuste Metallausführung• �robuste Metallausführung

Ventildichtungs-Ventildichtungs-
WerkzeugWerkzeug

4,4,0000

100.1182 80,0 25,0 2,0 9 156.0111 115,0 30,0 2,0 8,0 40

3,3,0000

RDKS / TPMS SERVICE-SÄTZE FÜR 
REIFENDRUCK-KONTROLLSYSTEME

SafetySafety
firstfirst
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• �ideal geeignet für schnelles und • �ideal geeignet für schnelles und 
beschädigungsfreies Einsetzen der VDO beschädigungsfreies Einsetzen der VDO 
REDI-SensorenREDI-Sensoren

• �exakte Positionierung im Gummicontainer • �exakte Positionierung im Gummicontainer 
durch einfache Handhabung möglichdurch einfache Handhabung möglich

• �für die 4 aktuellen VDO REDI-Sensoren• �für die 4 aktuellen VDO REDI-Sensoren
• �Kunststoff• �Kunststoff

• �geeignet zum Entlüften der Reifen beim Montieren der RDKS / TPMS • �geeignet zum Entlüften der Reifen beim Montieren der RDKS / TPMS 
RaddrucksensorenRaddrucksensoren

• �Farbcodierung dient zur korrekten Montage des Rades• �Farbcodierung dient zur korrekten Montage des Rades
• �somit entfällt meistens die Neuprogrammierung der Sensoren• �somit entfällt meistens die Neuprogrammierung der Sensoren
• �verhindert falsches Montieren der Räder• �verhindert falsches Montieren der Räder

RDKS / TPMS Reifenentlüfter-SatzRDKS / TPMS Reifenentlüfter-Satz

32,32,0000
bestehend aus:

100.1186 RDKS / TPMS Reifenentlüfter, gelb, links 
vorn 28

100.1187 RDKS / TPMS Reifenentlüfter, rot, rechts 
vorn 28

100.1188 RDKS / TPMS Reifenentlüfter, grün, links 
hinten 28

100.1189 RDKS / TPMS Reifenentlüfter, blau, rechts 
hinten 28

100.1185 4-tlg. RDKS / TPMS Reifenentlüfter-Satz 133

• �Auslösegenauigkeit: ±6 % Toleranz vom eingestellten • �Auslösegenauigkeit: ±6 % Toleranz vom eingestellten 
Skalenwert und besserSkalenwert und besser

• �wiederholgenau und präzise bei mindestens 5.000 • �wiederholgenau und präzise bei mindestens 5.000 
LastwechselnLastwechseln

• �für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug• �für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug
• �mit Präzisions-Schraubendruckfeder• �mit Präzisions-Schraubendruckfeder
• �deutlich fühlbare Drehmomentauslösung durch Überratschen• �deutlich fühlbare Drehmomentauslösung durch Überratschen
• �ein Überziehen des eingestellten Wertes ist unmöglich• �ein Überziehen des eingestellten Wertes ist unmöglich
• �automatische Rückstellung in die Ausgangsposition• �automatische Rückstellung in die Ausgangsposition
• �inklusive teilbarer Nm Mikrometerskala für eine feine und • �inklusive teilbarer Nm Mikrometerskala für eine feine und 

präzise Einstellungpräzise Einstellung

• �ergonomische Form des Gummihandgriffs zur sicheren • �ergonomische Form des Gummihandgriffs zur sicheren 
DrehmomentübertragungDrehmomentübertragung

• �Innensechskantaufnahme nach DIN 3126 - E 6,3• �Innensechskantaufnahme nach DIN 3126 - E 6,3
• �individuelle Seriennummer zur deutlichen • �individuelle Seriennummer zur deutlichen 

ProduktidentifikationProduktidentifikation
• �inklusive Kalibrier-Konformitätserklärung nach DIN EN ISO • �inklusive Kalibrier-Konformitätserklärung nach DIN EN ISO 

6789:2017(E) - rückführbar auf nationale Normale6789:2017(E) - rückführbar auf nationale Normale

Drehmoment-Schraubendreher mit MikrometerskalaDrehmoment-Schraubendreher mit Mikrometerskala

189,189,0000
516.3255 1 - 6 0,10 200,0 30,0 35,0 11,0 450

• �Auslösegenauigkeit: • �Auslösegenauigkeit: ±3 %±3 % Toleranz vom eingestellten Skalenwert Toleranz vom eingestellten Skalenwert
• �wiederholgenau und präzise bei mindestens 5.000 Lastwechseln• �wiederholgenau und präzise bei mindestens 5.000 Lastwechseln
• �für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug• �für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug
• �mit geriffeltem Drehknopf am Umsteckvierkant zum Vorziehen von Hand• �mit geriffeltem Drehknopf am Umsteckvierkant zum Vorziehen von Hand
• �Ändern der Betätigungsrichtung erfolgt durch Durchstecken des • �Ändern der Betätigungsrichtung erfolgt durch Durchstecken des 

AntriebsvierkantesAntriebsvierkantes
• �Doppelskala in Nm und lbf•ft Teilung für präzise Einstellung• �Doppelskala in Nm und lbf•ft Teilung für präzise Einstellung
• �inklusive fein teilbarer Nm Mikrometerskala für eine feine und präzise • �inklusive fein teilbarer Nm Mikrometerskala für eine feine und präzise 

EinstellungEinstellung
• �großes Sichtfenster mit Lupenfunktion optimiert die Ablesbarkeit• �großes Sichtfenster mit Lupenfunktion optimiert die Ablesbarkeit
• �deutlich hör- und fühlbare Drehmomentauslösung durch • �deutlich hör- und fühlbare Drehmomentauslösung durch 

KurzwegauslösungKurzwegauslösung

• �mit robustem 30-Zahn Ratschenmechanismus• �mit robustem 30-Zahn Ratschenmechanismus
• �Einstellen des Drehmoments schnell und sicher durch Drehen des • �Einstellen des Drehmoments schnell und sicher durch Drehen des 

HandgriffsHandgriffs
• �sichere Verriegelungsmöglichkeit am Handgriff• �sichere Verriegelungsmöglichkeit am Handgriff
• �mit Druckknopf-Schnelllösefunktion am Ratschenkopf• �mit Druckknopf-Schnelllösefunktion am Ratschenkopf
• �ergonomischer und handfreundlicher 2-Komponentengriff mit Weichzone• �ergonomischer und handfreundlicher 2-Komponentengriff mit Weichzone
• �Vierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelarretierung• �Vierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelarretierung
• �individuelle Seriennummer zur deutlichen Produktidentifikation• �individuelle Seriennummer zur deutlichen Produktidentifikation
• �inklusive Kalibrier-Konformitätserklärung nach DIN EN ISO 6789:2017(E) - • �inklusive Kalibrier-Konformitätserklärung nach DIN EN ISO 6789:2017(E) - 

rückführbar auf nationale Normalerückführbar auf nationale Normale

ERGOTORQUE®precision  ERGOTORQUE®precision  
Drehmomentschlüssel mit Drehknopf-Umsteck-RatschenkopfDrehmomentschlüssel mit Drehknopf-Umsteck-Ratschenkopf

516.1402 1/4" 1-5 0,10 0,8 - 3,6 289,0 35,0 18,0 0,46

10,10,0000

100.1165 PKW Montagewerkzeug für VDO REDI-Sensoren 30

PKW Montagewerkzeug PKW Montagewerkzeug 
für VDO REDI-Sensorenfür VDO REDI-Sensoren

SafetySafety

79,79,0000
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RDKS / TPMS SERVICE-SÄTZE FÜR 
REIFENDRUCK-KONTROLLSYSTEME

• �für Hersteller Schrader• �für Hersteller Schrader
• �bei jedem Reifenwechsel bzw. • �bei jedem Reifenwechsel bzw. 

Reifenservice muss der komplette Ventil-Reifenservice muss der komplette Ventil-
Service-Satz des Sensors ausgetauscht Service-Satz des Sensors ausgetauscht 
werdenwerden

• �geeignet für Stahl- bzw. Alufelgen• �geeignet für Stahl- bzw. Alufelgen

Technische Daten: Technische Daten: 
Anzugsdrehmoment Mutter: 4,25 NmAnzugsdrehmoment Mutter: 4,25 Nm
Anwendungsgebiete: Anwendungsgebiete: 
Saab: 9.7X Saab: 9.7X 
Chevrolet: Camaro, Corvette, Trailblazer Chevrolet: Camaro, Corvette, Trailblazer 
Cadillac: STS, XLR, CTS, SRX Cadillac: STS, XLR, CTS, SRX 

Referenznummer: 72-20-223Referenznummer: 72-20-223

OE*

149.1001 72-20-223 5
2,2,0000

• �für Hersteller Schrader• �für Hersteller Schrader
• �bei jedem Reifenwechsel bzw. • �bei jedem Reifenwechsel bzw. 

Reifenservice muss der komplette Ventil-Reifenservice muss der komplette Ventil-
Service-Satz des Sensors ausgetauscht Service-Satz des Sensors ausgetauscht 
werdenwerden

• �geeignet für Stahl- bzw. Alufelgen• �geeignet für Stahl- bzw. Alufelgen

OE**

149.1002 72-20-219, 
TPK66138 5 2,2,0000

• �für Hersteller VDO• �für Hersteller VDO
• �bei jedem Reifenwechsel bzw. • �bei jedem Reifenwechsel bzw. 

Reifenservice muss der komplette Ventil-Reifenservice muss der komplette Ventil-
Service-Satz des Sensors ausgetauscht Service-Satz des Sensors ausgetauscht 
werdenwerden

• �geeignet für Stahl- bzw. Alufelgen• �geeignet für Stahl- bzw. Alufelgen

• �für Hersteller Schrader• �für Hersteller Schrader
• �bei jedem Reifenwechsel bzw. • �bei jedem Reifenwechsel bzw. 

Reifenservice muss der komplette Ventil-Reifenservice muss der komplette Ventil-
Service-Satz des Sensors ausgetauscht Service-Satz des Sensors ausgetauscht 
werdenwerden

• �geeignet für Stahl- bzw. Alufelgen• �geeignet für Stahl- bzw. Alufelgen

Service-Satz Service-Satz 

Technische Daten: Technische Daten: 
Anzugsdrehmoment Mutter 8 Nm Anzugsdrehmoment Mutter 8 Nm 
Anwendungsgebiete: Anwendungsgebiete: 
Toyota: Toyota: 4 Runner, Auris, Avalon, Avensis, 4 Runner, Auris, Avalon, Avensis, 
Avensis Break, Aygo, Camry, Corolla, FJ Avensis Break, Aygo, Camry, Corolla, FJ 
Cruiser, GT86, Highlander, IQ, Land Cruiser, Cruiser, GT86, Highlander, IQ, Land Cruiser, 
Land Cruiser SW V8, Land Cruiser V8, Matrix, Land Cruiser SW V8, Land Cruiser V8, Matrix, 
Prius + (hybrid), Prius Rechargeable, RAV 4 Prius + (hybrid), Prius Rechargeable, RAV 4 
t, RAV 4, Solara, Urban Cruiser, Venza, Verso, t, RAV 4, Solara, Urban Cruiser, Venza, Verso, 
Verso-S, Yaris Verso-S, Yaris 
Lexus: Lexus: CT, ES, GS, GX470, IS Coupe, IS CT, ES, GS, GX470, IS Coupe, IS 
Coupe Convert, IS Series, IS-F, LS, LX, RX, Coupe Convert, IS Series, IS-F, LS, LX, RX, 
SC 430SC 430  
Chrysler: Chrysler: 300, 300 C, Grand Voyager, 300, 300 C, Grand Voyager, 
Sebring, Voyager Sebring, Voyager 
Dodge: Dodge: Avenger, Caliber, Challenger, Charger, Avenger, Caliber, Challenger, Charger, 
Dakota, Journey, Nitro, Ram Series Pickup Dakota, Journey, Nitro, Ram Series Pickup 
Jeep: Jeep: Cherokee Grand, Commander, Cherokee Grand, Commander, 
Compass, Grand Cherokee, Patriot, Wrangler Compass, Grand Cherokee, Patriot, Wrangler 

Referenznummer: 72-20-219, TPK66138Referenznummer: 72-20-219, TPK66138

OE*

149.1003 72-20-211, 
TPK65660 5

OE*

149.1004 72-20-208, 
TPK65657 5

2,2,0000

2,2,0000

Technische Daten: Technische Daten: 
Anzugsdrehmoment Mutter: 6NmAnzugsdrehmoment Mutter: 6Nm
Anwendungsgebiete: Anwendungsgebiete: 
Volkswagen: Volkswagen: New Beetle, Passat, Passat New Beetle, Passat, Passat 
SyncroSyncro

Referenznummer: 72-20-211, TPK65660Referenznummer: 72-20-211, TPK65660

Technische Daten: Technische Daten: 
Anzugsdrehmoment Mutter 8 NmAnzugsdrehmoment Mutter 8 Nm
Anwendungsgebiete: Anwendungsgebiete: 
Opel: Opel: Ampera, Astra GTC, Astra H, Astra J, Astra Ampera, Astra GTC, Astra H, Astra J, Astra 
Sports Tourer, Astra Twintop, Cascada, Insigna, Sports Tourer, Astra Twintop, Cascada, Insigna, 
Insigna OPC, Insigna Tourer, Signum, Vectra, Insigna OPC, Insigna Tourer, Signum, Vectra, 
Vectra Estate, Zafira B, Zafira C, Zafira Tourer Vectra Estate, Zafira B, Zafira C, Zafira Tourer 
Volvo: Volvo: S60, V70, XC70, XC90S60, V70, XC70, XC90
Saab: Saab: 10, 9-3, 9-510, 9-3, 9-5
Chrysler: Chrysler: 300C, Sebring, Voyager300C, Sebring, Voyager
Chevrolet: Chevrolet: VoltVolt
Dodge: Dodge: Caliber, Dakota, NitroCaliber, Dakota, Nitro
Jeep: Jeep: Commander, Grand Cherokee, WranglerCommander, Grand Cherokee, Wrangler
Lotus: Lotus: Elise, Elise S, Evora, Evora S, Exige, Exige Elise, Elise S, Evora, Evora S, Exige, Exige 
SS
Nissan: Nissan: PrimeraPrimera

Referenznummer: 72-20-208, TPK65657Referenznummer: 72-20-208, TPK65657

Service-Satz Service-Satz 

Service-SatzService-Satz Service-Satz Service-Satz 

0101

0202 0303

0404

28 * Die angezeigten OE-Nummern dienen nur zur Zuordnung technischer Daten und der Verwendungszwecke.* Die angezeigten OE-Nummern dienen nur zur Zuordnung technischer Daten und der Verwendungszwecke.



• �bei jedem Reifenwechsel bzw. • �bei jedem Reifenwechsel bzw. 
Reifenservice muss der komplette Ventil-Reifenservice muss der komplette Ventil-
Service-Satz des Sensors ausgetauscht Service-Satz des Sensors ausgetauscht 
werdenwerden

• �geeignet für Stahl- bzw. Alufelgen• �geeignet für Stahl- bzw. Alufelgen

Service-Satz Service-Satz 

3,3,0000

Technische Daten: Technische Daten: 
Anzugsdrehmoment Mutter 4 Nm Anzugsdrehmoment Mutter 4 Nm 
Anwendungsgebiete: Anwendungsgebiete: 
Hyundai: Hyundai: i40 (VF)i40 (VF)  

OE*

149.1005 - 3

• �für Hersteller VDO• �für Hersteller VDO
• �bei jedem Reifenwechsel bzw. • �bei jedem Reifenwechsel bzw. 

Reifenservice muss der komplette Ventil-Reifenservice muss der komplette Ventil-
Service-Satz des Sensors ausgetauscht Service-Satz des Sensors ausgetauscht 
werdenwerden

• �geeignet für Stahl- bzw. Alufelgen• �geeignet für Stahl- bzw. Alufelgen

Service-Satz Service-Satz 

3,3,0000

Technische Daten: Technische Daten: 
Anzugsdrehmoment Mutter 8 Nm Anzugsdrehmoment Mutter 8 Nm 
Anwendungsgebiete: Anwendungsgebiete: 
Mazda: Mazda: 3, 5, 6, CX7, MX53, 5, 6, CX7, MX5

Referenznummer:  Referenznummer:  
72-20-218, TPK66072, 7000K72-20-218, TPK66072, 7000K

OE*

149.1008 7000K, 72-20-
218, TPK66072 9

• �für Hersteller VDO• �für Hersteller VDO
• �bei jedem Reifenwechsel bzw. • �bei jedem Reifenwechsel bzw. 

Reifenservice muss der komplette Ventil-Reifenservice muss der komplette Ventil-
Service-Satz des Sensors ausgetauscht Service-Satz des Sensors ausgetauscht 
werdenwerden

• �geeignet für Stahl- bzw. Alufelgen• �geeignet für Stahl- bzw. Alufelgen

Service-Satz Service-Satz 

3,3,0000

Technische Daten: Technische Daten: 
Anzugsdrehmoment Mutter 8 Nm Anzugsdrehmoment Mutter 8 Nm 
Anwendungsgebiete:Anwendungsgebiete:  
Kia:Kia: Carens, Cee'd, Cee'd SW, Opima, Pro  Carens, Cee'd, Cee'd SW, Opima, Pro 
Cee'd, Sorento, Soul 1.6 CVVT, Venga Cee'd, Sorento, Soul 1.6 CVVT, Venga 
Hyundai:Hyundai: i20, i30, Santa Fe i20, i30, Santa Fe

Referenznummer: 72-20-217, TPK6607Referenznummer: 72-20-217, TPK6607

OE*

149.1009 72-20-217, 
TPK66071 8

• �für Hersteller VDO• �für Hersteller VDO
• �bei jedem Reifenwechsel bzw. • �bei jedem Reifenwechsel bzw. 

Reifenservice muss der komplette Ventil-Reifenservice muss der komplette Ventil-
Service-Satz des Sensors ausgetauscht Service-Satz des Sensors ausgetauscht 
werdenwerden

• �geeignet für Stahl- bzw. Alufelgen• �geeignet für Stahl- bzw. Alufelgen

Service-Satz Service-Satz 

3,3,0000

Technische Daten: Technische Daten: 
Anzugsdrehmoment Mutter 8 Nm  Anzugsdrehmoment Mutter 8 Nm  
Anwendungsgebiete: Anwendungsgebiete: 
Volvo: Volvo: S60, S80, V60, V70, XC60, XC70S60, S80, V60, V70, XC60, XC70
Ford: Ford: Galaxy, Mondeo IV, S-MaxGalaxy, Mondeo IV, S-Max

Referenznummer:  Referenznummer:  
72-20-216, TPK66070, 7020K72-20-216, TPK66070, 7020K

OE*

149.1006 7020K, 72-20-216, 
TPK66070 10

• �für Hersteller Schrader• �für Hersteller Schrader
• �bei jedem Reifenwechsel bzw. • �bei jedem Reifenwechsel bzw. 

Reifenservice muss der Sensor und der Reifenservice muss der Sensor und der 
Ventil-Service-Satz überprüft werdenVentil-Service-Satz überprüft werden

• �geeignet für Stahl- bzw. Alufelgen• �geeignet für Stahl- bzw. Alufelgen

Service-Satz Service-Satz 

3,3,0000
Technische Daten: Technische Daten: 
Anzugsdrehmoment Schraube 1,4 NmAnzugsdrehmoment Schraube 1,4 Nm
Anwendungsgebiete: Anwendungsgebiete: 
Opel: Opel: Adam, Antara, MokkaAdam, Antara, Mokka
Saab: Saab: 9.4X9.4X  
Citroën: Citroën: Berlingo, Berlingo Multispace, C4, Berlingo, Berlingo Multispace, C4, 
C4 Picasso, DS4, DS5, JumpyC4 Picasso, DS4, DS5, Jumpy  
Peugeot: Peugeot: 3008, 3008 Hybrid 4, 307 Facelift, 3008, 3008 Hybrid 4, 307 Facelift, 
308, 308 CC, 308 Gti, 308 SW, 5008, Expert, 308, 308 CC, 308 Gti, 308 SW, 5008, Expert, 
RCZ, RCZ THP 200 RCZ, RCZ THP 200 
Fiat: Fiat: 500, 500 C, 500 L, Fremont500, 500 C, 500 L, Fremont  
Lancia:Lancia: Thema, Voyager  Thema, Voyager 
Ford:Ford: E Serie Van, E450 Super Duty, Escape,  E Serie Van, E450 Super Duty, Escape, 
Explorer, F Serie Pickup, Fiesta, Focus, Explorer, F Serie Pickup, Fiesta, Focus, 
Fusion, Mondeo, Mustang, Navigator, Super Fusion, Mondeo, Mustang, Navigator, Super 
Duty Van, Taurus, Transit Connect Duty Van, Taurus, Transit Connect 
Cadillac:Cadillac: CTS  CTS 
Chevrolet:Chevrolet: Malibu, Trax  Malibu, Trax 
Chrysler:Chrysler: 300, 300 C , Grand Voyager,  300, 300 C , Grand Voyager, 
Sebring, Town & Country Van , Voyager Sebring, Town & Country Van , Voyager 
Dodge:Dodge: Avenger, Caliber, Caravan Grand,  Avenger, Caliber, Caravan Grand, 
Challenger, Charger, Dakota, Durango, Grand Challenger, Charger, Dakota, Durango, Grand 
Caravan, Journey, Nitro, Ram Series Pickup Caravan, Journey, Nitro, Ram Series Pickup 
Jeep:Jeep: Cherokee Grand, Commander,  Cherokee Grand, Commander, 
Compass, Grand Cherokee, Liberty, Patriot, Compass, Grand Cherokee, Liberty, Patriot, 
Wrangler Wrangler 
Lincoln:Lincoln: MKZ  MKZ 
Mercury:Mercury: Mariner, Milan  Mariner, Milan 
Mazda:Mazda: Tribute  Tribute 
Hyundai:Hyundai: Veloster Veloster

Referenznummer:  Referenznummer:  
72-20-401, 20018, VS-95072-20-401, 20018, VS-950

OE*

149.1007 20018, 72-20-401, VS-950 84

0505

0606 0707

0808 0909

28 29* Die angezeigten OE-Nummern dienen nur zur Zuordnung technischer Daten und der Verwendungszwecke.* Die angezeigten OE-Nummern dienen nur zur Zuordnung technischer Daten und der Verwendungszwecke.



• �für Hersteller Schrader• �für Hersteller Schrader
• �bei jedem Reifenwechsel bzw. Reifenservice • �bei jedem Reifenwechsel bzw. Reifenservice 

muss der komplette Ventil-Service-Satz des muss der komplette Ventil-Service-Satz des 
Sensors ausgetauscht werdenSensors ausgetauscht werden

• �geeignet für Stahl- bzw. Alufelgen• �geeignet für Stahl- bzw. Alufelgen

Service-Satz Service-Satz 

3,3,0000

Technische Daten: Technische Daten: 
Anzugsdrehmoment Mutter 4,25 NmAnzugsdrehmoment Mutter 4,25 Nm
Anwendungsgebiete:Anwendungsgebiete:
Renault:Renault: Espace IV, Koleos, Laguna II, Laguna III,  Espace IV, Koleos, Laguna II, Laguna III, 
Latitude, Megane I, Megane II, Megane III, Modus, Latitude, Megane I, Megane II, Megane III, Modus, 
Scenic I, Scenic II, Scenic III, Vel SatisScenic I, Scenic II, Scenic III, Vel Satis

Referenznummer:  Referenznummer:  
72-20-205, TPK6565472-20-205, TPK65654

OE*

149.1011 72-20-205, 
TPK65654 5

• �für Hersteller Schrader• �für Hersteller Schrader
• �bei jedem Reifenwechsel bzw. • �bei jedem Reifenwechsel bzw. 

Reifenservice muss der komplette Ventil-Reifenservice muss der komplette Ventil-
Service-Satz des Sensors ausgetauscht Service-Satz des Sensors ausgetauscht 
werdenwerden

• �geeignet für Stahl- bzw. Alufelgen• �geeignet für Stahl- bzw. Alufelgen

Service-Satz Service-Satz 

3,3,0000

Technische Daten: Technische Daten: 
Anzugsdrehmoment Mutter 4,25 NmAnzugsdrehmoment Mutter 4,25 Nm
Anwendungsgebiete:Anwendungsgebiete:
Citroën:Citroën: C5 I, C8  C5 I, C8 
Peugeot:Peugeot: 607, 807  607, 807 
Fiat:Fiat: Ulysse  Ulysse 
Lancia:Lancia: Phedra Phedra

Referenznummer:  Referenznummer:  
72-20-207, TPK6565672-20-207, TPK65656

OE*

149.1012 72-20-207, 
TPK65656 5

• �für Hersteller Schrader• �für Hersteller Schrader
• �bei jedem Reifenwechsel bzw. • �bei jedem Reifenwechsel bzw. 

Reifenservice muss der komplette Ventil-Reifenservice muss der komplette Ventil-
Service-Satz des Sensors ausgetauscht Service-Satz des Sensors ausgetauscht 
werdenwerden

• �geeignet für Stahl- bzw. Alufelgen• �geeignet für Stahl- bzw. Alufelgen

• �für Hersteller Schrader• �für Hersteller Schrader
• �bei jedem Reifenwechsel bzw. • �bei jedem Reifenwechsel bzw. 

Reifenservice muss der komplette Ventil-Reifenservice muss der komplette Ventil-
Service-Satz des Sensors ausgetauscht Service-Satz des Sensors ausgetauscht 
werdenwerden

• �geeignet für Stahl- bzw. Alufelgen• �geeignet für Stahl- bzw. Alufelgen

Service-Satz Service-Satz Service-Satz Service-Satz 

Technische Daten: Technische Daten: 
Anzugsdrehmoment Mutter 6 NmAnzugsdrehmoment Mutter 6 Nm
Anwendungsgebiete:Anwendungsgebiete:
Mercedes:Mercedes: AMG (W197 and others), C-Class,  AMG (W197 and others), C-Class, 
CLK (W207), CLK (W209), CLS (W218), CLK (W207), CLK (W209), CLS (W218), 
E-Class (W212), G-Class, ML-Class, S-Class E-Class (W212), G-Class, ML-Class, S-Class 
(W221), SL (W231), SLC (W212), SLK(W221), SL (W231), SLC (W212), SLK
Smart:Smart: Smart FourTwo, Sprinter Smart FourTwo, Sprinter

Referenznummer: TPK65964Referenznummer: TPK65964

Technische Daten: Technische Daten: 
Anzugsdrehmoment Mutter 7,5 NmAnzugsdrehmoment Mutter 7,5 Nm
Anwendungsgebiete:Anwendungsgebiete:
Renault:Renault: Clio III, Espace IV, Koleos, Laguna  Clio III, Espace IV, Koleos, Laguna 
II, Laguna III, Latitude, Megane I, Megane II, II, Laguna III, Latitude, Megane I, Megane II, 
Megane III, Modus, Scenic I, Scenic II, Scenic Megane III, Modus, Scenic I, Scenic II, Scenic 
III, Vel SatisIII, Vel Satis
Referenznummer: TPK65964Referenznummer: TPK65964

3,3,0000OE*

149.1013 TPK65964 6 3,3,0000OE*

149.1014 72-20-206, 
TPK65655 6

• �für Hersteller VDO• �für Hersteller VDO
• �bei jedem Reifenwechsel bzw. Reifenservice • �bei jedem Reifenwechsel bzw. Reifenservice 

muss der komplette Ventil-Service-Satz des muss der komplette Ventil-Service-Satz des 
Sensors ausgetauscht werdenSensors ausgetauscht werden

• �geeignet für Stahl- bzw. Alufelgen• �geeignet für Stahl- bzw. Alufelgen

Service-Satz Service-Satz 

OE*

149.1010 72-20-210, 
TPK65659 8

Technische Daten: Technische Daten: 
Anzugsdrehmoment Mutter 8 NmAnzugsdrehmoment Mutter 8 Nm
Anwendungsgebiete:Anwendungsgebiete:
Citroën:Citroën: C4, C5 II, C5 III, C6, C8 C4, C5 II, C5 III, C6, C8
Peugeot:Peugeot: 207, 307, 407, 508, 607 II,  207, 307, 407, 508, 607 II, 
807, 1007807, 1007
Mazda:Mazda: 3, 5, 6, CX7, MX5 3, 5, 6, CX7, MX5
Volvo:Volvo: S60, S80, V60, V70, XC60, XC70 S60, S80, V60, V70, XC60, XC70
Ford:Ford: Galaxy, Mondeo IV, S-Max Galaxy, Mondeo IV, S-Max
Land Rover:Land Rover: Discovery, Evoque,  Discovery, Evoque, 
FreeLander, Range RoverFreeLander, Range Rover
Jaguar:Jaguar: X-Type, XF, XJ (X350)  X-Type, XF, XJ (X350) 
Limousine, XK NewLimousine, XK New
Fiat:Fiat: Ulysse Nuovo Ulysse Nuovo
Lancia:Lancia: Phedra Phedra

Referenznummer:  Referenznummer:  
72-20-210, TPK6565972-20-210, TPK65659

3,3,0000

RDKS / TPMS SERVICE-SÄTZE FÜR 
REIFENDRUCK-KONTROLLSYSTEME

1010 1111

1212 1313 1414

30 * Die angezeigten OE-Nummern dienen nur zur Zuordnung technischer Daten und der Verwendungszwecke.* Die angezeigten OE-Nummern dienen nur zur Zuordnung technischer Daten und der Verwendungszwecke.



• für Hersteller VDO• für Hersteller VDO
• �bei jedem Reifenwechsel bzw. • �bei jedem Reifenwechsel bzw. 

Reifenservice muss der komplette Ventil-Reifenservice muss der komplette Ventil-
Service-Satz des Sensors ausgetauscht Service-Satz des Sensors ausgetauscht 
werdenwerden

• �geeignet für Stahl- bzw. Alufelgen• �geeignet für Stahl- bzw. Alufelgen

• für Hersteller VDO• für Hersteller VDO
• �bei jedem Reifenwechsel bzw. • �bei jedem Reifenwechsel bzw. 

Reifenservice muss der komplette Ventil-Reifenservice muss der komplette Ventil-
Service-Satz des Sensors ausgetauscht Service-Satz des Sensors ausgetauscht 
werdenwerden

• �geeignet für Stahl- bzw. Alufelgen• �geeignet für Stahl- bzw. Alufelgen

• �bei jedem Reifenwechsel bzw. • �bei jedem Reifenwechsel bzw. 
Reifenservice muss der komplette Ventil-Reifenservice muss der komplette Ventil-
Service-Satz des Sensors ausgetauscht Service-Satz des Sensors ausgetauscht 
werdenwerden

• �geeignet für Stahl- bzw. Alufelgen• �geeignet für Stahl- bzw. Alufelgen

Service-Satz Service-Satz Service-Satz Service-Satz Service-Satz Service-Satz 

Technische Daten: Technische Daten: 
Anzugsdrehmoment Mutter 4,25 NmAnzugsdrehmoment Mutter 4,25 Nm
Anwendungsgebiete:Anwendungsgebiete:
Renault:Renault: Laguna III, Latitude, Megane  Laguna III, Latitude, Megane 
Berline, Megane Coupe, Megane Estate, Berline, Megane Coupe, Megane Estate, 
Megane III, Megane RS, Scenic IIIMegane III, Megane RS, Scenic III

Referenznummer:  Referenznummer:  
72-20-214, TPK6596372-20-214, TPK65963

Technische Daten: Technische Daten: 
Anzugsdrehmoment Mutter 9 NmAnzugsdrehmoment Mutter 9 Nm
Anwendungsgebiete:Anwendungsgebiete:
Hyundai:Hyundai: i20, i30  i20, i30 
Kia:Kia: Cee'd SW, Pro Cee'd, Soul 1.6 CVVT Cee'd SW, Pro Cee'd, Soul 1.6 CVVT

Referenznummer:  Referenznummer:  
TPK65768TPK65768

Technische Daten: Technische Daten: 
Anzugsdrehmoment Mutter 7 NmAnzugsdrehmoment Mutter 7 Nm
Anwendungsgebiete:Anwendungsgebiete:
HyundaiHyundai

3,3,0000 3,3,0000 3,3,0000

• �für Hersteller Schrader• �für Hersteller Schrader
• �bei jedem Reifenwechsel bzw. • �bei jedem Reifenwechsel bzw. 

Reifenservice muss der komplette Ventil-Reifenservice muss der komplette Ventil-
Service-Satz des Sensors ausgetauscht Service-Satz des Sensors ausgetauscht 
werdenwerden

• �geeignet für Stahl- bzw. Alufelgen• �geeignet für Stahl- bzw. Alufelgen

Service-Satz Service-Satz 

Technische Daten: Technische Daten: 
Anzugsdrehmoment Mutter 6 NmAnzugsdrehmoment Mutter 6 Nm
Anwendungsgebiete:Anwendungsgebiete:
Mercedes:Mercedes: AMG, C-Klasse, CLK (W207),  AMG, C-Klasse, CLK (W207), 
CLK (W209), CLS (W218), E-Klasse (W212), CLK (W209), CLS (W218), E-Klasse (W212), 
G-Klasse, ML-Klasse, S-Klasse (W221), SL G-Klasse, ML-Klasse, S-Klasse (W221), SL 
(W231), SLC (W212), SLK, Sprinter (W231), SLC (W212), SLK, Sprinter 
Smart:Smart: ForTwo ForTwo

Referenznummer: TPK65962Referenznummer: TPK65962

3,3,0000
OE*

149.1015 TPK65962 5

OE*

149.1018 72-20-214, 
TPK65963 9

OE*

149.1019 TPK65768 8

OE*

149.1020 - 6

• �für Hersteller Schrader• �für Hersteller Schrader
• �bei jedem Reifenwechsel bzw. • �bei jedem Reifenwechsel bzw. 

Reifenservice muss der komplette Ventil-Reifenservice muss der komplette Ventil-
Service-Satz des Sensors ausgetauscht Service-Satz des Sensors ausgetauscht 
werdenwerden

• �geeignet für Stahl- bzw. Alufelgen• �geeignet für Stahl- bzw. Alufelgen

Service-Satz Service-Satz 

Technische Daten: Technische Daten: 
Anzugsdrehmoment Mutter 8 NmAnzugsdrehmoment Mutter 8 Nm
Anwendungsgebiete:Anwendungsgebiete:
Infiniti:Infiniti: G37 Coupe, G37 Sedan, J50 EX37,  G37 Coupe, G37 Sedan, J50 EX37, 
R35 GT-R, S51 FX37 R35 GT-R, S51 FX37 
Nissan:Nissan: GTR  GTR 
Renault:Renault: Koleos Koleos

Referenznummer: 72-20-212, TPK65961Referenznummer: 72-20-212, TPK65961

OE*

149.1016 72-20-212, 
TPK65961 5

• für Hersteller VDO• für Hersteller VDO
• �bei jedem Reifenwechsel bzw. • �bei jedem Reifenwechsel bzw. 

Reifenservice muss der komplette Ventil-Reifenservice muss der komplette Ventil-
Service-Satz des Sensors ausgetauscht Service-Satz des Sensors ausgetauscht 
werdenwerden

• �geeignet für Stahl- bzw. Alufelgen• �geeignet für Stahl- bzw. Alufelgen

Service-Satz Service-Satz 

Technische Daten: Technische Daten: 
Anzugsdrehmoment Mutter 8,5 NmAnzugsdrehmoment Mutter 8,5 Nm
Anwendungsgebiete:Anwendungsgebiete:
Renault:Renault: Megane II, Scenic II Megane II, Scenic II
Chrysler:Chrysler: Jeep Grand Cherokee Jeep Grand Cherokee

Referenznummer:  Referenznummer:  
72-20-209, TPK6565872-20-209, TPK65658

OE*

149.1017 72-20-209, 
TPK65658 6

Alles unter 
Alles unter 

Kontrolle!
Kontrolle!

1515 1616 1717

1818 1919 2020

3,3,0000 3,3,0000

30 31* Die angezeigten OE-Nummern dienen nur zur Zuordnung technischer Daten und der Verwendungszwecke.* Die angezeigten OE-Nummern dienen nur zur Zuordnung technischer Daten und der Verwendungszwecke.



• �für Hersteller VDO TG1B Sensor• �für Hersteller VDO TG1B Sensor
• �bei jedem Reifenwechsel bzw. • �bei jedem Reifenwechsel bzw. 

Reifenservice muss der komplette Ventil-Reifenservice muss der komplette Ventil-
Service-Satz des Sensors ausgetauscht Service-Satz des Sensors ausgetauscht 
werdenwerden

• �geeignet für Stahl- bzw. Alufelgen• �geeignet für Stahl- bzw. Alufelgen

Service-Satz Service-Satz 

6,6,0000

Technische Daten: Technische Daten: 
Anzugsdrehmoment Mutter 8 NmAnzugsdrehmoment Mutter 8 Nm
Anwendungsgebiete:Anwendungsgebiete:
Chrysler:Chrysler: 300 C, Grand Voyager, Sebring,  300 C, Grand Voyager, Sebring, 
VoyagerVoyager
Dodge:Dodge: Avenger, Caliber, Dakota, Journey,  Avenger, Caliber, Dakota, Journey, 
Nitro, Ram Series PickupNitro, Ram Series Pickup
Jaguar:Jaguar: F-Type (TG1B), X-Type (TG1B), XF  F-Type (TG1B), X-Type (TG1B), XF 
(TG1B), XFR (TG1B), XJ X350 (TG1B), XK New (TG1B), XFR (TG1B), XJ X350 (TG1B), XK New 
(TG1B), XKR (TG1B)(TG1B), XKR (TG1B)
Jeep:Jeep: Commander, Compass, Grand  Commander, Compass, Grand 
Cherokee, Patriot, WranglerCherokee, Patriot, Wrangler
Land Rover:Land Rover: Discovery (TG1B), Evoque  Discovery (TG1B), Evoque 
(TG1B), Free Lander (TG1B), Free Lander 2 (TG1B), Free Lander (TG1B), Free Lander 2 
(TG1B), Range Rover (TG1B), Range Rover (TG1B), Range Rover (TG1B), Range Rover 
Vogue (TG1B), Range Sport V8 SC (TG1B), Vogue (TG1B), Range Sport V8 SC (TG1B), 
Range V8 S.C. (TG1B)Range V8 S.C. (TG1B)

Referenznummer: 72-20-422Referenznummer: 72-20-422

OE*

149.1021 72-20-422 12

Service-Satz Service-Satz 

5,5,0000

Technische Daten: Technische Daten: 
Anzugsdrehmoment Mutter 8 Nm Anzugsdrehmoment Mutter 8 Nm 
Anzugsdrehmoment Schraube 1,4 NmAnzugsdrehmoment Schraube 1,4 Nm
Anwendungsgebiete:Anwendungsgebiete:
Mercedes:Mercedes: AMG, C-Klasse, CL-Klasse,  AMG, C-Klasse, CL-Klasse, 
CLK, CLS, E-Klasse, G-Klasse, GL-Klasse, CLK, CLS, E-Klasse, G-Klasse, GL-Klasse, 
GLK-Klasse, M-Klasse, ML-Klasse, R-Klasse, GLK-Klasse, M-Klasse, ML-Klasse, R-Klasse, 
S-Klasse, SL, SL-Klasse, SLK, SLK-Klasse, SLS, S-Klasse, SL, SL-Klasse, SLK, SLK-Klasse, SLS, 
Sprinter, Viano, Vito NVC 2 Sprinter, Viano, Vito NVC 2 
Smart:Smart: Fortwo, Fortwo Convertible, Fortwo  Fortwo, Fortwo Convertible, Fortwo 
Coupe Coupe 
Opel:Opel: Ampera, Antara, Astra, Cascada, Insigna,  Ampera, Antara, Astra, Cascada, Insigna, 
Mokka, Zafira C, Zafira Tourer Mokka, Zafira C, Zafira Tourer 
Peugeot:Peugeot: 3008, 307 Facelift, 308, 5008,  3008, 307 Facelift, 308, 5008, 
Espace IV, Expert, Koleos, Laguna II, Megane, Espace IV, Expert, Koleos, Laguna II, Megane, 
RCZ, Scenic, Vel Satis RCZ, Scenic, Vel Satis 
Volkswagen:Volkswagen: CC, Passat, Tiguan  CC, Passat, Tiguan 
Volvo:Volvo: C30, C70, S40, S60, S80, V50, V60, V70,  C30, C70, S40, S60, S80, V50, V60, V70, 
XC60, XC70, XC90 XC60, XC70, XC90 
Saab:Saab: 9.3, 9.4X, 9.5  9.3, 9.4X, 9.5 
Citroën:Citroën: Berlingo, C4, DS4, DS5, Jumpy  Berlingo, C4, DS4, DS5, Jumpy 

Ford:Ford: Galaxy, Mondeo IV, S-Max  Galaxy, Mondeo IV, S-Max 
Cadillac:Cadillac: CTS, STS, XLR  CTS, STS, XLR 
Chevrolet:Chevrolet: Camaro, Corvette, Malibu, Trax, Volt  Camaro, Corvette, Malibu, Trax, Volt 
Chrysler:Chrysler: 300C, Grand Voyager, Sebring,  300C, Grand Voyager, Sebring, 
Voyager Voyager 
Dodge:Dodge: Avenger, Caliber, Dakota, Nitro, Ram  Avenger, Caliber, Dakota, Nitro, Ram 
Series Pickup Series Pickup 
Infiniti:Infiniti: EX37, FX30, FX37, FX50, G37, G37  EX37, FX30, FX37, FX50, G37, G37 
Berline, G37 Convertible, G37 Coupe, G37 Berline, G37 Convertible, G37 Coupe, G37 
Sedan, J50 EX37, M, S51 FX37 Sedan, J50 EX37, M, S51 FX37 
Jeep:Jeep: Commander, Compass, Grand Cherokee,  Commander, Compass, Grand Cherokee, 
Patriot, Wrangler Patriot, Wrangler 
Lotus:Lotus: Elise, Elise S, Evora, Evora S, Exige,  Elise, Elise S, Evora, Evora S, Exige, 
Exige S Exige S 
Hyundai:Hyundai: i20, i30, i30SW, ix20  i20, i30, i30SW, ix20 
Kia:Kia: Cee'd SW, Optima, Pro Cee'd, Sorento, Soul  Cee'd SW, Optima, Pro Cee'd, Sorento, Soul 
1.6 CVVT, Venge 1.6 CVVT, Venge 
Nissan:Nissan: GT-R, GT-R Track Pack, Primera GT-R, GT-R Track Pack, Primera

Referenznummer: 72-20-116Referenznummer: 72-20-116

OE*

149.1022 72-20-116 37

• für Hersteller Schrader EZ-Sensor• für Hersteller Schrader EZ-Sensor
• �bei jedem Reifenwechsel bzw. • �bei jedem Reifenwechsel bzw. 

Reifenservice muss der komplette Ventil-Reifenservice muss der komplette Ventil-
Service-Satz des Sensors ausgetauscht Service-Satz des Sensors ausgetauscht 
werdenwerden

• �geeignet für Stahl- bzw. Alufelgen• �geeignet für Stahl- bzw. Alufelgen

• für Hersteller VDO• für Hersteller VDO
• �bei jedem Reifenwechsel bzw. Reifenservice muss der • �bei jedem Reifenwechsel bzw. Reifenservice muss der 

komplette Ventil-Service-Satz des Sensors ausgetauscht komplette Ventil-Service-Satz des Sensors ausgetauscht 
werdenwerden

• �geeignet für Stahl- bzw. Alufelgen• �geeignet für Stahl- bzw. Alufelgen

Service-Satz Service-Satz 

5,5,0000
Technische Daten: Technische Daten: 
Anzugsdrehmoment Mutter 6 NmAnzugsdrehmoment Mutter 6 Nm
Anwendungsgebiete:Anwendungsgebiete:
Mercedes:Mercedes: CLS (W219), E-Klasse (W211), M-Klasse (W164),  CLS (W219), E-Klasse (W211), M-Klasse (W164), 
R-Klasse (W251), S-Klasse (W221), SL (W230)R-Klasse (W251), S-Klasse (W221), SL (W230)

Referenznummer:  Referenznummer:  
72-20-102, TPK6566172-20-102, TPK65661

OE*

149.1023 172-20-102, 
TPK6566 17

• für Hersteller Schrader• für Hersteller Schrader
• �bei jedem Reifenwechsel bzw. Reifenservice muss der komplette • �bei jedem Reifenwechsel bzw. Reifenservice muss der komplette 

Ventil-Service-Satz des Sensors ausgetauscht werdenVentil-Service-Satz des Sensors ausgetauscht werden
• �geeignet für Stahl- bzw. Alufelgen• �geeignet für Stahl- bzw. Alufelgen

Service-Satz Service-Satz 

3,3,0000
Technische Daten: Technische Daten: 
Anzugsdrehmoment Schraube 1,4 NmAnzugsdrehmoment Schraube 1,4 Nm
Anwendungsgebiete:Anwendungsgebiete:
Opel:Opel: Adam, Antara, Mokka  Adam, Antara, Mokka 
Ford:Ford: Explorer, Fiesta, Focus, Mondeo, Navigator  Explorer, Fiesta, Focus, Mondeo, Navigator 
Citroën:Citroën: Berlingo, C4, DS4, DS5, Jumpy  Berlingo, C4, DS4, DS5, Jumpy 

OE*

149.1024 72-20-101 21

RDKS / TPMS SERVICE-SÄTZE FÜR 
REIFENDRUCK-KONTROLLSYSTEME

2121

2222

2323 2424

32 * Die angezeigten OE-Nummern dienen nur zur Zuordnung technischer Daten und der Verwendungszwecke.* Die angezeigten OE-Nummern dienen nur zur Zuordnung technischer Daten und der Verwendungszwecke.



• �für Hersteller TRW, HUF / BERU• �für Hersteller TRW, HUF / BERU
• �bei jedem Reifenwechsel bzw. • �bei jedem Reifenwechsel bzw. 

Reifenservice muss der komplette Ventil-Reifenservice muss der komplette Ventil-
Service-Satz des Sensors ausgetauscht Service-Satz des Sensors ausgetauscht 
werdenwerden

• �geeignet für Stahl- bzw. Alufelgen• �geeignet für Stahl- bzw. Alufelgen

Service-Satz Service-Satz 

Technische Daten: Technische Daten: 
Anzugsdrehmoment Mutter 4 NmAnzugsdrehmoment Mutter 4 Nm
Anzugsdrehmoment Schraube 4Anzugsdrehmoment Schraube 4
Anwendungsgebiete:Anwendungsgebiete:
Audi:Audi: A4, A6, A8, Q7, R8, RS4, RS6, S4, S6,  A4, A6, A8, Q7, R8, RS4, RS6, S4, S6, 
S8S8
Volkswagen:Volkswagen: CC, Passat (B7), Passat CC,  CC, Passat (B7), Passat CC, 
Phaeton, Tiguan (5N), TouaregPhaeton, Tiguan (5N), Touareg
Porsche:Porsche: 911, 997, Boxster, Carrera GT,  911, 997, Boxster, Carrera GT, 
Cayenne, Cayman, PanameraCayenne, Cayman, Panamera
Mercedes:Mercedes: AMG E-Klasse (W210 AMG), CLS  AMG E-Klasse (W210 AMG), CLS 
(C219), E-Klasse, S-Klasse, SL Roadster, SLR (C219), E-Klasse, S-Klasse, SL Roadster, SLR 
(R199), SL-Roadster (R230)(R199), SL-Roadster (R230)
BMW:BMW: 1er Serie, 3er Serie, 5er Serie, 6er  1er Serie, 3er Serie, 5er Serie, 6er 
Serie, 7er Serie, Alpina, X1 (E84), X3 (E83), Serie, 7er Serie, Alpina, X1 (E84), X3 (E83), 
X5 (E53), X5 (E70), X6, Z4 Coupe 30i, Z4 X5 (E53), X5 (E70), X6, Z4 Coupe 30i, Z4 
Roadster 30iRoadster 30i
Mini:Mini: Clubman, Convertible, Cooper, Cooper  Clubman, Convertible, Cooper, Cooper 
S, Countryman, Coupe, Paceman, RoadsterS, Countryman, Coupe, Paceman, Roadster
Rolls Royce:Rolls Royce: Cabrio (RR02), Convertible  Cabrio (RR02), Convertible 
(RR02), Phantom (RR01), Phantom 2 Coupe(RR02), Phantom (RR01), Phantom 2 Coupe
Alfa Romeo:Alfa Romeo: 159, 8C (920), Brera, Giulietta,  159, 8C (920), Brera, Giulietta, 
Mito, SpiderMito, Spider
Fiat:Fiat: Bravo, Croma, Doblo, Nuova Bravo,  Bravo, Croma, Doblo, Nuova Bravo, 
Punto GrandPunto Grand
Lancia:Lancia: Delta, Delta 2 Delta, Delta 2
Ferrari:Ferrari: 458 Italia (F142), 458 Italia Spider,  458 Italia (F142), 458 Italia Spider, 
550 Maran. Evol., 575 M-Maranello, 599 550 Maran. Evol., 575 M-Maranello, 599 
GTB (F141), 599 GTO, 612 Scaglietti (F137), GTB (F141), 599 GTO, 612 Scaglietti (F137), 
California (F149), Enzo (F140), F430 (F131 California (F149), Enzo (F140), F430 (F131 
evo), F430 Spider, FXXevo), F430 Spider, FXX
Lamborghini:Lamborghini: Aventador, Gallardo (US),  Aventador, Gallardo (US), 
Murcielago LP640 (US)Murcielago LP640 (US)
Aston Martin:Aston Martin: Rapide, DB9, DBS, V12  Rapide, DB9, DBS, V12 
Vantage, V8 Vantage, VanquishVantage, V8 Vantage, Vanquish
Bentley:Bentley: Arnage, Azure, Continental Flying  Arnage, Azure, Continental Flying 
Spur (611), Continental GT (614), Continental Spur (611), Continental GT (614), Continental 
GT (614), Continental GT S., Continental GT (614), Continental GT S., Continental 
GTC, Continental Sports, Flying Spur 611, GTC, Continental Sports, Flying Spur 611, 
MulsanneMulsanne
Maserati:Maserati: Coupe (M145), Coupe (M154),  Coupe (M145), Coupe (M154), 
Quatroporte (M139)Quatroporte (M139)
Maybach:Maybach: 57, 62, Landaulet 57, 62, Landaulet
Land Rover:Land Rover: Range Rover (L30) Range Rover (L30)

Referenznummer: 72-20-103, TPK65731Referenznummer: 72-20-103, TPK65731

• �für Hersteller Schrader• �für Hersteller Schrader
• �bei jedem Reifenwechsel bzw. • �bei jedem Reifenwechsel bzw. 

Reifenservice muss der komplette Ventil-Reifenservice muss der komplette Ventil-
Service-Satz des Sensors ausgetauscht Service-Satz des Sensors ausgetauscht 
werdenwerden

• �geeignet für Stahl- bzw. Alufelgen• �geeignet für Stahl- bzw. Alufelgen

Service-Satz Service-Satz 

5,5,0000

Technische Daten: Technische Daten: 
Anzugsdrehmoment Mutter 6 Nm Anzugsdrehmoment Mutter 6 Nm 
Anzugsdrehmoment Schraube 1,4 NmAnzugsdrehmoment Schraube 1,4 Nm
Anwendungsgebiete:Anwendungsgebiete:
Chrysler:Chrysler: 300C, Sebring, Voyager  300C, Sebring, Voyager 
Dodge:Dodge: Caliber, Dakota, Nitro  Caliber, Dakota, Nitro 
Jeep:Jeep: Commander, Grand Cherokee,  Commander, Grand Cherokee, 
WranglerWrangler

Referenznummer: TPK66086Referenznummer: TPK66086

OE*

149.1025 TPK66086 12

• �für Hersteller VDO• �für Hersteller VDO
• �bei jedem Reifenwechsel bzw. • �bei jedem Reifenwechsel bzw. 

Reifenservice muss der komplette Ventil-Reifenservice muss der komplette Ventil-
Service-Satz des Sensors ausgetauscht Service-Satz des Sensors ausgetauscht 
werdenwerden

• �geeignet für Stahl- bzw. Alufelgen• �geeignet für Stahl- bzw. Alufelgen

Service-Satz Service-Satz 

5,5,0000

Technische Daten: Technische Daten: 
Anzugsdrehmoment Mutter 6 NmAnzugsdrehmoment Mutter 6 Nm
Anwendungsgebiete:Anwendungsgebiete:
Mercedes:Mercedes: Sprinter NVC3 (906), Vito NVC2  Sprinter NVC3 (906), Vito NVC2 
(639), Viano (639), Viano 
DodgeDodge

Referenznummer:  Referenznummer:  
72-20-104, TPK65958, 1098K72-20-104, TPK65958, 1098K

OE*

149.1026 1098K, 72-20-104, 
TPK65958 22 5,5,0000OE*

149.1027 72-20-103, 
TPK65731 17

Technische Daten: Technische Daten: 
Anzugsdrehmoment Schraube 1,4 NmAnzugsdrehmoment Schraube 1,4 Nm
Anwendungsgebiete:Anwendungsgebiete:
Opel:Opel: Adam, Antara, Mokka  Adam, Antara, Mokka 
Ford:Ford: Explorer, Fiesta, Focus, Mondeo, Navigator  Explorer, Fiesta, Focus, Mondeo, Navigator 
Citroën:Citroën: Berlingo, C4, DS4, DS5, Jumpy  Berlingo, C4, DS4, DS5, Jumpy 

Peugeot:Peugeot: 307 Facelift, 308, 3008, 5008, Expert,  307 Facelift, 308, 3008, 5008, Expert, 
RCZ RCZ 
Fiat:Fiat: 500, Fremont  500, Fremont 
Lancia:Lancia: Thema, Voyager  Thema, Voyager 
Saab:Saab: 9.4X  9.4X 
Cadillac:Cadillac: CTS  CTS 
Chevrolet:Chevrolet: Malibu, Trax  Malibu, Trax 
Chrysler:Chrysler: 300, 300 C, Grand Voyager, Sebring,  300, 300 C, Grand Voyager, Sebring, 
Town & Country Van , Voyager Town & Country Van , Voyager 
Dodge:Dodge: Avenger, Caliber, Caravan Grand,  Avenger, Caliber, Caravan Grand, 
Challenger, Charger, Dakota, Durango, Grand Challenger, Charger, Dakota, Durango, Grand 
Caravan, Journey, Nitro, Ram Series Pickup Caravan, Journey, Nitro, Ram Series Pickup 
Jeep:Jeep: Cherokee Grand, Commander, Compass,  Cherokee Grand, Commander, Compass, 
Liberty, Patriot, Wrangler Liberty, Patriot, Wrangler 
Hyundai:Hyundai: Veloster Veloster

Referenznummer:  Referenznummer:  
72-20-10172-20-101

 Alles für den
 Alles für den

Reifenservice
Reifenservice

2525

2626

2727

32 33* Die angezeigten OE-Nummern dienen nur zur Zuordnung technischer Daten und der Verwendungszwecke.* Die angezeigten OE-Nummern dienen nur zur Zuordnung technischer Daten und der Verwendungszwecke.



• �für Hersteller Schrader• �für Hersteller Schrader
• �bei jedem Reifenwechsel bzw. Reifenservice muss • �bei jedem Reifenwechsel bzw. Reifenservice muss 

der komplette Ventil-Service-Satz des Sensors der komplette Ventil-Service-Satz des Sensors 
ausgetauscht werdenausgetauscht werden

• �geeignet für Stahl- bzw. Alufelgen• �geeignet für Stahl- bzw. Alufelgen

Service-Satz Service-Satz 

6,6,0000

Technische Daten: Technische Daten: 
Anzugsdrehmoment Mutter 6 NmAnzugsdrehmoment Mutter 6 Nm
Anwendungsgebiete:Anwendungsgebiete:
Mercedes:Mercedes: A-Klasse, AMG, B-Klasse, C-Klasse,  A-Klasse, AMG, B-Klasse, C-Klasse, 
CL-Klasse, CLK, CLS, E-Klasse, G-Klasse, GL-Klasse, CL-Klasse, CLK, CLS, E-Klasse, G-Klasse, GL-Klasse, 
GLK, G-Wagen, M-Klasse, ML-Klasse, R-Klasse, GLK, G-Wagen, M-Klasse, ML-Klasse, R-Klasse, 
S-Klasse, SL, SLAMG, SLK, SLS, Sprinter, Vario, Vito S-Klasse, SL, SLAMG, SLK, SLS, Sprinter, Vario, Vito 
Smart:Smart: Fortwo, Fortwo Convertible, Fortwo Coupe  Fortwo, Fortwo Convertible, Fortwo Coupe 
Jeep:Jeep: Commander, Compass, Grand Cherokee,  Commander, Compass, Grand Cherokee, 
Patriot, Wrangler Patriot, Wrangler 
Dodge:Dodge: Avenger, Caliber, Dakota, Journey, Nitro, Ram  Avenger, Caliber, Dakota, Journey, Nitro, Ram 
Series PickupSeries Pickup

Referenznummer: 72-20-105, TPK43148Referenznummer: 72-20-105, TPK43148

OE*

149.1031 72-20-105, 
TPK43148 12

Service-Satz Service-Satz 

5,5,0000

Anwendungsgebiete:Anwendungsgebiete:
Volvo:Volvo: C30, C70, S40, S60, S80, V50, V60,  C30, C70, S40, S60, S80, V50, V60, 
V70, XC60, XC70V70, XC60, XC70
Renault:Renault: Laguna III, Latitude, Megane,  Laguna III, Latitude, Megane, 
Scenic III, SX4Scenic III, SX4
Ford:Ford: Galaxy, Mondeo IV, S-Max Galaxy, Mondeo IV, S-Max
Chrysler:Chrysler: 5, 300, Grand Voyager, Sebring,  5, 300, Grand Voyager, Sebring, 
VoyagerVoyager
Dodge:Dodge: Avenger, Caliber, Dakota, Journey,  Avenger, Caliber, Dakota, Journey, 
Nitro, Ram Series PickupNitro, Ram Series Pickup
Jeep:Jeep: Commander, Compass, Grand  Commander, Compass, Grand 
Cherokee, Patriot, WranglerCherokee, Patriot, Wrangler
Land Rover:Land Rover: Discovery (TG1C), Evoque  Discovery (TG1C), Evoque 

(TG1C), Free Lander (TG1C), Free Lander 2 (TG1C), Free Lander (TG1C), Free Lander 2 
(TG1C), Range Rover (TG1C), Range Rover (TG1C), Range Rover (TG1C), Range Rover 
Vogue (TG1C), Range Sport V8 SC (TG1C), Vogue (TG1C), Range Sport V8 SC (TG1C), 
Range V8 S.C. (TG1C)Range V8 S.C. (TG1C)
Jaguar:Jaguar: F-Type (TG1C), X-Type (TG1C), XF  F-Type (TG1C), X-Type (TG1C), XF 
(TG1C), XFR (TG1C), XJ X350 (TG1C), XK (TG1C), XFR (TG1C), XJ X350 (TG1C), XK 
New (TG1C), XKR (TG1C)New (TG1C), XKR (TG1C)
Hyundai:Hyundai: i20, i30, i30SW, ix20 i20, i30, i30SW, ix20
Kia:Kia: Cee'd SW, Optima, Pro Cee'd, Sorento,  Cee'd SW, Optima, Pro Cee'd, Sorento, 
Soul 1.6 CVVT, VengaSoul 1.6 CVVT, Venga
Mazda:Mazda: 2, 3, 5, 6, CX-5, CX-7, MX-5, MX-5  2, 3, 5, 6, CX-5, CX-7, MX-5, MX-5 
Roadster CRoadster C

OE*

149.1032 72-20-403, TPK43171 7

RDKS / TPMS SERVICE-SÄTZE FÜR 
REIFENDRUCK-KONTROLLSYSTEME

Service-Satz Service-Satz 

5,5,0000OE*

149.1028 - 16

Service-Satz Service-Satz 

5,5,0000OE*

149.1029 - 19

Service-Satz Service-Satz 

5,5,0000OE*

149.1030 - 19

Anwendungsgebiete:Anwendungsgebiete:
Audi:Audi: A4, A6, A8, Q7, R8, RS4, RS6, S4, S6, S8 A4, A6, A8, Q7, R8, RS4, RS6, S4, S6, S8
Volkswagen:Volkswagen: CC, Passat (B7), Passat CC,  CC, Passat (B7), Passat CC, 
Phaeton, Tiguan (5N), TouaregPhaeton, Tiguan (5N), Touareg
Porsche:Porsche: 911, 997, Boxster, Carrera GT,  911, 997, Boxster, Carrera GT, 
Cayenne, Cayman, PanameraCayenne, Cayman, Panamera
Mercedes:Mercedes: AMG E-Klasse (W210 AMG), CLS  AMG E-Klasse (W210 AMG), CLS 
(C219), E-Klasse, S-Klasse, SL Roadster, SLR (C219), E-Klasse, S-Klasse, SL Roadster, SLR 
(R199), SL-Roadster (R230)(R199), SL-Roadster (R230)
BMW:BMW: 1er Serie, 3er Serie, 5er Serie, 6er Serie,  1er Serie, 3er Serie, 5er Serie, 6er Serie, 
7er Serie, Alpina, X1 (E84), X3 (E83), X5 (E53), X5 7er Serie, Alpina, X1 (E84), X3 (E83), X5 (E53), X5 
(E70), X6, Z4 Coupe 30i, Z4 Roadster 30i(E70), X6, Z4 Coupe 30i, Z4 Roadster 30i

Mini:Mini: Clubman, Convertible, Cooper, Cooper S,  Clubman, Convertible, Cooper, Cooper S, 
Countryman, Coupe, Paceman, RoadsterCountryman, Coupe, Paceman, Roadster
Rolls Royce:Rolls Royce: Cabrio (RR02), Convertible (RR02),  Cabrio (RR02), Convertible (RR02), 
Phantom (RR01), Phantom 2 CoupePhantom (RR01), Phantom 2 Coupe
Alfa Romeo:Alfa Romeo: 159, 8C (920), Brera, Giulietta,  159, 8C (920), Brera, Giulietta, 
Mito, SpiderMito, Spider
Fiat:Fiat: Bravo, Croma, Doblo, Nuova Bravo, Punto  Bravo, Croma, Doblo, Nuova Bravo, Punto 
GrandGrand
Lancia:Lancia: Delta, Delta 2 Delta, Delta 2
Ferrari:Ferrari: 458 Italia (F142), 458 Italia Spider, 550  458 Italia (F142), 458 Italia Spider, 550 
Maran. Evol., 575 M-Maranello, 599 GTB (F141), Maran. Evol., 575 M-Maranello, 599 GTB (F141), 
599 GTO, 612 Scaglietti (F137), California (F149), 599 GTO, 612 Scaglietti (F137), California (F149), 
Enzo (F140), F430 (F131 evo), F430 Spider, FXXEnzo (F140), F430 (F131 evo), F430 Spider, FXX

Lamborghini:Lamborghini: Aventador, Gallardo (US),  Aventador, Gallardo (US), 
Murcielago LP640 (US)Murcielago LP640 (US)
Aston Martin:Aston Martin: Rapide, DB9, DBS, V12 Vantage,  Rapide, DB9, DBS, V12 Vantage, 
V8 Vantage, VanquishV8 Vantage, Vanquish
Bentley:Bentley: Arnage, Azure, Continental Flying Spur  Arnage, Azure, Continental Flying Spur 
(611), Continental GT (614), Continental GT (614), (611), Continental GT (614), Continental GT (614), 
Continental GT S., Continental GTC, Continental Continental GT S., Continental GTC, Continental 
Sports, Flying Spur 611, MulsanneSports, Flying Spur 611, Mulsanne
Maserati:Maserati: Coupe (M145), Coupe (M154),  Coupe (M145), Coupe (M154), 
Quatroporte (M139)Quatroporte (M139)
Maybach:Maybach: 57, 62, Landaulet 57, 62, Landaulet
Land Rover:Land Rover: Range Rover (L30) Range Rover (L30)

Technische Daten: Technische Daten: Anzugsdrehmoment Mutter 4 Nm Anzugsdrehmoment Mutter 4 Nm || Anzugsdrehmoment Schraube 4 Nm Anzugsdrehmoment Schraube 4 Nm

• �bei jedem Reifenwechsel bzw. Reifenservice muss der komplette Ventil-Service-Satz des Sensors ausgetauscht werden• �bei jedem Reifenwechsel bzw. Reifenservice muss der komplette Ventil-Service-Satz des Sensors ausgetauscht werden
• �geeignet für Stahl- bzw. Alufelgen• �geeignet für Stahl- bzw. Alufelgen

Referenznummer: 72-20-403, TPK43171Referenznummer: 72-20-403, TPK43171

Technische Daten: Technische Daten: Anzugsdrehmoment Mutter 8 NmAnzugsdrehmoment Mutter 8 Nm

• �für Hersteller VDO• �für Hersteller VDO
• �bei jedem Reifenwechsel bzw. Reifenservice muss der komplette Ventil-Service-Satz des • �bei jedem Reifenwechsel bzw. Reifenservice muss der komplette Ventil-Service-Satz des 

Sensors ausgetauscht werdenSensors ausgetauscht werden
• �geeignet für Stahl- bzw. Alufelgen• �geeignet für Stahl- bzw. Alufelgen

2828 2929 3030
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• �für Hersteller VDO• �für Hersteller VDO
• �bei jedem Reifenwechsel bzw. • �bei jedem Reifenwechsel bzw. 

Reifenservice muss der komplette Ventil-Reifenservice muss der komplette Ventil-
Service-Satz des Sensors ausgetauscht Service-Satz des Sensors ausgetauscht 
werdenwerden

• �geeignet für Stahl- bzw. Alufelgen• �geeignet für Stahl- bzw. Alufelgen

Service-SatzService-Satz

5,5,0000

Technische Daten: Technische Daten: 
Anzugsdrehmoment Mutter 8 NmAnzugsdrehmoment Mutter 8 Nm
Anwendungsgebiete:Anwendungsgebiete:
Jaguar:Jaguar: X-Type, XF, XJ (X350) Limousine,  X-Type, XF, XJ (X350) Limousine, 
XK NewXK New
Land Rover:Land Rover: Discovery, Evoque, FreeLander,  Discovery, Evoque, FreeLander, 
Range RoverRange Rover
Mazda:Mazda: 3, 5, 6, CX7, MX5 3, 5, 6, CX7, MX5

Referenznummer: TPK43211Referenznummer: TPK43211

OE*

149.1033 TPK43211 9

• �für alle Ventile geeignet• �für alle Ventile geeignet
• �kurz• �kurz
• �Gummidichtung rot• �Gummidichtung rot
• �vernickelt• �vernickelt

VentileinsatzVentileinsatz

5,5,0000
149.1035 25 25

• �für alle Ventile geeignet• �für alle Ventile geeignet
• �silber• �silber
• �Kunststoff• �Kunststoff

VentilkappeVentilkappe

11,11,0000
149.1036 25 25

• �bei jedem Reifenwechsel bzw. Reifenservice • �bei jedem Reifenwechsel bzw. Reifenservice 
muss der komplette Ventil-Service-Satz des muss der komplette Ventil-Service-Satz des 
Sensors ausgetauscht werdenSensors ausgetauscht werden

• �bestehend aus Ventileinsatz und -kappe, • �bestehend aus Ventileinsatz und -kappe, 
Dichtscheibe und -ring, Überwurfmutter und Dichtscheibe und -ring, Überwurfmutter und 
(zum Teil) Markierungsring(zum Teil) Markierungsring

• �zuordenbar anhand der Merkmale Hersteller, • �zuordenbar anhand der Merkmale Hersteller, 
Modell und JahrModell und Jahr

• �enthalten sind alle erforderlichen Teile für eine • �enthalten sind alle erforderlichen Teile für eine 
ReparaturReparatur

• �geeignet für Stahl- bzw. Alufelgen• �geeignet für Stahl- bzw. Alufelgen
• �in stabilem Kunststoffkoffer• �in stabilem Kunststoffkoffer

RDKS / TPMS Service-Sortiment für RDKS / TPMS Service-Sortiment für 
Reifendruck-KontrollsystemeReifendruck-Kontrollsysteme

299,299,0000

bestehend aus:

149.1002 8 RDKS / TPMS Service-Satz für 
Reifendruck-Kontrollsysteme 02 5

149.1003 8 RDKS / TPMS Service-Satz für 
Reifendruck-Kontrollsysteme 03 5

149.1004 8 RDKS / TPMS Service-Satz für 
Reifendruck-Kontrollsysteme 04 5

149.1005 8 RDKS / TPMS Service-Satz für 
Reifendruck-Kontrollsysteme 05 3

149.1006 8 RDKS / TPMS Service-Satz für 
Reifendruck-Kontrollsysteme 06 10

149.1008 8 RDKS / TPMS Service-Satz für 
Reifendruck-Kontrollsysteme 08 9

149.1009 8 RDKS / TPMS Service-Satz für 
Reifendruck-Kontrollsysteme 09 8

149.1016 8 RDKS / TPMS Service-Satz für 
Reifendruck-Kontrollsysteme 16 5

149.1019 8 RDKS / TPMS Service-Satz für 
Reifendruck-Kontrollsysteme 19 8

149.1020 8 RDKS / TPMS Service-Satz für 
Reifendruck-Kontrollsysteme 20 6

X

149.0100 150-tlg. RDKS / TPMS Service-Sortiment für 
Reifendruck-Kontrollsysteme 450

329,329,0000

bestehend aus:

149.1010 8 RDKS / TPMS Service-Satz für 
Reifendruck-Kontrollsysteme 10 8

149.1011 8 RDKS / TPMS Service-Satz für 
Reifendruck-Kontrollsysteme 11 5

149.1012 8 RDKS / TPMS Service-Satz für 
Reifendruck-Kontrollsysteme 12 5

149.1013 8 RDKS / TPMS Service-Satz für 
Reifendruck-Kontrollsysteme 13 6

149.1014 8 RDKS / TPMS Service-Satz für 
Reifendruck-Kontrollsysteme 14 6

149.1015 8 RDKS / TPMS Service-Satz für 
Reifendruck-Kontrollsysteme 15 5

149.1017 8 RDKS / TPMS Service-Satz für 
Reifendruck-Kontrollsysteme 17 6

149.1018 8 RDKS / TPMS Service-Satz für 
Reifendruck-Kontrollsysteme 18 9

149.1023 4 RDKS / TPMS Service-Satz für 
Reifendruck-Kontrollsysteme 23 17

149.1026 4 RDKS / TPMS Service-Satz für 
Reifendruck-Kontrollsysteme 26 22

149.1027 4 RDKS / TPMS Service-Satz für 
Reifendruck-Kontrollsysteme 27 17

149.1028 4 RDKS / TPMS Service-Satz für 
Reifendruck-Kontrollsysteme 28 16

149.1029 4 RDKS / TPMS Service-Satz für 
Reifendruck-Kontrollsysteme 29 19

149.1030 4 RDKS / TPMS Service-Satz für 
Reifendruck-Kontrollsysteme 30 19

X

149.0200 142-tlg. RDKS / TPMS Service-Sortiment für 
Reifendruck-Kontrollsysteme 900

geeignet für die gängigsten 
geeignet für die gängigsten 

Europäischen Kombinationen 
Europäischen Kombinationen 

aus Ventil und RDKS-Sensor
aus Ventil und RDKS-Sensor

geeignet für die gängigsten 
geeignet für die gängigsten 

Asiatischen Kombinationen 
Asiatischen Kombinationen 

aus Ventil und RDKS-Sensor
aus Ventil und RDKS-Sensor
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GEWINDEREPARATUR

• �zur Instandsetzung defekter Außen- und • �zur Instandsetzung defekter Außen- und 
InnengewindeInnengewinde

• �für Rechts- und Linksgewinde geeignet• �für Rechts- und Linksgewinde geeignet
• �beidseitig verwendbar• �beidseitig verwendbar
• �Spezial-Werkzeugstahl• �Spezial-Werkzeugstahl

Gewindefeile, metrischGewindefeile, metrisch

39,39,0000
150.1340 230,0 130

Geeignet für Gewindesteigung: Geeignet für Gewindesteigung: 
0,8 - 3,0 mm0,8 - 3,0 mm

• �zur Instandsetzung defekter Außen- und • �zur Instandsetzung defekter Außen- und 
InnengewindeInnengewinde

• �für Rechts- und Linksgewinde geeignet• �für Rechts- und Linksgewinde geeignet
• �beidseitig verwendbar• �beidseitig verwendbar
• �Spezial-Werkzeugstahl• �Spezial-Werkzeugstahl

Gewindefeile, ZollGewindefeile, Zoll

42,42,0000
150.1345 230,0 130

Geeignet für Gewindesteigung: Geeignet für Gewindesteigung: 
24 - 10 Gänge per Zoll24 - 10 Gänge per Zoll

• �zum Freischneiden bzw. Nachformen und Reinigen beschädigter • �zum Freischneiden bzw. Nachformen und Reinigen beschädigter 
InnengewindeInnengewinde

• �ideale Zusammenstellung für Radmuttern und Radnabengewinde• �ideale Zusammenstellung für Radmuttern und Radnabengewinde
• �ideal geeignet für schwer zugängliche Bereiche• �ideal geeignet für schwer zugängliche Bereiche
• �Außensechskantantrieb 12 mm• �Außensechskantantrieb 12 mm
• �rechtsschneidend• �rechtsschneidend
• �Hochleistungs-Stahl• �Hochleistungs-Stahl
• �in stabilem Kunststoffkoffer• �in stabilem Kunststoffkoffer

Radmuttern-Gewindereparatur-SatzRadmuttern-Gewindereparatur-Satz

• �zum Nachschneiden und Reinigen beschädigter Außengewinde• �zum Nachschneiden und Reinigen beschädigter Außengewinde
• �ideale Zusammenstellung für Radbolzen• �ideale Zusammenstellung für Radbolzen
• �ideal geeignet für schwer zugängliche Bereiche• �ideal geeignet für schwer zugängliche Bereiche
• �Außensechskantantrieb 24 mm• �Außensechskantantrieb 24 mm
• �rechtsschneidend• �rechtsschneidend
• �Hochleistungs-Stahl• �Hochleistungs-Stahl
• �in stabilem Kunststoffkoffer• �in stabilem Kunststoffkoffer

Radbolzen-Gewindereparatur-SatzRadbolzen-Gewindereparatur-Satz

Geeignet für Gewindesteigung: Geeignet für Gewindesteigung: 
24 - 10 Gänge per Zoll24 - 10 Gänge per Zoll

bestehend aus:
150.1336 Antriebswerkzeug 104

150.1337 Schneideisen M12x1,25 21

150.1338 Schneideisen M12x1,5 21

150.1339 Schneideisen M14x1,5 21

150.1335 4-tlg. Radbolzen-Gewindereparatur-Satz 250

52,52,0000

• �zur Reparatur von Innen- und Außengewinden• �zur Reparatur von Innen- und Außengewinden
• �ideal für Antriebswellen, Lambdasonden, Radbolzen, Wellenstümpfe etc.• �ideal für Antriebswellen, Lambdasonden, Radbolzen, Wellenstümpfe etc.
• �fachgerechte Gewindereparatur beschädigter oder verschlissener • �fachgerechte Gewindereparatur beschädigter oder verschlissener 

GewindeGewinde
• �vielfältige Anwendungsmöglichkeiten• �vielfältige Anwendungsmöglichkeiten
• �Antrieb wahlweise über Knebel  • �Antrieb wahlweise über Knebel  

oder Stecknuss mit Knarreoder Stecknuss mit Knarre
• �in stabilem Kunststoffkoffer• �in stabilem Kunststoffkoffer

Gewinde-Reparatur-SatzGewinde-Reparatur-Satz

129,129,0000

bestehend aus:
150.1466 Austreibdorn, 8x80mm 30

150.1471 Gewinde-Reparaturkörper für 
Innen+Außengewinde, M14x1,5 150

150.1472 Gewinde-Reparaturkörper für 
Innen+Außengewinde, M16x1,5 80

150.1473 Gewinde-Reparaturkörper für 
Innen+Außengewinde, M18x1,5 90

150.1474 Gewinde-Reparaturkörper für 
Innen+Außengewinde, M20x1,5 120

150.1475 Gewinde-Reparaturkörper für 
Innen+Außengewinde, M22x1,5 150

150.1476 Gewinde-Reparaturkörper für 
Innen+Außengewinde, M24x1,5 170

150.1477 Gewinde-Reparaturkörper für 
Innen+Außengewinde, M27x2 180

150.1478 Gewinde-Reparaturkörper für 
Innen+Außengewinde, M28x1,5 200

150.1470 9-tlg. Gewinde-Reparatur-Satz 1,37

bestehend aus:
150.1357 Gewindeschneider M12x1,25 58

150.1358 Gewindeschneider M12x1,5 60

150.1359 Gewindeschneider M14x1,5 65

150.1355 3-tlg. Radmuttern-Gewindereparatur-Satz 270

32,32,0000
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bestehend aus:
150.1419 3/8" Schneideisen-Adapter 280

150.1421 HSS TiN Gewindebohrer, M12x1,25 34

150.1422 HSS TiN Gewindebohrer, M12x1,50 36

150.1423 HSS TiN Gewindebohrer, M14x1,50 57

150.1424 HSS TiN Schneideisen, M12x1,25 66

150.1425 HSS TIN Schneideisen, M12x1,50 68

150.1428 3/8“ Stecknuss für Gewindebohrer, 9 mm 34

301.0095 Gewindelehre, metrisch, 20-tlg. 40

150.1527 3/8“ Stecknuss für Gewindebohrer, 7mm 30

150.1526 HSS TIN Schneideisen, M14x1,50 68

151.1240 Innen6kant-Winkelstiftschlüssel, lang, 3mm 
für Satz 150.1420 10

150.1420 11-tlg. Gewindeschneid-Satz für 
Radmuttern- und Schrauben 1,20

• �zum Nachschneiden und Reinigen • �zum Nachschneiden und Reinigen 
beschädigter Innen- und Außengewindebeschädigter Innen- und Außengewinde

• �ideale Zusammenstellung für Radmuttern- • �ideale Zusammenstellung für Radmuttern- 
und Schraubenund Schrauben

• �schlanke Bauform• �schlanke Bauform
• �ideal geeignet für schwer zugängliche • �ideal geeignet für schwer zugängliche 

BereicheBereiche
• �Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO • �Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 

1174 mit Kugelfangrille1174 mit Kugelfangrille
• �Toleranz nach ISO 2/6H bzw. 6g• �Toleranz nach ISO 2/6H bzw. 6g
• �rechtsscheidend• �rechtsscheidend
• �mit TiN beschichteter Oberfläche• �mit TiN beschichteter Oberfläche
• �Hochleistungs-Stahl• �Hochleistungs-Stahl
• �in stabilem Kunststoffkoffer• �in stabilem Kunststoffkoffer

Gewindeschneid-Satz für Radmuttern- und SchraubenGewindeschneid-Satz für Radmuttern- und Schrauben

209,209,0000

• �zum Nachschneiden und Reinigen beschädigter Außengewinde Ø 25 - 140 • �zum Nachschneiden und Reinigen beschädigter Außengewinde Ø 25 - 140 
mmmm

• �sehr großer Anwendungsbereich durch 6 mitgelieferte Platten• �sehr großer Anwendungsbereich durch 6 mitgelieferte Platten
• �keine Beschädigung des Gewindes durch weiche Halte- und Führungsbacke• �keine Beschädigung des Gewindes durch weiche Halte- und Führungsbacke
• �für Rechts- und Linksgewinde geeignet• �für Rechts- und Linksgewinde geeignet
• �stufenlos verstellbar• �stufenlos verstellbar
• �kann unabhängig der Gewindelänge überall angesetzt werden• �kann unabhängig der Gewindelänge überall angesetzt werden
• �durch die Breite der Backe wird der Strehler gut geführt und kommt nicht ins • �durch die Breite der Backe wird der Strehler gut geführt und kommt nicht ins 

KippenKippen
• �schnelle Umrüstung durch Schneidbackenwechsel möglich• �schnelle Umrüstung durch Schneidbackenwechsel möglich
• �Spezial-Werkzeugstahl• �Spezial-Werkzeugstahl

Gewindestrehler für Außengewinde Ø 25 - 140 mm Gewindestrehler für Außengewinde Ø 25 - 140 mm 

179,179,0000 metrisch: metrisch: 1,0 - 1,25 - 1,5 - 1,75 - 2,0 - 2,5 - 3,0 - 3,5 mm1,0 - 1,25 - 1,5 - 1,75 - 2,0 - 2,5 - 3,0 - 3,5 mm
zöllig: �zöllig: �24 - 20 - 18 - 16 - 14 - 12 - 11,5 - 11 - 10 - 9 - 8 - 24 - 20 - 18 - 16 - 14 - 12 - 11,5 - 11 - 10 - 9 - 8 - 

7,5 - 7 - 6 - 5 - 4 Gänge/Zoll7,5 - 7 - 6 - 5 - 4 Gänge/Zoll150.1430 25,0 - 140,0 1,40

Für Gewinde
Für Gewinde

Gewinner
Gewinner

undund
•	•	�zum Nachschneiden und Reinigen �zum Nachschneiden und Reinigen 

beschädigter Außengewindebeschädigter Außengewinde
•	•	keine Beschädigung des Gewindeskeine Beschädigung des Gewindes
•	•	für Rechts- und Linksgewinde geeignetfür Rechts- und Linksgewinde geeignet
•	•	stufenlos verstellbar über Rändelschraubestufenlos verstellbar über Rändelschraube
•	•	�durch die Breite der Backe wird der Strehler �durch die Breite der Backe wird der Strehler 

gut geführt und kommt nicht ins Kippengut geführt und kommt nicht ins Kippen
•	•	�kann unabhängig der Gewindelänge überall �kann unabhängig der Gewindelänge überall 

angesetzt werdenangesetzt werden
•	•	einfache Handhabungeinfache Handhabung
•	•	�Schneiden aus HSS-Stahl mit der Härte �Schneiden aus HSS-Stahl mit der Härte 

55-6055-60

Gewinde-Nachschneider  Gewinde-Nachschneider  
für Außengewinde M4 - M45für Außengewinde M4 - M45

150.1467 M4 - M45 5/32“- 1.3/4“ 77,0 22,0 290

49,49,0000
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• �nach DIN 862• �nach DIN 862
• �mit Feststellschraube• �mit Feststellschraube
• �für Tiefenmessungen• �für Tiefenmessungen
• �mm/Zoll Umschaltung• �mm/Zoll Umschaltung
• �Reset (Nullsetzen) an jeder Position möglich• �Reset (Nullsetzen) an jeder Position möglich
• �große LCD-Anzeige - Ziffernhöhe 8,0 mm• �große LCD-Anzeige - Ziffernhöhe 8,0 mm
• �mit automatischer Abschaltung• �mit automatischer Abschaltung
• �ganz gehärtet und feinst bearbeitet• �ganz gehärtet und feinst bearbeitet
• �rostfreier Stahl• �rostfreier Stahl
• �in stabilem Kunststoffetui• �in stabilem Kunststoffetui

Digital-Tiefenmessschieber 0 - 25 mmDigital-Tiefenmessschieber 0 - 25 mm

36,36,0000

PROFILTIEFENMESSER / REIFENFÜLLMESSER

300.0550 0 - 25 40,0 125,0 +/- 0,03 100

•	•	präzise und wiederholbare LCD Messungpräzise und wiederholbare LCD Messung
•	•	für Reifendruckmessungenfür Reifendruckmessungen
•	•	�Druckmessbereich umschaltbar zwischen �Druckmessbereich umschaltbar zwischen 

bar, kpa und PSIbar, kpa und PSI
•	•	�geringer Energieverbrauch durch �geringer Energieverbrauch durch 

automatische Abschaltungautomatische Abschaltung
•	•	selbstkalibrierendselbstkalibrierend
•	•	mit Ventilbeleuchtungmit Ventilbeleuchtung
•	•	inklusive Batterieninklusive Batterien

Digitaler Digitaler 
ReifendruckmesserReifendruckmesser

10,10,0000
Messbereich

bar

100.4055 0,2-10 135,0 55,0 60

•	•	�präzise und wiederholbare LCD Messung�präzise und wiederholbare LCD Messung
•	•	für Tiefenmessungenfür Tiefenmessungen
•	•	für Reifendruckmessungenfür Reifendruckmessungen
•	•	Messung mit akustischem SignalMessung mit akustischem Signal
•	•	�Druckmessbereich umschaltbar zwischen �Druckmessbereich umschaltbar zwischen 

bar, kpa und PSIbar, kpa und PSI
•	•	�geringer Energieverbrauch durch �geringer Energieverbrauch durch 

automatische Abschaltungautomatische Abschaltung
•	•	�inklusive Batterien, Schlüsselanhänger �inklusive Batterien, Schlüsselanhänger 

und Gürtelclipund Gürtelclip

Digital Reifendruck- und Reifenprofil-Digital Reifendruck- und Reifenprofil-
Tiefenmesser 0,35 - 6,80 barTiefenmesser 0,35 - 6,80 bar

15,15,0000

Messbereich
bar

Profiltiefen-
messer

mm

100.4060 0,35-6,80 0,0-15,0 90

38



Messbereich
bar

100.4065 0,15-7,00 128,0 45

•	•	präzise und wiederholbare LCD Messungpräzise und wiederholbare LCD Messung
•	•	für Reifendruckmessungenfür Reifendruckmessungen
•	•	Messung mit akustischem SignalMessung mit akustischem Signal
•	•	�Druckmessbereich umschaltbar zwischen �Druckmessbereich umschaltbar zwischen 

bar, kpa und PSIbar, kpa und PSI
•	•	�geringer Energieverbrauch durch �geringer Energieverbrauch durch 

automatische Abschaltungautomatische Abschaltung
•	•	inklusive Batterieninklusive Batterien

Digital Digital 
Reifendruck-TesterReifendruck-Tester

9,9,0000

•	•	zur Schlauchaufnahme Ø 6 mmzur Schlauchaufnahme Ø 6 mm
•	•	Nippel für Reifenfüllmesser mit KipphebelNippel für Reifenfüllmesser mit Kipphebel
•	•	Befestigung mittels SchlauchschelleBefestigung mittels Schlauchschelle

Reifenfüllnippel mit Reifenfüllnippel mit 
KipphebelKipphebel

4,4,0000
100.5060 6,0 50

•	•	�für Einhandbedienung mit ergonomischen �für Einhandbedienung mit ergonomischen 
DesignDesign

•	•	mit gummiummanteltem Manometermit gummiummanteltem Manometer
•	•	Manometer mit bar-SkalaManometer mit bar-Skala
•	•	mit Füllhebel und Ablassknopfmit Füllhebel und Ablassknopf
•	•	�Schlauch mit integriertem Momentstecknippel�Schlauch mit integriertem Momentstecknippel
•	•	mit Aufhängelochmit Aufhängeloch
•	•	inklusive 1/4“ Kupplungssteckerinklusive 1/4“ Kupplungsstecker
•	•	robustes gummiummanteltes Gehäuserobustes gummiummanteltes Gehäuse

GeeichterGeeichter  
Druckluft-ReifenfüllmesserDruckluft-Reifenfüllmesser

Technische Daten:
Messbereich: 0 - 10 bar

Schlauchlänge: 400 mm

Betriebsdruck: max. 6,3 bar (90 psi)

Anschlussgewinde: 1/4"PT

515.1960 Geeichter Druckluft-
Reifenfüllmesser 450

54,54,0000

•	•	�für Einhandbedienung mit ergonomischen Design�für Einhandbedienung mit ergonomischen Design
•	•	mit gummiummanteltem Manometermit gummiummanteltem Manometer
•	•	Manometer mit bar- und psi SkalaManometer mit bar- und psi Skala
•	•	mit Füllhebel und Ablassknopfmit Füllhebel und Ablassknopf
•	•	�extra langer Schlauch mit integriertem �extra langer Schlauch mit integriertem 

MomentstecknippelMomentstecknippel
•	•	mit Aufhängelochmit Aufhängeloch
•	•	inklusive  inklusive  
	 1/4“ Kupplungsstecker	 1/4“ Kupplungsstecker
•	•	robustes gummi- robustes gummi- 
	 ummanteltes Gehäuse	 ummanteltes Gehäuse

Druckluft-ReifenfüllmesserDruckluft-Reifenfüllmesser

•	•	�für Einhandbedienung mit ergonomischen �für Einhandbedienung mit ergonomischen 
DesignDesign

•	•	mit gummiummanteltem Manometermit gummiummanteltem Manometer
•	•	Manometer mit bar- und psi SkalaManometer mit bar- und psi Skala
•	•	mit Füllhebel und Ablassknopfmit Füllhebel und Ablassknopf
•	•	�langer Schlauch mit integriertem �langer Schlauch mit integriertem 

MomentstecknippelMomentstecknippel
•	•	mit Aufhängelochmit Aufhängeloch
•	•	inklusive 1/4“ Kupplungssteckerinklusive 1/4“ Kupplungsstecker
•	•	robustes gummiummanteltes Gehäuserobustes gummiummanteltes Gehäuse

Druckluft-ReifenfüllmesserDruckluft-Reifenfüllmesser

515.1950 Druckluft-Reifenfüllmesser 600

22,22,0000

Technische Daten:
Messbereich: 0 - 11 bar

 9 - 160 psi

Schlauchlänge: 490 mm

Betriebsdruck: max 6,3 bar (90 psi)

Anschlussgewinde: 1/4"PT

Helfer Helfer 
mit Profil
mit Profil

Technische Daten:
Messbereich: 0 - 12 bar

 0 - 174 psi

Schlauchlänge: 1000 mm

Betriebsdruck: 6,3 bar (90 psi)

Anschlussgewinde: 1/4"PT

515.1920 Druckluft-Reifenfüllmesser 420

22,22,0000

1.000 mm  
Schlauchlänge
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REIFENFÜLLMESSER

MONTIERHEBEL

•	•	für Einhandbedienungfür Einhandbedienung
•	•	mit gummiummanteltem Manometermit gummiummanteltem Manometer
•	•	Manometer mit bar- und psi-SkalaManometer mit bar- und psi-Skala
•	•	mit Füllhebel und Ablassknopfmit Füllhebel und Ablassknopf
•	•	�Schlauch mit integriertem �Schlauch mit integriertem 

MomentstecknippelMomentstecknippel
•	•	robustes gummiummanteltes Gehäuserobustes gummiummanteltes Gehäuse

Druckluft-ReifenfüllmesserDruckluft-Reifenfüllmesser
Technische Daten:
Messbereich: 0 - 15 bar

 0 - 220 psi

Schlauchlänge: 350 mm

Betriebsdruck: 11 bar (160 psi)

Anschlussgewinde: 1/4"PT

515.1905 Druckluft-
Reifenfüllmesser 12037,37,0000

•	•	robuste Ausführungrobuste Ausführung
•	•	zum Auf- und Abziehen der Reifenzum Auf- und Abziehen der Reifen
•	•	�extra abgerundetes Hebelende für �extra abgerundetes Hebelende für 

materialschonenden Einsatzmaterialschonenden Einsatz
•	•	phosphatiertphosphatiert
•	•	Chrom VanadiumChrom Vanadium

22,22,0000

911.8147 535,0 600

Reifen- und Reifen- und 
MontagehebelMontagehebel

•	•	robuste Ausführungrobuste Ausführung
•	•	Doppel-T-Profil sorgt für StabilitätDoppel-T-Profil sorgt für Stabilität
•	•	zum Auf- und Abziehen der Reifenzum Auf- und Abziehen der Reifen
•	•	�extra abgerundetes Hebelende für �extra abgerundetes Hebelende für 

materialschonenden Einsatzmaterialschonenden Einsatz
•	•	matt satiniertmatt satiniert
•	•	Chrom VanadiumChrom Vanadium

Preis

911.8143 200,0 0,12 6,00
911.8144 240,0 0,17 6,00
911.8145 280,0 0,20 7,00
911.8146 370,0 0,40 9,00
911.8180 650,0 1,10 29,00

abab 6, 6,0000

Reifen-Montierhebel Reifen-Montierhebel 
mit Alugriffmit Alugriff

•	•	�leichter und dünner Reifen-�leichter und dünner Reifen-
Montierhebel für bequemes Montierhebel für bequemes 
ArbeitenArbeiten

•	•	mit Alugriffmit Alugriff
•	•	matt satiniertmatt satiniert

26,26,0000

911.8170 425,0 620

•	•	für Einhandbedienungfür Einhandbedienung
•	•	�mit gummiummantelter Anzeige �mit gummiummantelter Anzeige 
•	•	Manometer mit DigitalanzeigeManometer mit Digitalanzeige
•	•	mit Füllhebel und Ablassknopfmit Füllhebel und Ablassknopf
•	•	�Schlauch mit integriertem  �Schlauch mit integriertem  

MomentstecknippelMomentstecknippel
•	•	�mit automatischer Ein- und  �mit automatischer Ein- und  

AbschaltungAbschaltung
•	•	großes LCD-Displaygroßes LCD-Display
•	•	�inklusive 1/4“ Kupplungsstecker�inklusive 1/4“ Kupplungsstecker
•	•	�umschaltbar:  �umschaltbar:  

Bar, PSI, KPA, Kgf/cm³Bar, PSI, KPA, Kgf/cm³

Geeichter Druckluft-ReifenfüllmesserGeeichter Druckluft-Reifenfüllmesser

515.1970 Digitaler Druckluft-
Reifenfüllmesser 490

Technische Daten:
Messbereich: 0 - 14 bar

 0 - 200 psi

Batterie: 2x 1,5V (AAA)

Schlauchlänge: 500 mm

Betriebsdruck: max. 6,3 bar (90 psi)

Betriebstemperatur: - 15°C bis + 60°C

Anschlussgewinde: 1/4"PT

54,54,0000

Reifen- und Reifen- und 
MontagehebelMontagehebel
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•	•	felgenschonende Montage- und Demontagehilfefelgenschonende Montage- und Demontagehilfe
•	•	universal einsetzbarer Wulstniederhalteruniversal einsetzbarer Wulstniederhalter
•	•	robuste Möglichkeit den oberen Reifenwulst ins Tiefbett zu drückenrobuste Möglichkeit den oberen Reifenwulst ins Tiefbett zu drücken
•	•	kann in Verbindung mit allen Reifenmontiermaschinen verwendet werdenkann in Verbindung mit allen Reifenmontiermaschinen verwendet werden
•	•	ideal für die Montage von Notlauf-Reifen (Run-Flat) und ideal für die Montage von Notlauf-Reifen (Run-Flat) und 
Niederquerschnitt-ReifenNiederquerschnitt-Reifen
•	•	enorme Arbeitserleichterungenorme Arbeitserleichterung
•	•	mit robustem Handgriffmit robustem Handgriff
•	•	stabiler Kunststoffstabiler Kunststoff

•	•	felgenschonende Montage- und Demontagehilfefelgenschonende Montage- und Demontagehilfe
•	•	universal einsetzbare Wulstniederhalteplatteuniversal einsetzbare Wulstniederhalteplatte
•	•	robuste Möglichkeit den oberen Reifenwulst von Hand ins Tiefbett zu drückenrobuste Möglichkeit den oberen Reifenwulst von Hand ins Tiefbett zu drücken
•	•	kann in Verbindung mit allen Reifenmontiermaschinen verwendet werdenkann in Verbindung mit allen Reifenmontiermaschinen verwendet werden
•	•	ideal für die Montage von Notlauf-Reifen (Run-Flat)ideal für die Montage von Notlauf-Reifen (Run-Flat)
•	•	enorme Arbeitserleichterung durch Hebelwirkungenorme Arbeitserleichterung durch Hebelwirkung
•	•	mit robustem Handgriffmit robustem Handgriff
•	•	stabiler Kunststoffstabiler Kunststoff

Reifenwulstniederhalter für ReifenmontageReifenwulstniederhalter für Reifenmontage

Wulstniederhalter für ReifenmontiermaschinenWulstniederhalter für Reifenmontiermaschinen

WULSTNIEDERHALTER

39,39,0000

•	•	robuste Ausführungrobuste Ausführung
•	•	zum Auf- und Abziehen der Runflat- und  zum Auf- und Abziehen der Runflat- und  
	 Niederquerschnittsreifen	 Niederquerschnittsreifen
•	•	verschleißfester und auswechselbarer  verschleißfester und auswechselbarer  
	 Kunststoffschutz vermeidet Kratzer und  	 Kunststoffschutz vermeidet Kratzer und  
	 Abrutschen	 Abrutschen
•	•	vermeidet Beschädigungen an der Karkassevermeidet Beschädigungen an der Karkasse
•	•	angepasste Bauform für beschädigungsfreies  angepasste Bauform für beschädigungsfreies  
	 und sicheres Montieren	 und sicheres Montieren
•	•	extra abgerundetes Hebelende für  extra abgerundetes Hebelende für  
	 materialschonenden Einsatz	 materialschonenden Einsatz
•	•	matt satiniertmatt satiniert
•	•	Chrom VanadiumChrom Vanadium

Runflat Reifen- und MontagehebelRunflat Reifen- und Montagehebel

32,32,0000

911.8135 530,0 1,02

Reifen- und Reifen- und 
Montagehebel mit Montagehebel mit 
KunststoffbelagKunststoffbelag

•	•	�beschädigungsfreie Montage und �beschädigungsfreie Montage und 
DemontageDemontage

•	•	�mit verschleißfestem und auswechselbarem �mit verschleißfestem und auswechselbarem 
KunststoffschutzKunststoffschutz

•	•	robuste Ausführungrobuste Ausführung
•	•	Doppel-T-Profil sorgt für StabilitätDoppel-T-Profil sorgt für Stabilität
•	•	zum Auf- und Abziehen der Reifenzum Auf- und Abziehen der Reifen
•	•	�extra abgerundetes Hebelende für �extra abgerundetes Hebelende für 

materialschonenden Einsatzmaterialschonenden Einsatz
•	•	matt satiniertmatt satiniert
•	•	Chrom VanadiumChrom Vanadium

911.8199 500,0 770

29,29,0000

911.8197 170,0 170

911.8198 300,0 56029,29,0000

PackenPacken
Sie es an!
Sie es an!
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•	•	�doppelseitig einsetzbar für kurze bzw. lange �doppelseitig einsetzbar für kurze bzw. lange 
Ventileinsätze (VG5)Ventileinsätze (VG5)

•	•	auch geeignet als Schlüsselkappenabdreherauch geeignet als Schlüsselkappenabdreher
•	•	mit Kunststoffgriffmit Kunststoffgriff

Ventil-SchraubendreherVentil-Schraubendreher

4,4,0000

•	•	�zur Reparatur beschädigter Ventil Innen- �zur Reparatur beschädigter Ventil Innen- 
und Außengewindeund Außengewinde

•	•	�multifunktional inklusive Ventileinsatz-�multifunktional inklusive Ventileinsatz-
AusdreherAusdreher

Ventilgewinde-Ventilgewinde-
NachschneidwerkzeugNachschneidwerkzeug

1,1,0000

100.5050 Ventilgewinde-Nachschneidwerkzeug 20

VENTILAUSDREHWERKZEUGE

150.2021 PKW und Transporter (VG5) 130,0 40

•	•	�für den fachgerechten und leichten Ein- und �für den fachgerechten und leichten Ein- und 
Ausbau von StahlventilenAusbau von Stahlventilen

•	•	�Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174 mit �Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174 mit 
KugelfangrilleKugelfangrille

•	•	�mit Führungszapfen als Sicherung gegen �mit Führungszapfen als Sicherung gegen 
ungewolltes Abrutschenungewolltes Abrutschen

•	•	�passt ideal in die Konterkontur von Standard �passt ideal in die Konterkontur von Standard 
MetallventilenMetallventilen

•	•	Anzug mit Drehmoment möglichAnzug mit Drehmoment möglich
•	•	phosphatiertphosphatiert
•	•	Chrom-MolybdänChrom-Molybdän

5,5,0000

150.2028 25,0 11

Ventileindreh-Ventileindreh-
Sonderprofil-Stecknuss Sonderprofil-Stecknuss 
für Stahlventile für Stahlventile 

•	•	�doppelseitig einsetzbar für kurze bzw. lange �doppelseitig einsetzbar für kurze bzw. lange 
Ventileinsätze (VG8)Ventileinsätze (VG8)

•	•	auch geeignet als Schlüsselkappenabdreherauch geeignet als Schlüsselkappenabdreher
•	•	mit Kunststoffgriffmit Kunststoffgriff

Ventil-Ventil-
SchraubendreherSchraubendreher

9,9,0000

150.2022
PKW, Transporter und 

Erdbewegungsmaschinen 
(VG8)

150,0 40

Damit haben Sie 
Damit haben Sie 

den Dreh raus!
den Dreh raus!

•	•	�einsetzbar für kurze und lange �einsetzbar für kurze und lange 
Ventileinsätze (VG5)Ventileinsätze (VG5)

•	•	auch geeignet als Schlüsselkappenabdreherauch geeignet als Schlüsselkappenabdreher
•	•	mit 1-Komponentengriffmit 1-Komponentengriff

Ventil-Schraubendreher, langVentil-Schraubendreher, lang

2,2,0000

150.2033 PKW und Transporter (VG5) 170,0 30
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VENTILHEBER•	•	�ideal für kurze oder lange �ideal für kurze oder lange 
gummiabdichtende Ventileinsätze (VG5)gummiabdichtende Ventileinsätze (VG5)

•	•	�verhindert das Überdrehen bzw. starkes �verhindert das Überdrehen bzw. starkes 
Quetschen der GummiabdichtungQuetschen der Gummiabdichtung

•	•	�beim Erreichen des Drehmoments springt �beim Erreichen des Drehmoments springt 
der Griff hör- und spürbar überder Griff hör- und spürbar über

•	•	auch geeignet als Schlüsselkappenabdreherauch geeignet als Schlüsselkappenabdreher
•	•	mit 1-Komponentengriffmit 1-Komponentengriff

Drehmoment- Drehmoment- 
VentileinschraubwerkVentileinschraubwerk
zeug , langzeug , lang

16,16,0000

150.2029 0,25 120,0 50

•	•	�zum Einziehen von Gummiventilen aller �zum Einziehen von Gummiventilen aller 
Längen in die FelgenbohrungLängen in die Felgenbohrung

•	•	einfache Handhabungeinfache Handhabung
•	•	mit 2-Komponentengriffmit 2-Komponentengriff
•	•	�verhindert Beschädigungen da Anwendung �verhindert Beschädigungen da Anwendung 

ohne Hebeln über die Felgenkanteohne Hebeln über die Felgenkante
•	•	mit T-Griffmit T-Griff
•	•	hochglanz verchromthochglanz verchromt
•	•	Chrom VanadiumChrom Vanadium

•	•	einfache Handhabungeinfache Handhabung
•	•	�zum Einziehen von Gummiventilen aller Längen in die Felgenbohrung�zum Einziehen von Gummiventilen aller Längen in die Felgenbohrung
•	•	�Kippgelenk verhindert schräges Einziehen des Ventils�Kippgelenk verhindert schräges Einziehen des Ventils
•	•	Einrast-Kerben zur sicheren WinkelführungEinrast-Kerben zur sicheren Winkelführung
•	•	�langer Hebelarm für optimale Kraft-Dosierung�langer Hebelarm für optimale Kraft-Dosierung
•	•	Schutzgummiüberzug am Schaft verhindert Beschädigung von Aluminium-FelgenSchutzgummiüberzug am Schaft verhindert Beschädigung von Aluminium-Felgen
•	•	Spezial-WerkzeugstahlSpezial-Werkzeugstahl

•	•	einfache Handhabungeinfache Handhabung
•	•	zum Einziehen von Gummiventilen aller Längen in die Felgenbohrungzum Einziehen von Gummiventilen aller Längen in die Felgenbohrung
•	•	Kippgelenk verhindert schräges Einziehen des VentilsKippgelenk verhindert schräges Einziehen des Ventils
•	•	Einrast-Kerben zur sicheren WinkelführungEinrast-Kerben zur sicheren Winkelführung
•	•	langer Hebelarm für optimale Kraft-Dosierunglanger Hebelarm für optimale Kraft-Dosierung
•	•	weicher Kunststoff-Schaft verhindert Beschädigung von Aluminium-Felgenweicher Kunststoff-Schaft verhindert Beschädigung von Aluminium-Felgen
•	•	Klick-Mechanismus des Kopfes für schnelles Aufschrauben auf das VentilKlick-Mechanismus des Kopfes für schnelles Aufschrauben auf das Ventil
•	•	inklusive Ventil-Schraubendreheinsatz (VG5) am Griffendeinklusive Ventil-Schraubendreheinsatz (VG5) am Griffende
•	•	KunststoffKunststoff

Reifenventil-EinzieherReifenventil-Einzieher

Metall Reifenventil-EinziehhebelMetall Reifenventil-Einziehhebel

Kunststoff Reifenventil-EinziehhebelKunststoff Reifenventil-Einziehhebel

5,5,0000

150.2139 180,0 95

150.2032 330,0 310

150.2027 310,0 150

•	•	�ideal für kurze oder lange �ideal für kurze oder lange 
metallabdichtende Ventileinsätze (VG5)metallabdichtende Ventileinsätze (VG5)

•	•	�verhindert das Überdrehen bzw. starkes �verhindert das Überdrehen bzw. starkes 
Quetschen der GummiabdichtungQuetschen der Gummiabdichtung

•	•	�beim Erreichen des Drehmoments springt �beim Erreichen des Drehmoments springt 
der Griff hör- und spürbar überder Griff hör- und spürbar über

•	•	auch geeignet als Schlüsselkappenabdreherauch geeignet als Schlüsselkappenabdreher
•	•	mit 1-Komponentengriffmit 1-Komponentengriff

Drehmoment- Drehmoment- 
VentileinschraubwerkVentileinschraubwerk
zeug, langzeug, lang

16,16,0000

150.2031 0,45 122,0 50
10,10,0000

0,25 Ncm

0,45 Ncm

10,10,0000
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REIFENDIENSTZANGEN

•	•	robuste Ausführungrobuste Ausführung
•	•	�zum Befestigen, Lösen und Abschneiden der �zum Befestigen, Lösen und Abschneiden der 

GewichteGewichte
•	•	�Hammerkopf zum Aufschlagen der �Hammerkopf zum Aufschlagen der 

GewichteGewichte
•	•	�auch zum Aufweiten und �auch zum Aufweiten und 

Zusammendrücken der HaltefedernZusammendrücken der Haltefedern
•	•	�Griffenden zum Ablassen der Luft und zum �Griffenden zum Ablassen der Luft und zum 

Entfernen von Radkappen geeignetEntfernen von Radkappen geeignet
•	•	mit tauchisolierten Griffenmit tauchisolierten Griffen
•	•	matt satiniertmatt satiniert
•	•	Chrom VanadiumChrom Vanadium

ReifendienstzangeReifendienstzange

19,19,0000

150.2025 26,0 22,0 250,0 450

•	•	robuste Ausführungrobuste Ausführung
•	•	�zum Befestigen, Lösen und Abschneiden der �zum Befestigen, Lösen und Abschneiden der 

GewichteGewichte
•	•	�Hammerkopf mit Kunststoffschutz zum �Hammerkopf mit Kunststoffschutz zum 

Aufschlagen der Gewichte – insbesondere Aufschlagen der Gewichte – insbesondere 
lackierte Gewichtelackierte Gewichte

•	•	�Kunststoffschutz-Kappe verhindert �Kunststoffschutz-Kappe verhindert 
Beschädigungen an Aluminium-FelgenBeschädigungen an Aluminium-Felgen

•	•	�auch zum Aufweiten und �auch zum Aufweiten und 
Zusammendrücken der HaltefedernZusammendrücken der Haltefedern

•	•	�Griffenden zum Ablassen der Luft und zum �Griffenden zum Ablassen der Luft und zum 
Entfernen von Radkappen geeignetEntfernen von Radkappen geeignet

•	•	mit tauchisolierten Griffenmit tauchisolierten Griffen
•	•	�selbstöffnender Griff mit innenliegender �selbstöffnender Griff mit innenliegender 

FederFeder
•	•	matt satiniertmatt satiniert
•	•	Chrom VanadiumChrom Vanadium

Reifendienstzange, Reifendienstzange, 
selbstöffnendselbstöffnend

29,29,0000

150.2024 32,0 28,0 250,0 380
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•	•	robuste Ausführungrobuste Ausführung
•	•	extra schmales Greifprofilextra schmales Greifprofil
•	•	�zum Lösen der geklebten �zum Lösen der geklebten 

AuswuchtgewichteAuswuchtgewichte
•	•	�Kunststoffschutz-Kappe verhindert �Kunststoffschutz-Kappe verhindert 

Beschädigungen an Aluminium-FelgenBeschädigungen an Aluminium-Felgen
•	•	�mit Verstellung für schmale und breite �mit Verstellung für schmale und breite 

Gewichte in zwei StufenGewichte in zwei Stufen
•	•	mit tauchisolierten Griffenmit tauchisolierten Griffen
•	•	�selbstöffnender Griff mit innenliegender �selbstöffnender Griff mit innenliegender 

FederFeder
•	•	Chrom VanadiumChrom Vanadium

Lösezange  Lösezange  
für geklebte für geklebte 
AuswuchtgewichteAuswuchtgewichte

34,34,0000

1. Stufe: 1. Stufe: 4 - 16 mm4 - 16 mm
2. Stufe: 2. Stufe: 12 - 26 mm12 - 26 mm

150.2097 4-26 225,0 400

•	•	�ideal zur schonenden Demontage von �ideal zur schonenden Demontage von 
Klebegewichten auf Aluminium-FelgenKlebegewichten auf Aluminium-Felgen

•	•	�mit flexibler Flachschaber- und �mit flexibler Flachschaber- und 
SchneideseiteSchneideseite

•	•	�Hebelrücken flach, Spatseite geschliffen, �Hebelrücken flach, Spatseite geschliffen, 
Schneideseite mit SägeradiusSchneideseite mit Sägeradius

•	•	�Spezialhebel zum Entfernen von �Spezialhebel zum Entfernen von 
KlebegewichtenKlebegewichten

•	•	�auch zum Ablösen von Etiketten, Klebe- und �auch zum Ablösen von Etiketten, Klebe- und 
TypenschildernTypenschildern

•	•	Oberflächen werden nicht beschädigtOberflächen werden nicht beschädigt
•	•	mittels Feile nachschleifbarmittels Feile nachschleifbar
•	•	lösemittelbeständiglösemittelbeständig
•	•	Spezial-KunststoffSpezial-Kunststoff

Klebegewicht- Klebegewicht- 
Entferner mit Entferner mit 
SägeschneideSägeschneide

4,4,0000

Radiusseite
mm

911.8111 200,0 38,0 20

•	•	�ideal zur schonenden Demontage von �ideal zur schonenden Demontage von 
Klebegewichten auf Aluminium-FelgenKlebegewichten auf Aluminium-Felgen

•	•	�mit flexibler Flachschaber- und �mit flexibler Flachschaber- und 
SchneideseiteSchneideseite

•	•	�Hebelrücken flach, Spatseite geschliffen, �Hebelrücken flach, Spatseite geschliffen, 
Schneideseite mit SägeradiusSchneideseite mit Sägeradius

•	•	�Spezialhebel zum Entfernen von �Spezialhebel zum Entfernen von 
KlebegewichtenKlebegewichten

•	•	�auch zum Ablösen von Etiketten, Klebe- und �auch zum Ablösen von Etiketten, Klebe- und 
TypenschildernTypenschildern

•	•	Oberflächen werden nicht beschädigtOberflächen werden nicht beschädigt
•	•	mittels Feile nachschleifbarmittels Feile nachschleifbar
•	•	lösemittelbeständiglösemittelbeständig
•	•	Spezial-KunststoffSpezial-Kunststoff

Klebegewicht-Klebegewicht-
Entferner-Satz mit Entferner-Satz mit 
SägeschneideSägeschneide

KLEBEGEWICHT-ENTFERNER

 Smarte Smarte
Problemlöser 
Problemlöser 

für perfekten Reifenservice

für perfekten Reifenservice

bestehend aus:
2x 

911.8111
Klebegewichte Schab- und 
Schneidehebel

Länge: 200 mm 
Breite: 25 mm

911.8115 2-tlg. 2 x 200 mm 800

9,9,0000
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•	•	�für lackschonendes Entfernen von Zierleisten, �für lackschonendes Entfernen von Zierleisten, 
Fensterleisten und Klebegewichten an Fensterleisten und Klebegewichten an 
AlufelgenAlufelgen

•	•	mit Schlagkappe für leichte Schlägemit Schlagkappe für leichte Schläge
•	•	�besondere Form des Meisselgriffes �besondere Form des Meisselgriffes 

gewährleistet ein sicheres Arbeitengewährleistet ein sicheres Arbeiten
•	•	�mit flexibler Flachschaber- und Schneideseite�mit flexibler Flachschaber- und Schneideseite
•	•	�auch zum Ablösen von Etiketten, Klebe- und �auch zum Ablösen von Etiketten, Klebe- und 

TypenschildernTypenschildern
•	•	Oberflächen werden nicht beschädigtOberflächen werden nicht beschädigt
•	•	mittels Feile nachschleifbarmittels Feile nachschleifbar
•	•	lösemittelbeständiglösemittelbeständig
•	•	Spezial-KunststoffSpezial-Kunststoff

Schonmeißel-SatzSchonmeißel-Satz

KLEBEGEWICHT-ENTFERNER

•	•	Verzahnung zum Schneiden von Verzahnung zum Schneiden von 
KlebegewichtenKlebegewichten
•	•	selbstöffnendselbstöffnend
•	•	mit Sicherheitsarretierungmit Sicherheitsarretierung
•	•	auch zum Schneiden von Dichtungenauch zum Schneiden von Dichtungen
•	•	mit ergonomisch geformten mit ergonomisch geformten 
KunststoffgriffKunststoffgriff

Universalschere, verzahntUniversalschere, verzahnt

118.0075 24,0 145,0 32,0 130 11,11,0000

•	•	für Rechtshänderfür Rechtshänder
•	•	mit Befestigungsösemit Befestigungsöse
•	•	Klinge 9 x 80 mmKlinge 9 x 80 mm
•	•	�mit 0,4 mm starkem �mit 0,4 mm starkem 

AbbrechklingenblattAbbrechklingenblatt
•	•	Klingenführung aus MetallKlingenführung aus Metall
•	•	Gehäuse aus KunststoffGehäuse aus Kunststoff
•	•	mit 2-Komponentengriffmit 2-Komponentengriff

Universal- Universal- 
Abbrechklingen- Abbrechklingen- 
MesserMesser

2,2,0000

907.2120 145,0 50

•	•	für Rechtshänderfür Rechtshänder
•	•	mit Befestigungsösemit Befestigungsöse
•	•	Klinge 18 x 100 mmKlinge 18 x 100 mm
•	•	mit 0,5 mm starkem mit 0,5 mm starkem 
AbbrechklingenblattAbbrechklingenblatt
•	•	Klingenführung aus MetallKlingenführung aus Metall
•	•	Gehäuse aus KunststoffGehäuse aus Kunststoff
•	•	mit 2-Komponentengriffmit 2-Komponentengriff

Universal-Universal-
Abbrechklingen-Abbrechklingen-
MesserMesser

2,2,0000

907.2135 175,0 81

•	•	�für lackschonendes Entfernen von Zierleisten, �für lackschonendes Entfernen von Zierleisten, 
Fensterleisten und Klebegewichten an AlufelgenFensterleisten und Klebegewichten an Alufelgen

•	•	mit Schlagkappe für leichte Schlägemit Schlagkappe für leichte Schläge
•	•	�besondere Form des Meisselgriffes gewährleistet �besondere Form des Meisselgriffes gewährleistet 

ein sicheres Arbeitenein sicheres Arbeiten
•	•	�mit flexibler Flachschaber- und Schneideseite�mit flexibler Flachschaber- und Schneideseite
•	•	�auch zum Ablösen von Etiketten, Klebe- und �auch zum Ablösen von Etiketten, Klebe- und 

TypenschildernTypenschildern
•	•	Oberflächen werden nicht beschädigtOberflächen werden nicht beschädigt
•	•	mittels Feile nachschleifbarmittels Feile nachschleifbar
•	•	lösemittelbeständiglösemittelbeständig
•	•	Spezial-KunststoffSpezial-Kunststoff

SchonmeißelSchonmeißel

Preis
911.8131 19,0 130 7,00
911.8132 22,0 140 7,00
911.8133 26,0 150 8,00
911.8134 38,0 180 9,00

abab 7, 7,0000 25,25,0000

bestehend aus:
911.8131 Schonmeißel 19 mm

911.8132 Schonmeißel 22 mm

911.8133 Schonmeißel 26 mm

911.8134 Schonmeißel 38 mm

911.8130 4-tlg.   19 - 22 - 26 - 38 mm 570
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•	•	�ideal zur Montage und Demontage von Gummireifen in Verbindung mit Stahl-, Leichtmetall �ideal zur Montage und Demontage von Gummireifen in Verbindung mit Stahl-, Leichtmetall 
und Kunststofffelgenund Kunststofffelgen

•	•	bevorzugt einsetzbar bei Montagen an PKW und Motorrädernbevorzugt einsetzbar bei Montagen an PKW und Motorrädern
•	•	einfach mit dem Pinsel oder Schwamm auf den Reifenwulst aufzutrageneinfach mit dem Pinsel oder Schwamm auf den Reifenwulst aufzutragen
•	•	optimale Gleitfähigkeit kombiniert mit Gummipflegewirkungoptimale Gleitfähigkeit kombiniert mit Gummipflegewirkung
•	•	�lüftet schnell ab und garantiert somit eine kurzfristige, kraftschlüssige Verbindung der �lüftet schnell ab und garantiert somit eine kurzfristige, kraftschlüssige Verbindung der 

BaukomponentenBaukomponenten
•	•	auch für Breitreifen geeignetauch für Breitreifen geeignet
•	•	Lieferung im EimerLieferung im Eimer

Reifenmontagepaste 5 kg, weiß / schwarzReifenmontagepaste 5 kg, weiß / schwarz

11,11,0000

16,16,0000

REIFENMONTAGEPASTE

100.4010 Reifenmontagepaste 5 kg, weiß 5,38 100.4015 Reifenmontagepaste 5 kg, schwarz 5,38

Anwendungsgebiete:  Anwendungsgebiete:  
PKW, Kleintransporter und Motorräder PKW, Kleintransporter und Motorräder 

•	•	�ideal zur Montage und Demontage von �ideal zur Montage und Demontage von 
Gummireifen in Verbindung mit Stahl- oder Gummireifen in Verbindung mit Stahl- oder 
AluminiumfelgenAluminiumfelgen

•	•	�zur Montage und Demontage von LKW-�zur Montage und Demontage von LKW-
Reifen auf StahlfelgenReifen auf Stahlfelgen

•	•	�einfach mit dem Pinsel oder Schwamm auf �einfach mit dem Pinsel oder Schwamm auf 
den Reifenwulst aufzutragenden Reifenwulst aufzutragen

•	•	�optimale Gleitfähigkeit kombiniert mit �optimale Gleitfähigkeit kombiniert mit 
GummipflegewirkungGummipflegewirkung

•	•	�lüftet schnell ab und garantiert somit eine �lüftet schnell ab und garantiert somit eine 
kurzfristige, kraftschlüssige Verbindung der kurzfristige, kraftschlüssige Verbindung der 
BaukomponentenBaukomponenten

•	•	�verhindert die Bildung von weißer �verhindert die Bildung von weißer 
Rückstände an der ReifenflankeRückstände an der Reifenflanke

•	•	auch für Breitreifen geeignetauch für Breitreifen geeignet
•	•	Lieferung im EimerLieferung im Eimer

Reifenmontagepaste Reifenmontagepaste 
5 kg, gelb5 kg, gelb

16,16,0000

•	•	Pinselkopf geschraubtPinselkopf geschraubt
•	•	45° gekröpft45° gekröpft
•	•	�ideal um Montagepaste auf �ideal um Montagepaste auf 

den Reifenwulst aufzutragenden Reifenwulst aufzutragen
•	•	mit Holzstielmit Holzstiel

Rundwinkelpinsel für Rundwinkelpinsel für 
ReifenmontagepasteReifenmontagepaste

12,12,0000

100.4020 45,0 400,0 250

100.4005 Reifenmontagepaste 5 kg, gelb 5,38

Anwendungsgebiete:  Anwendungsgebiete:  
LKW, Land- und Baumaschinen LKW, Land- und Baumaschinen 

•	•	nicht verwischbarnicht verwischbar
•	•	schreibt auf allen Oberflächenschreibt auf allen Oberflächen
•	•	angespitztangespitzt

Fett-SignierkreideFett-Signierkreide

Preis
100.4050 14,0 110,0 12 140 9,00
100.4045 14,0 110,0 12 140 9,00

9,9,0000

Für Reifenwechsel   
Für Reifenwechsel   

 in Rekordzeit
 in Rekordzeit
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REIFENREPARATUR

bestehend aus:
150.1071 Schmiermittel, 70g 70

150.1072 Ersatzfaden, 100 mm 190

150.1073 Nadel, kurz 110

150.1074 Raspel 110

150.1075 Abbrechklingenmesser, 9 mm 10

•	•	mit 100 mm Vulkanisier-Fadenmit 100 mm Vulkanisier-Faden
•	•	selbstvulkanisierendes Materialselbstvulkanisierendes Material
•	•	einfache Handhabungeinfache Handhabung
•	•	robustes Metallwerkzeugrobustes Metallwerkzeug
•	•	�ideal geeignet zur Reparatur von �ideal geeignet zur Reparatur von 

Stichverletzungen auf Laufflächen von Stichverletzungen auf Laufflächen von 
schlauchlosen Reifenschlauchlosen Reifen

•	•	�enthält alle notwendigen Werkzeuge für die �enthält alle notwendigen Werkzeuge für die 
ReparaturReparatur

•	•	�anwendbar unter Beachtung der gültigen �anwendbar unter Beachtung der gültigen 
Richtlinien zur Instandsetzungen von Richtlinien zur Instandsetzungen von 
LuftreifenLuftreifen

Reifenvulkanisier- Reifenvulkanisier- 
Satz für KFZSatz für KFZ

49,49,0000

Anwendungsgebiete:  Anwendungsgebiete:  
PKW, Motorräder, Transporter, PKW, Motorräder, Transporter, 
Grossraumlimousinen  Grossraumlimousinen  

150.1070 5-tlg. Reifenvulkanisier-Satz für KFZ 900

•	•	gerade Ausführunggerade Ausführung
•	•	�Abluftführung durch den Handgriff nach �Abluftführung durch den Handgriff nach 

hintenhinten
•	•	�für Einhandbedienung mit ergonomischen �für Einhandbedienung mit ergonomischen 

DesignDesign
•	•	nicht umschaltbarnicht umschaltbar
•	•	�mit Schnellspannbohrfutter-Spannweite �mit Schnellspannbohrfutter-Spannweite 

0,6 - 6,0 mm0,6 - 6,0 mm
•	•	für schwer zugängliche Stellenfür schwer zugängliche Stellen
•	•	�ideal einsetzbar für Karosseriearbeiten und �ideal einsetzbar für Karosseriearbeiten und 

IndustrieIndustrie
•	•	mit stufenloser Geschwindigkeitsregulierungmit stufenloser Geschwindigkeitsregulierung
•	•	�vibrationsgedämpft durch doppelt gelagerte �vibrationsgedämpft durch doppelt gelagerte 

FührungFührung
•	•	sehr kleine Baugrößesehr kleine Baugröße
•	•	inklusive 1/4“ Kupplungssteckerinklusive 1/4“ Kupplungsstecker
•	•	robustes Gehäuserobustes Gehäuse

•	•	gerade Ausführunggerade Ausführung
•	•	�Abluftführung durch den Handgriff nach �Abluftführung durch den Handgriff nach 

hintenhinten
•	•	�für Einhandbedienung mit ergonomischen �für Einhandbedienung mit ergonomischen 

DesignDesign
•	•	nicht umschaltbarnicht umschaltbar
•	•	�mit Schnellspannbohrfutter-Spannweite bis �mit Schnellspannbohrfutter-Spannweite bis 

10 mm10 mm
•	•	für schwer zugängliche Stellenfür schwer zugängliche Stellen
•	•	�ideal einsetzbar für Karosseriearbeiten und �ideal einsetzbar für Karosseriearbeiten und 

IndustrieIndustrie
•	•	mit stufenloser Geschwindigkeitsregulierungmit stufenloser Geschwindigkeitsregulierung
•	•	�Drehzahl-Regulierung durch �Drehzahl-Regulierung durch 

RegulierungsschraubeRegulierungsschraube
•	•	�vibrationsgedämpft durch doppelt gelagerte �vibrationsgedämpft durch doppelt gelagerte 

FührungFührung
•	•	kälteisolierter Handgriffkälteisolierter Handgriff
•	•	inklusive 1/4“ Kupplungssteckerinklusive 1/4“ Kupplungsstecker
•	•	�ultraleichtes Gehäuse aus robustem �ultraleichtes Gehäuse aus robustem 

Spezial-KunststoffSpezial-Kunststoff

SlimPOWER SlimPOWER 
Mini-Druckluft-Mini-Druckluft-
StabbohrmaschineStabbohrmaschine

Druckluft-Druckluft-
StabbohrmaschineStabbohrmaschine

99,99,0000
99,99,0000

Technische Daten:
Bohrfutterspannbereich: 0,6 - 6

Bohrfutteraufnahmegewinde: 3/8" x 24 UNF

Leistung: 186 Watt

Leerlaufdrehzahl: 7000 U/min

Vibrationsbeschleunigung: < 3,3 m/s²

Schallleistungspegel: 97,4 dbA

Schalldruckpegel: 86,4 dbA

Luftverbrauch: 240 l/min

min. Schlauchdurchmesser: 3/8" - 10 mm

Betriebsdruck: max. 6,3 bar (90 psi)

Anschlussgewinde: 1/4"NPT

515.5520 35,5 145,0 400 515.5435 46,0 225,0 0,90

Technische Daten:
Leistung: 370 Watt

Leerlaufdrehzahl: 4000 U/min

Vibrationsbeschleunigung: < 2,8 m/s²

Schallleistungspegel: 101,7 dbA

Schalldruckpegel: 90,7 dbA

Luftverbrauch: 350 l/min

Betriebsdruck: max. 6,3 bar (90 psi)

min. Schlauchdurchmesser: 3/8" - 10 mm

Anschlussgewinde: 1/4"NPT

Power-Tools
Power-Tools

für Räderfür Räder
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•	•	�zum Entfernen von Aufklebern, Kleb- und �zum Entfernen von Aufklebern, Kleb- und 
Farbresten auf lackierten FlächenFarbresten auf lackierten Flächen

•	•	�die neutralfarbige Gummi-Radierscheibe �die neutralfarbige Gummi-Radierscheibe 
verhindert ein Verschmieren auf der verhindert ein Verschmieren auf der 
OberflächeOberfläche

•	•	nicht für Druckluft-Stabschleifer geeignetnicht für Druckluft-Stabschleifer geeignet

FolienradiererFolienradierer

ab ab 7,7,0000

Preis
515.1243 15,0 90,0 1 110 7,00
515.1285 15,0 90,0 6 660 39,00

Technische Daten:
Drehzahl: 4000 U/min.

Schaft: M8

•	•	�zum Entfernen von Aufklebern, Kleb- und �zum Entfernen von Aufklebern, Kleb- und 
Farbresten auf lackierten FlächenFarbresten auf lackierten Flächen

•	•	�die neutralfarbige Gummi-Radierscheibe �die neutralfarbige Gummi-Radierscheibe 
verhindert ein Verschmieren auf der verhindert ein Verschmieren auf der 
OberflächeOberfläche

•	•	nicht für Druckluft-Stabschleifer geeignetnicht für Druckluft-Stabschleifer geeignet

Folienradierer  Folienradierer  
mit Lamellenmit Lamellen

ab ab 16,16,0000

Preis
515.1247 24,0 100 1 0,29 16,00
515.1366 24,0 100 6 1,74 89,00

Technische Daten:
Drehzahl: 4000 U/min.

Schaft: M8

für Räderfür Räder
•	•	�zum Entfernen von Aufklebern, Kleb- und �zum Entfernen von Aufklebern, Kleb- und 

Farbresten auf lackierten FlächenFarbresten auf lackierten Flächen
•	•	�die neutralfarbige Gummi-Radierscheibe �die neutralfarbige Gummi-Radierscheibe 

verhindert ein Verschmieren auf der verhindert ein Verschmieren auf der 
OberflächeOberfläche

•	•	�nicht für Druckluft-Stabschleifer geeignet�nicht für Druckluft-Stabschleifer geeignet

Folienradierer mit Folienradierer mit 
LamellenLamellen

ab ab 14,14,0000
Technische Daten:
Drehzahl: 4000 U/min.

Schaft: M8

Preis
515.1248 20,0 90 1 160 14,00
515.1368 20,0 90 6 960 49,00

•	•	�zum Entfernen von Aufklebern, Kleb- und �zum Entfernen von Aufklebern, Kleb- und 
Farbresten auf lackierten FlächenFarbresten auf lackierten Flächen

•	•	�die neutralfarbige Gummi-Radierscheibe �die neutralfarbige Gummi-Radierscheibe 
verhindert ein Verschmieren auf der verhindert ein Verschmieren auf der 
OberflächeOberfläche

•	•	�nicht für Druckluft-Stabschleifer geeignet�nicht für Druckluft-Stabschleifer geeignet

Folienradierer mit Folienradierer mit 
LamellenLamellen

Technische Daten:
Drehzahl: 4000 U/min.

Schaft: M8

Preis
515.1249 26,5 100 1 260 19,00
515.1369 26,5 100 6 1560 99,00

•	•	gerade Ausführunggerade Ausführung
•	•	Abluftführung durch den Handgriff  Abluftführung durch den Handgriff  
	 nach hinten	 nach hinten
•	•	für Einhandbedienung mit ergonomischen  für Einhandbedienung mit ergonomischen  
	 Design	 Design
•	•	ideal zum Entfernen von Aufklebern,  ideal zum Entfernen von Aufklebern,  
	 Kleb- und Farbresten	 Kleb- und Farbresten
•	•	mit stufenloser Geschwindigkeitsregulierungmit stufenloser Geschwindigkeitsregulierung
•	•	Drehzahl-Regulierung durch  Drehzahl-Regulierung durch  
	 Regulierungsschraube	 Regulierungsschraube
•	•	vibrationsgedämpftvibrationsgedämpft
•	•	kälteisolierter Handgriffkälteisolierter Handgriff
•	•	inklusive 1/4“ Kupplungssteckerinklusive 1/4“ Kupplungsstecker
•	•	ultraleichtes Gehäuse aus robustem  ultraleichtes Gehäuse aus robustem  
	 Spezial-Kunststoff	 Spezial-Kunststoff

Druckluft-RadiererDruckluft-Radierer

515.5445 45,0 200,0 515.1243 0,76

Technische Daten:
Werkzeugaufnahme: 5/16" - 24 mm

Leistung: 370 Watt

Leerlaufdrehzahl: 4000 U/min

Vibrationsbeschleunigung: < 1,6 m/s²

Schallleistungspegel: 102,5 dbA

Schalldruckpegel: 91,5 dbA

Luftverbrauch: 350 l/min

Betriebsdruck: max. 6,3 bar (90 psi)

min. Schlauchdurchmesser: 3/8" - 10 mm

Anschlussgewinde: 1/4"NPT

99,99,0000

•	•	mit innenliegendem M8 Gewindemit innenliegendem M8 Gewinde
•	•	Spanndorn-Schaft Ø 6 mmSpanndorn-Schaft Ø 6 mm
•	•	�zur Befestigung von Folienradierer-Scheiben �zur Befestigung von Folienradierer-Scheiben 

auf Bohrmaschinenauf Bohrmaschinen

Spanndorn für Spanndorn für 
FolienradiererFolienradierer

515.1218 M8 40,0 25

2,2,0000

   und Reifen!
   und Reifen!

ab ab 19,19,0000
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KEILE

StahlcordfräserStahlcordfräser
•	•	�für exakte Schadensbearbeitung an Radial- und Diagonal-Reifen�für exakte Schadensbearbeitung an Radial- und Diagonal-Reifen
•	•	�speziell an die Stahlcordbearbeitung angepasste �speziell an die Stahlcordbearbeitung angepasste 

SchneidegeometrieSchneidegeometrie
•	•	�für den Einsatz in Verbindung mit Druckluft - Bohrmaschinen�für den Einsatz in Verbindung mit Druckluft - Bohrmaschinen
•	•	hohe Standzeithohe Standzeit
•	•	Spezial-WerkzeugstahlSpezial-Werkzeugstahl

ERGOTORQUE® ERGOTORQUE® 
VornschneiderVornschneider

•	•	in Anlehnung an DIN ISO 5748in Anlehnung an DIN ISO 5748
•	•	für verschiedene Drahtarten geeignetfür verschiedene Drahtarten geeignet
•	•	induktiv gehärtete Präzisionsschneideinduktiv gehärtete Präzisionsschneide
•	•	mit 2-Komponentengriffmit 2-Komponentengriff
•	•	matt verchromtmatt verchromt
•	•	Spezial-WerkzeugstahlSpezial-Werkzeugstahl

15,15,0000

Gummi Unterleg-Keil Gummi Unterleg-Keil 
(Paar)(Paar)

•	•	�zum Absichern von Anhängern, Fahrzeugen �zum Absichern von Anhängern, Fahrzeugen 
und zur Ladungssicherungund zur Ladungssicherung

•	•	optimale Rutschsicherheitoptimale Rutschsicherheit
•	•	gerasterte Auflageflächegerasterte Auflagefläche
•	•	keine Verformung, kein Rostenkeine Verformung, kein Rosten
•	•	langlebiger als Plastik- oder Blechkeillanglebiger als Plastik- oder Blechkeil
•	•	Lieferung erfolgt paarweiseLieferung erfolgt paarweise
•	•	aus Voll-Gummiaus Voll-Gummi

7,7,0000

ERGOTORQUE® Kraft-ERGOTORQUE® Kraft-
SeitenschneiderSeitenschneider

•	•	in Anlehnung an DIN ISO 5749in Anlehnung an DIN ISO 5749
•	•	30° abgewinkelter Kopf30° abgewinkelter Kopf
•	•	lange Schneidenlange Schneiden
•	•	für verschiedene Drahtarten geeignetfür verschiedene Drahtarten geeignet
•	•	induktiv gehärtete Präzisionsschneideninduktiv gehärtete Präzisionsschneiden
•	•	mit 2-Komponentengriffmit 2-Komponentengriff
•	•	matt verchromtmatt verchromt
•	•	Spezial-WerkzeugstahlSpezial-Werkzeugstahl

15,15,0000

Gummi Unterleg-Keil Gummi Unterleg-Keil 
mit Griffmit Griff

•	•	�zum Absichern von Anhängern, Fahrzeugen �zum Absichern von Anhängern, Fahrzeugen 
und zur Ladungssicherungund zur Ladungssicherung

•	•	optimale Rutschsicherheitoptimale Rutschsicherheit
•	•	eingearbeiteter Griff für leichten Transporteingearbeiteter Griff für leichten Transport
•	•	gerasterte Auflageflächegerasterte Auflagefläche
•	•	keine Verformung, kein Rostenkeine Verformung, kein Rosten
•	•	langlebiger als Plastik- oder Blechkeillanglebiger als Plastik- oder Blechkeil
•	•	Lieferung erfolgt stückweiseLieferung erfolgt stückweise
•	•	schwere Ausführungschwere Ausführung
•	•	aus Voll-Gummiaus Voll-Gummi

13,13,0000

Unterleg-Keil (Paar)Unterleg-Keil (Paar)
•	•	�zum Absichern von Groß-Fahrzeugen und �zum Absichern von Groß-Fahrzeugen und 

zur Ladungssicherungzur Ladungssicherung
•	•	optimale Rutschsicherheitoptimale Rutschsicherheit
•	•	gelochte Auflageflächegelochte Auflagefläche
•	•	keine Verformungkeine Verformung
•	•	Lieferung erfolgt paarweiseLieferung erfolgt paarweise
•	•	schwere Ausführungschwere Ausführung
•	•	aus robustem Blechaus robustem Blech

17,17,0000

MonierzangeMonierzange

ab ab 9,9,0000

ab ab 12,12,0000

•	•	in Anlehnung an DIN/ISO 9242in Anlehnung an DIN/ISO 9242
•	•	mit tauchisoliertem Griffmit tauchisoliertem Griff
•	•	Kopf geschliffenKopf geschliffen
•	•	�zum Schneiden und Verdrillen von Bindedraht�zum Schneiden und Verdrillen von Bindedraht
•	•	in Öl gehärtetin Öl gehärtet
•	•	schwarze Oberflächeschwarze Oberfläche
•	•	Spezial-WerkzeugstahlSpezial-Werkzeugstahl

160.0383 200,0 150,0 100,0 2,20160.0382 105,0 75,0 75,0 660160.0381 230,0 220,0 125,0 700

Preis
116.1404 18,0 19,0 26,0 190,0 17,0 350   9,00
116.1401 20,0 19,0 29,0 220,0 17,0 400 10,00
116.1400 25,0 20,0 36,0 250,0 17,0 400 10,00
116.1403 26,0 20,0 37,0 280,0 17,0 500 11,00115.1015 31,0 160,0 7,0 24,0 270 115.1013 12,0 29,0 180,0 21,0 260

Preis
331.0680 3,0 57,0 10 12,00
331.0681 5,0 58,0 10 12,00
331.0682 6,0 72,0 20 12,00
331.0683 9,0 100,0 40 17,00
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HEBETECHNIK
Hydraulische RangierhilfeHydraulische Rangierhilfe

•	•	�universal einsetzbar auf Fahrer- und Beifahrerseite�universal einsetzbar auf Fahrer- und Beifahrerseite
•	•	�Lenkrollen ermöglichen das Rangieren von �Lenkrollen ermöglichen das Rangieren von 

Fahrzeugen auf engstem RaumFahrzeugen auf engstem Raum
•	•	�ideal zum Manövrieren von Fahrzeugen auf festem �ideal zum Manövrieren von Fahrzeugen auf festem 

UntergrundUntergrund
•	•	leicht rollbar in jede Richtungleicht rollbar in jede Richtung
•	•	�zur platzsparenden Unterbringung von Fahrzeugen �zur platzsparenden Unterbringung von Fahrzeugen 

in Reparaturpausenin Reparaturpausen

•	•	�ideal für Ausstellungsräume,  �ideal für Ausstellungsräume,  
Karosseriewerkstätten,  Karosseriewerkstätten,  
Abschleppunternehmen etc.Abschleppunternehmen etc.

•	•	leichte Betätigung durch Fußpedalleichte Betätigung durch Fußpedal
•	•	mit selbstschmierenden Kugellagernmit selbstschmierenden Kugellagern
•	•	vier kugelgelagerte Vollgummi-Lenkrollenvier kugelgelagerte Vollgummi-Lenkrollen
•	•	Auflagerollen aus KunststoffAuflagerollen aus Kunststoff

160.0412 680 2720 228 16,60 160.0413 680 2720 305 16,60

RangierrollenRangierrollen
schalen-Setschalen-Set

•	•	�Lenkrollen ermöglichen das Rangieren auf �Lenkrollen ermöglichen das Rangieren auf 
engstem Raumengstem Raum

•	•	�ideal zum Manövrieren von Fahrzeugen auf �ideal zum Manövrieren von Fahrzeugen auf 
festem Untergrundfestem Untergrund

•	•	�zur Platz sparenden Unterbringung von �zur Platz sparenden Unterbringung von 
Fahrzeugen in ReparaturpausenFahrzeugen in Reparaturpausen

•	•	�mit vier kugelgelagerten Vollmetall-Lenkrollen�mit vier kugelgelagerten Vollmetall-Lenkrollen

160.0375 450,0 1800,0 360,0 10,00

115,115,0000

Hydraulische RangierhilfeHydraulische Rangierhilfe
•	•	�universal einsetzbar auf Fahrer- und �universal einsetzbar auf Fahrer- und 

BeifahrerseiteBeifahrerseite
•	•	�Lenkrollen ermöglichen das Rangieren von �Lenkrollen ermöglichen das Rangieren von 

Fahrzeugen auf engstem RaumFahrzeugen auf engstem Raum
•	•	�ideal zum Manövrieren von Fahrzeugen auf �ideal zum Manövrieren von Fahrzeugen auf 

festem Untergrundfestem Untergrund
•	•	leicht rollbar in jede Richtungleicht rollbar in jede Richtung
•	•	�zur platzsparenden Unterbringung von �zur platzsparenden Unterbringung von 

Fahrzeugen in ReparaturpausenFahrzeugen in Reparaturpausen
•	•	�ideal für Ausstellungsräume, �ideal für Ausstellungsräume, 

Karosseriewerkstätten, Karosseriewerkstätten, 
Abschleppunternehmen etc.Abschleppunternehmen etc.

•	•	leichte Betätigung durch Fußpedalleichte Betätigung durch Fußpedal
•	•	mit selbstschmierenden Kugellagernmit selbstschmierenden Kugellagern
•	•	vier kugelgelagerte Vollgummi-Lenkrollenvier kugelgelagerte Vollgummi-Lenkrollen
•	•	Auflagerollen aus AluAuflagerollen aus Alu

160.0414 680 2720 305 18,44229,229,0000

Aufbewahrungsgestell Aufbewahrungsgestell 
für hydraulische für hydraulische 
RangierhilfenRangierhilfen

•	•	universal einsetzbaruniversal einsetzbar
•	•	Lenkrollen ermöglichen das RangierenLenkrollen ermöglichen das Rangieren
•	•	leicht rollbar in jede Richtungleicht rollbar in jede Richtung
•	•	�zur platzsparenden Unterbringung von �zur platzsparenden Unterbringung von 

hydraulischen Rangierhilfenhydraulischen Rangierhilfen
•	•	geeignet für vier Rangierhilfengeeignet für vier Rangierhilfen
•	•	mit selbstschmierenden Kugellagernmit selbstschmierenden Kugellagern
•	•	vier kugelgelagerte Vollgummi-Lenkrollenvier kugelgelagerte Vollgummi-Lenkrollen

160.0415 800,0 470,0 230,0 9,64

169,169,0000 199,199,0000
max. Reifenbreite 228 mm max. Reifenbreite 305 mm

Technische Daten:
max. Reifengröße:    13" - 16"

Raddurchmesser:     90,0 mm

Technische Daten:
Reifengröße: 13" - 19"

Raddurchmesser: 720 mm

Technische Daten:
Reifengröße: 13" - 19"

Raddurchmesser: 720 mm

max. 305 mm

69,69,0000
Technische Daten:
Reifengröße: 13" - 19"

Raddurchmesser: 720 mm

max. Reifenbreite 305 mm

max. 228 mm

max. 228 mm
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Aluminium-Aluminium-
Unterstellbock-SetUnterstellbock-Set

Stahl-Unterstellbock Stahl-Unterstellbock 
mit Schnellverstellungmit Schnellverstellung

Zeit zumZeit zum
Abheben!
Abheben!
Stahl-Spindel-Stahl-Spindel-
UnterstellbockUnterstellbock

•	•	stufenlos durch Spindel  stufenlos durch Spindel  
	 verstellbar	 verstellbar
•	•	3-füßiger Unterstellbock3-füßiger Unterstellbock
•	•	solide gebautsolide gebaut
•	•	für hohe Fahrzeuggewichtefür hohe Fahrzeuggewichte
•	•	hohe Standsicherheithohe Standsicherheit
•	•	�zusammenklappbar, dadurch  �zusammenklappbar, dadurch  

sehr platzsparendsehr platzsparend
•	•	�eignet sich besonders �eignet sich besonders 

gut in Kombination mit gut in Kombination mit 
Wagenhebern zum  Wagenhebern zum  
Sichern und Abstützen  Sichern und Abstützen  
einer Lasteiner Last

•	•	aus massivem Stahlaus massivem Stahl

Preis
160.0441 12,0 456,0 710,0 17,50 185,00
160.0442 12,0 710,0 1065,0 25,00 209,00

Hydraulischer Flaschenwagenheber 2 - 50 tHydraulischer Flaschenwagenheber 2 - 50 t
•	•	mit Sicherheitsventil gegen Überlastungmit Sicherheitsventil gegen Überlastung
•	•	mit Teleskopkolbenstangemit Teleskopkolbenstange
•	•	�zusätzliche Spindel zur Verlängerung (nicht bei  �zusätzliche Spindel zur Verlängerung (nicht bei  

30 und 50 t Ausführung)30 und 50 t Ausführung)
•	•	zusammensteckbare Hebelarmezusammensteckbare Hebelarme
•	•	für hohe Fahrzeuggewichtefür hohe Fahrzeuggewichte
•	•	anwendbar bei engen Platzverhältnissenanwendbar bei engen Platzverhältnissen
•	•	hohe Standsicherheithohe Standsicherheit
•	•	�ideal geeignet in Kombination mit Wagenhebern �ideal geeignet in Kombination mit Wagenhebern 

zum Sichern und Abstützen einer Lastzum Sichern und Abstützen einer Last
•	•	massive Stahlkonstruktionmassive Stahlkonstruktion

Preis
160.0350 2,0 181,0 345,0 116,0 48,0 88 x 92 2,90 25,00
160.0351 3,0 194,0 372,0 118,0 60,0 92 x 100 3,80 28,00
160.0352 5,0 216,0 413,0 127,0 70,0 96 x 112 5,10 34,00
160.0354 10,0 230,0 460,0 150,0 80,0 110 x 127 7,10 44,00
160.0356 15,0 230,0 460,0 150,0 80,0 113 x 136 9,30 59,00
160.0358 20,0 242,0 452,0 150,0 60,0 144 x 155 11,90 69,00
160.0359 30,0 285,0 465,0 180,0  - 190 x 155 21,70 134,00
160.0360 50,0 300,0 480,0 180,0  - 218 x 176 30,70 185,00

ab ab 25,25,0000

abab  185,185,0000

•	•	4-füßiger Unterstellbock4-füßiger Unterstellbock
•	•	solide gebautsolide gebaut
•	•	für hohe Fahrzeuggewichtefür hohe Fahrzeuggewichte
•	•	hohe Standsicherheithohe Standsicherheit
•	•	Tragestange aus StahlgussTragestange aus Stahlguss
•	•	schnell verstellbarschnell verstellbar
•	•	Lieferung erfolgt paarweiseLieferung erfolgt paarweise
•	•	Schnellspannhebel 13-stufigSchnellspannhebel 13-stufig
•	•	�eignet sich besonders gut in Kombination �eignet sich besonders gut in Kombination 

mit Wagenhebern zum Sichern und mit Wagenhebern zum Sichern und 
Abstützen einer LastAbstützen einer Last

•	•	aus massivem Stahlaus massivem Stahl

Preis
160.0370 3,0 130,0 295,0 425,0 8,00 49,00
160.0371 6,0 205,0 400,0 605,0 15,00 85,00

ab ab 49,49,0000

Stahl-Unterstellbock Stahl-Unterstellbock 
mit Schnellverriege-mit Schnellverriege-
lunglung

•	•	solide gebautsolide gebaut
•	•	für hohe Fahrzeuggewichtefür hohe Fahrzeuggewichte
•	•	�hohe Standsicherheit durch große, robuste �hohe Standsicherheit durch große, robuste 

BodenplatteBodenplatte
•	•	Tragestange aus StahlgussTragestange aus Stahlguss
•	•	schnell verstellbarschnell verstellbar
•	•	Schnellspannhebel 13-stufigSchnellspannhebel 13-stufig
•	•	�eignet sich besonders gut in Kombination mit �eignet sich besonders gut in Kombination mit 

Wagenhebern zum Sichern und Abstützen Wagenhebern zum Sichern und Abstützen 
einer Lasteiner Last

•	•	Lieferung erfolgt stückweiseLieferung erfolgt stückweise
•	•	aus massivem Stahlaus massivem Stahl
•	•	160.0377 / 160.0378 mit Drehkreuz160.0377 / 160.0378 mit Drehkreuz

Preis
160.0373 10 450,0 750,0 21,50 199,00
160.0374 10 650,0 1100,0 26,50 229,00
160.0377 20 420,0 660,0 26,00 319,00
160.0378 20 665,0 1170,0 29,00 389,00
160.0379 25 415,0 640,0 25,50 229,00
160.0380 25 675,0 1050,0 35,50 329,00

ab ab 199,199,0000

•	•	besonders leicht und stabilbesonders leicht und stabil
•	•	hohe Standsicherheit durch Bodenplattenhohe Standsicherheit durch Bodenplatten
•	•	Sicherheitsbolzen mit KetteSicherheitsbolzen mit Kette
•	•	�eignet sich besonders gut in Kombination �eignet sich besonders gut in Kombination 

mit Wagenhebern zum Sichern und mit Wagenhebern zum Sichern und 
Abstützen einer LastAbstützen einer Last

•	•	AluminiumAluminium

160.0315 3,0 140,0 260,0 400,0 2,20

125,125,0000
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SlimPOWER SlimPOWER 
Hydraulischer Alu-Hydraulischer Alu-
Wagenheber 2 tWagenheber 2 t

•	•	besonders leichter Alu-Wagenheberbesonders leichter Alu-Wagenheber
•	•	�sehr geringe Unterfahrtiefe für den �sehr geringe Unterfahrtiefe für den 

Einsatz bei tiefer gelegten FahrzeugenEinsatz bei tiefer gelegten Fahrzeugen
•	•	große Grundfläche für sicheren Standgroße Grundfläche für sicheren Stand
•	•	�Anheben über Pump- und Fußhebel �Anheben über Pump- und Fußhebel 

möglichmöglich
•	•	�mit Fußpedal für die Überbrückung des �mit Fußpedal für die Überbrückung des 

LeerhubsLeerhubs
•	•	�kontrolliertes Ablassen durch Drehen �kontrolliertes Ablassen durch Drehen 

des Pumphebelsdes Pumphebels
•	•	�mit wenig Pumpzügen zur �mit wenig Pumpzügen zur 

Maximalhöhe anhebenMaximalhöhe anheben
•	•	�gute Manövrierfähigkeit durch zwei öl- �gute Manövrierfähigkeit durch zwei öl- 

und säurefeste Nylon-Lenkrollenund säurefeste Nylon-Lenkrollen
•	•	mit integrierter Schraubenablagemit integrierter Schraubenablage
•	•	�im unteren Bereich mit Schaumstoff �im unteren Bereich mit Schaumstoff 

ummantelter Pumphebelummantelter Pumphebel
•	•	�problemloser Transport und sichere �problemloser Transport und sichere 

Handhabung durch geringes GewichtHandhabung durch geringes Gewicht
•	•	Auflagentellerdurchmesser 135 mmAuflagentellerdurchmesser 135 mm
•	•	Überlastschutz durch ÜberdruckventilÜberlastschutz durch Überdruckventil
•	•	�ideal geeignet für den täglichen �ideal geeignet für den täglichen 

WerkstatteinsatzWerkstatteinsatz
•	•	massive Aluminiumkonstruktionmassive Aluminiumkonstruktion

161.0365 2,0 370,0 90,0 460,0 790,0 161.0365-R047P 26,80

409,409,0000

Hydraulischer Stahl-Hydraulischer Stahl-
Wagenheber 3 tWagenheber 3 t

•	•	große Grundfläche für sicheren Standgroße Grundfläche für sicheren Stand
•	•	�kontrolliertes Ablassen durch Drehen �kontrolliertes Ablassen durch Drehen 

des Pumphebelsdes Pumphebels
•	•	�mit wenig Pumpzügen zur �mit wenig Pumpzügen zur 

Maximalhöhe anhebenMaximalhöhe anheben
•	•	�gute Manövrierfähigkeit durch zwei öl- �gute Manövrierfähigkeit durch zwei öl- 

und säurefeste Nylon-Lenkrollenund säurefeste Nylon-Lenkrollen
•	•	mit integrierter Schraubenablagemit integrierter Schraubenablage
•	•	�im unteren Bereich mit Schaumstoff �im unteren Bereich mit Schaumstoff 

ummantelter Pumphebelummantelter Pumphebel
•	•	Auflagentellerdurchmesser 135 mmAuflagentellerdurchmesser 135 mm
•	•	Überlastschutz durch ÜberdruckventilÜberlastschutz durch Überdruckventil
•	•	�ideal geeignet für den täglichen �ideal geeignet für den täglichen 

WerkstatteinsatzWerkstatteinsatz
•	•	massive Stahlkonstruktionmassive Stahlkonstruktion

161.0366 3,0 350,0 120,0 470,0 628,0 161.0366-R007P 35,00

229,229,0000

Scheren-Stahl-Wagen-Scheren-Stahl-Wagen-
heber mit Kurbelheber mit Kurbel

•	•	robuste Stahlspindelrobuste Stahlspindel
•	•	für alle gängigen PKW und Kleintransporterfür alle gängigen PKW und Kleintransporter
•	•	leichte und kompakte Bauformleichte und kompakte Bauform

Technische Daten:
max. Belastung: 1500 kg

Hubweg: 330,0 mm

160.0704 420,0 85,0 110,0 2,26

24,24,0000

ULTIMATEline ULTIMATEline 
Hydraulischer Stahl-Hydraulischer Stahl-
WagenheberWagenheber

•	•	�sehr geringe Unterfahrtiefe für den �sehr geringe Unterfahrtiefe für den 
Einsatz bei tiefer gelegten FahrzeugenEinsatz bei tiefer gelegten Fahrzeugen

•	•	große Grundfläche für sicheren Standgroße Grundfläche für sicheren Stand
•	•	�Anheben über Pump- und Fußhebel �Anheben über Pump- und Fußhebel 

möglichmöglich
•	•	�mit Fußpedal für die Überbrückung des �mit Fußpedal für die Überbrückung des 

LeerhubsLeerhubs
•	•	�kontrolliertes Ablassen durch Drehen �kontrolliertes Ablassen durch Drehen 

des Pumphebelsdes Pumphebels
•	•	�mit wenig Pumpzügen zur �mit wenig Pumpzügen zur 

Maximalhöhe anhebenMaximalhöhe anheben
•	•	�gute Manövrierfähigkeit durch zwei öl- �gute Manövrierfähigkeit durch zwei öl- 

und säurefeste Nylon-Lenkrollenund säurefeste Nylon-Lenkrollen
•	•	mit integrierter Schraubenablagemit integrierter Schraubenablage
•	•	�im unteren Bereich mit Schaumstoff �im unteren Bereich mit Schaumstoff 

ummanteltem Pumphebelummanteltem Pumphebel
•	•	Auflagentellerdurchmesser 120 mmAuflagentellerdurchmesser 120 mm
•	•	Überlastschutz durch ÜberdruckventilÜberlastschutz durch Überdruckventil
•	•	�ideal geeignet für den täglichen �ideal geeignet für den täglichen 

WerkstatteinsatzWerkstatteinsatz
•	•	massive Stahlkonstruktionmassive Stahlkonstruktion

Preis
161.0367 2,0 415,0 80,0 495,0 760,0 161.0371 32,00 269,00

161.0368 3,0 420,0 100,0 520,0 800,0 161.0371 43,00 389,00

ab ab 269,269,0000

Universal Gummiauf-Universal Gummiauf-
lage für Hebebühnelage für Hebebühne

•	•	�ideale Unterlage um Schweller und Lacke zu �ideale Unterlage um Schweller und Lacke zu 
schonenschonen

•	•	optimale Rutschsicherheitoptimale Rutschsicherheit
•	•	universelle Auflage für Hebebühnenuniverselle Auflage für Hebebühnen
•	•	gerasterte Auflageflächegerasterte Auflagefläche
•	•	keine Verformung, kein Rostenkeine Verformung, kein Rosten
•	•	�optimal für Karosseriewerkstätten, �optimal für Karosseriewerkstätten, 

Reifenservice-Hebebühnen etc.Reifenservice-Hebebühnen etc.
•	•	�sehr robust und dadurch vielseitig einsetzbar�sehr robust und dadurch vielseitig einsetzbar
•	•	Lieferung erfolgt stückweiseLieferung erfolgt stückweise
•	•	schwere Ausführungschwere Ausführung
•	•	aus Voll-Gummiaus Voll-Gummi

Preis
160.0391 155,0 125,0 35,0 0,92   9,00
160.0392 115,0 100,0 70,0 1,16 11,00

ab ab 9,9,0000
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REIFENTRANSPORT

Profi-ReifenwagenProfi-Reifenwagen
•	•	Stahlrohrkonstruktion mit tiefgeschweißten  Stahlrohrkonstruktion mit tiefgeschweißten  
	 Nähten	 Nähten
•	•	leichter und wendiger Transport auch auf  leichter und wendiger Transport auch auf  
	 kleinstem Raum	 kleinstem Raum
•	•	zum mühelosen Aufnehmen und  zum mühelosen Aufnehmen und  
	 Transportieren von Reifen und Felgen	 Transportieren von Reifen und Felgen
•	•	aus Rundrohren gefertigt und solide  aus Rundrohren gefertigt und solide  
	 verschweißt	 verschweißt
•	•	2 Bockrollen mit Luftbereifung2 Bockrollen mit Luftbereifung
•	•	mit 2 Vollgummi-Lenkrollenmit 2 Vollgummi-Lenkrollen
•	•	mit verbesserter Stand- und Kippsicherheitmit verbesserter Stand- und Kippsicherheit
•	•	optimale Transportposition durch  optimale Transportposition durch  
	 Kipp-Stopp Traverse	 Kipp-Stopp Traverse

Technische Daten:
Reifengröße Bockrollen: Ø 260 mm (Luftbereifung)

Reifengröße Lenkrollen: Ø 125 mm (Vollgummi)

max. Schaufelmaß: Ø 730 mm

160.0055 150,0 kg 850,0 715,0 1610,0 15,00

249,249,0000

Reifen-Reifen-
PlattformwagenPlattformwagen

•	•	solide Konstruktion aus Stahlblechsolide Konstruktion aus Stahlblech
•	•	fest fixierbarer Bügelgriff aus Stahlrohrfest fixierbarer Bügelgriff aus Stahlrohr
•	•	Bügelgriff ist durch eine  Bügelgriff ist durch eine  
	 Schnelllösevorrichtung ohne Werkzeug  	 Schnelllösevorrichtung ohne Werkzeug  
	 umklappbar	 umklappbar
•	•	minimale Faltmaßeminimale Faltmaße
•	•	umlaufende Gummikante schütz  umlaufende Gummikante schütz  
	 den Wagen und die Umgebung vor  	 den Wagen und die Umgebung vor  
	 Beschädigungen	 Beschädigungen
•	•	mit 4 kugelgelagerten Rollen, 2 davon  mit 4 kugelgelagerten Rollen, 2 davon  
	 mit Lenkrollen	 mit Lenkrollen
•	•	Ablagefläche kunststoffbeschichtetAblagefläche kunststoffbeschichtet

Technische Daten:
Gesamttragkraft: 150 kg

Raddurchmesser: 100 mm

800.0015 810,0 740,0 480,0 9,20

69,69,0000

Zeit, etwas zu
Zeit, etwas zu

wagen!wagen!

Räder-und FasswagenRäder-und Fasswagen
•	•	Stahlrohrkonstruktion mit tiefgeschweißten  Stahlrohrkonstruktion mit tiefgeschweißten  
	 Nähten	 Nähten
•	•	leichter und wendiger Transport auch auf  leichter und wendiger Transport auch auf  
	 kleinstem Raum	 kleinstem Raum
•	•	zum mühelosen Aufnehmen und  zum mühelosen Aufnehmen und  
	 Transportieren von Reifen und Felgen	 Transportieren von Reifen und Felgen
•	•	für Reifengrößen von 18,5" bis 29"für Reifengrößen von 18,5" bis 29"
•	•	geeignet für den Transport von  geeignet für den Transport von  
	 Flüssigkeitsfässern	 Flüssigkeitsfässern
•	•	aus Rundrohren gefertigt und solide  aus Rundrohren gefertigt und solide  
	 verschweißt	 verschweißt
•	•	ausgestattet mit 2 Bockrollen mit  ausgestattet mit 2 Bockrollen mit  
	 Luftbereifung	 Luftbereifung
•	•	mit verbesserter Stand- und Kippsicherheitmit verbesserter Stand- und Kippsicherheit

359,359,0000

Gewicht: max. 280 kg

Reifengröße: 18,5 bis 29

160.0063 280,0 kg 21,70
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1/2" MONSTER Hochleistungs-Druckluft-1/2" MONSTER Hochleistungs-Druckluft-
Schlagschrauber, 1690NmSchlagschrauber, 1690Nm
•	•	mit rutschfestem Soft-Grip-Handgriffmit rutschfestem Soft-Grip-Handgriff
•	•	Abluftführung durch den Handgriff nach untenAbluftführung durch den Handgriff nach unten
•	•	mit praktischem Umschalthebel (Links/Rechts)mit praktischem Umschalthebel (Links/Rechts)
•	•	leichte Bedienungleichte Bedienung
•	•	3-fach Drehmomentvorwahl3-fach Drehmomentvorwahl
•	•	Hochleistungs-Doppel-Hammer-SchlagwerkHochleistungs-Doppel-Hammer-Schlagwerk

1/2" miniMONSTER 1/2" miniMONSTER 
Hochleistungs-Druckluft-Hochleistungs-Druckluft-
Schlagschrauber 1.390 NmSchlagschrauber 1.390 Nm

•	•	mit rutschfestem Soft-Grip-Handgriffmit rutschfestem Soft-Grip-Handgriff
•	•	Abluftführung durch den Handgriff  Abluftführung durch den Handgriff  
	 nach unten	 nach unten
•	•	mit praktischem Einhand- mit praktischem Einhand- 
	 Umschalthebel (Links/Rechts)	 Umschalthebel (Links/Rechts)
•	•	leichte Bedienungleichte Bedienung
•	•	3-fach Drehmomentvorwahl3-fach Drehmomentvorwahl

•	•	Hochleistungs-Industrie-Jumbo- Hochleistungs-Industrie-Jumbo- 
	 Schlagwerk	 Schlagwerk
•	•	lange Lebensdauerlange Lebensdauer
•	•	kälteisolierter Handgriffkälteisolierter Handgriff
•	•	inklusive 1/4“ Kupplungssteckerinklusive 1/4“ Kupplungsstecker
•	•	ultraleichtes Gehäuseultraleichtes Gehäuse

•	•	lange Lebensdauerlange Lebensdauer
•	•	kälteisolierter Handgriffkälteisolierter Handgriff
•	•	inklusive 1/4“ Kupplungssteckerinklusive 1/4“ Kupplungsstecker
•	•	ultraleichtes Aluminium-Gehäuseultraleichtes Aluminium-Gehäuse

DRUCKLUFTSCHLAGSCHRAUBER

129,129,0000

129,129,0000
ART.-NR. 515.1270

ART.-NR. 515.1210
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NUR ~ 1 KG

EXTREM
LEICHT

1.390 Nm

BIS ZU 40% 
GERÄUSCHREDUZIERT

EXTREM
LEISE

SCHONT 
DIE MUSKELN

EXTREM
KLEIN

Inkl. Schutzhülle 

und Flüsterschlauch!
Inkl. Schutzhülle

und Flüsterschlauch!

Geprüft und empfohlen vom Forum: Gesunder Rücken - besser leben e.V. und dem Bundesverband deutscher Rückenschulen (BdR) e.V.  
Weitere Infos bei: AGR e.V., Stader Str. 6, 27432 Bremervörde, Tel. 04761/92 63 580, www.agr-ev.de

ART.-NR. 515.1155

Gesundheit
Schrauben Sie an Ihrer
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DEUTSCHLAND

Ihr Partner:

Alle Preise zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Mit Erscheinen dieses Prospektes verlieren alle vorangegangenen Preise hiermit ihre Gültigkeit. 
Verkauf nur an den Fachhandel. Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Preise gültig bis zum 31.03.2022

Seligenstädter Grund 10 - 12 
D-63150 Heusenstamm

          

Tel.: 	 +49(0) 61 04 49 74-0
Fax: 	 +49(0) 61 04 49 74-11
e-mail:	 kstools@kstools.de
	 www.kstools.com

KS Tools Werkzeuge - Maschinen GmbH

MINIMONSTER XTREMELIGHT 
HOCHLEISTUNGS-DRUCKLUFT-
SCHLAGSCHRAUBER

159,00




