827.0007 [GSED)
RACING/ine SCHWARZ /ROT Werkstattwagen
mit 7 Schubladen und 1 Tiir

« sehr stabile Stahiblechkonstruktion mit 0.9 mm Blechstérke - verwindungssteif
* hohe Standsicherheit

Technische Daten:

PREMIUM-WERKZEUGE

NUR SO LANGE
DER VORRAT REICHT

PREMIUM TOOLS

BesamtmaBe: B 1150 X H 845 X T 458 mm
 Saiterwands mit Vierkantiochung zum Anbringen varschisdenar Zubehartails SchubladeninnenmaB: 585 x 385 mm 4 Tir
o Einzelverriegelung verhindert ungewolites Offen TorblattgroBe: H 711 xB 433,56 mm hubladen und
« Zentrahemiegelung sller Schubladen durch Zylinderschioss Gesemitragireft: 4500 kg ¥L mit 7S¢ JORRAT REICHT
» abschlieBbare Tor Belastbarkeit ¢ DER
* kugelgelagerta Schubladenfuhrung je Schublade: 30.0kg NURSD LANG
+ mit Polyurethan Ecken-Kantenschutz T
« Schubladen mit 90% Auszug >
* Arbeitsplatte aus ABS mit Kleinteilefachern Z2gl. NSt
 mit saitlichem Matallhandgriff Anzahl der Anzahl der Anzahl der Schubladen| B
o mit 2 Radern & B 125 mm Schubladen  |Schubladenmit7Smm|  mit 150 mm g a“ €
o mit 2 Lenkradem & @ 125 mm mit Roll- und Orehbremsa I ﬁg y é
= durchgehende Griffleisten = 3 %
» elekirostatisch puiverbeschichtet (ﬂ\ @ 7 5 2 M‘%
e

X ==

RACING/ine+ SCHWARZ/ROT Werkstattwagen
mit 7 Schubladen

» Arbeitsplatte aus Edelstahl

* ABS Umrandung mit Kleinteilfachern
* sehr stabile Stahiblechkonstruktion mit 0,9 mm Blechstarke - verwindungssteif
# hohe Standsicherheit

* Seiterwande mit Vierkantiochung zum Anbringen verschiedensr Zubehorteile

» Einzelverriegelung verhindert ungewolites Offnen

» Zentralverriegelung aller Schubladen dunch Zylinderschioss

* kugelgelagerte Schubladenfuhrung

* mit Polyurethan Ecken-Kantenschutz

 Schubladen mit 80% Auszug

* mit saitlichem Matallhandgriff

» mit 2 Radern & @ 125 mm

o mit 2 Lenkradern & @ 125 mm mit Roll- und Orehbremse
 durchgehende Griffleisten

* elektrostatisch pulverbeschichtet

@ @

Technische Daten

es 670 xH 945 x T 458 nl
Schubledeninmenme: 585 x 385 mm aus Edelst?
Gesamtzragkraft: 3500 kg . prbeits platte
Ol teiEd i DER VORRAT REICHT
e Schublade: 300k NUR S0 LANGE =
| mﬂ
Anzahl der Anzahi der Anzahi der Schubladen | . 22g). MWt
Schubladen Schubladen mit 75 mm mit 150 mm : nng gn
i s

RACINGI/ine+ SCHWARZ/ROT Werkstattwagen
mit 7 Schubladen und 1 Tiir

» Arbeitsplatte sus Edelstahl
 ABS Umrandung mit Kleinteilfachern

* sahr stabils Stahlblachkonstruktion mit 0.9 mm Blechstarke - verwindungsstaif
* hohe Standsicherheit

* Seitenwande mit Vierkantiochung zum Anbringen verschiedener Zubehdrteile

+ Einzelverriegeiung verhindert ungewolites Offnen

+ Zentralverriegelung aller Schubladen durch Zylinderschioss

 kugelgelagerte Schubladenfohrung

« mit Polyurethan Ecken-Kantanschutz

* Schubladen mit 80% Auszug

* mit saitlichem Matallhandgriff

* mit 2 Radern & @ 125 mm

« mit 2 Lenkradern & B 125 mm mit Fell- und Drehbremse

« durchgehende Griffleisten
+ elektrostatisch pulverbeschichtat

(BY (B
@ @
Technische Daten:
GesamtmaBe: B 1150 X H 845 X T 459 mm
Schubladeninnenmab: 565 x 385 mm
TorblattoroBe H 711 x B 433,5 mm
Besamttragkraft: 450,0 kg
Belastbarkeit
e Sehublade: 300kg -
1
Anzzhi der Anzah der Anzahl der Schubladen | o). WSt
‘Schubladen Schubladenmit75mm|  mit 150 mm ﬁgg Bu
’ 5 : W‘a
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PREMIUM-WERKZEUGE

BREMILM TOOLS

836.0007 BisSuetE

BASICline SCHWARZ/ ROT
Werkstattwagen mit 7 Schubladen

* stabile Stahiblechkonstruktion mit 0,8 mm Blechstarke - verwindungssteif
* hohe Standsicharhait
« Zentraheriegelung sller Schubladen durch Zylinderschioss
o kugelgelagerte Schubladenfuhrung
. Schuhladun mit. 1009 Auszug
mitr i
. Amewlsplaue mit 10 mm starker Scmmswﬂemlage
* mit seitlichem Metallhandgriff
« mit 2 Radern a @ 100 mm
= mit. 2 Lankradenn & @ 100 mm mit Roll- und Orehbremsa
# durchgehende Griffleisten
* glektrostatisch pulverbeschichtet
= kombinierbar mit Aufsatz

BASICline SCHWARZ /ROT

aufsatz mit 4 Schubladen
on mit 0,8 mm Blechstérka - verwindungssteif

aller Schubladen durch Zylinderschioss
kugelgelagerte Schubladenfthrung
. Buuisdm mrl 100% uszug

. M:e Lspﬂawe mq. A0 mm starker Schaumstoffeinlage
« mit saitlichem Tragegriffen

= durchgehenda Griffleisten

# kombinierbar mit Warkstattwagen

f ) A
® ® @
Technische Daten: Technische Daten:
Besamtmabe 8678 x H 980 x T 458 mm Gesamtmabe:
Schubladeninnenma: 565 x 395 mm ‘SchubladeninnenmaB:
Gesamitragkraft: 3500k Besamttragiraft: 175.01kg
Belastharkait Belastharkait
AT REICHT AT REVCHT
je Schublade 30,0kg 50 LANGE DER VORR je Schublade: 30,04y NURSD LANGE DER VORR
SKuY '
Anzahi der Anzahider | Anzehi der Schubladen | 72g). WSt Anzshicer | Anzahi der
Schubladen | Schubladen mit 75mm | mit 150 mm : Bn { Schubladen | Schubladen mit 75 mm | gu €
299,30 % - 199
7 5 F, : a “ 4 4
838.0007

BASICline SCHWARZ /SILBER
Werkstattwagen mit 7 Schubladen
* stabile Stahiblechkonstruktion mit 0,8 mm Blechstarke - verwindungssteif
* hohe Standsicherheit
* Zentralerriegelung aller Schubladen dunch Zylindarschioss
» kugelgelagerte Schubladenfohrung
. Schubladen mit 100% Aubzug

838.0014 o=

BASICline SCHWARZ/SILBER
Werkstattwagenaufsatz mit 4 Schubladen
« stabik Stahlechkonstruktion mit 0.8 mm Blechstarks - verwindungssteif
= hohe Standsicherheit
+ Zentralverriegelung aller Schubladen durch Zylinderschioss
* kugelgelagerte Schubladenfuhrung
J Suhubloden mit 100% Auszug

mit 7
. Amausplmm mit 10 mm starkar Schaumstoffeiniage
* mit seitlichem Metallhandgriff
 mit 2 Radern 4 @ 100 mm
« mit 2 Lenkradern & @ 100 mm mit Roll- und Orehbremse
* durchgehends Grifflaisten
* eleltrostatisch pulverbeschichtet
* kombinierbar mit Aufsatz

A (B )
® ® @
Technische Daten: Technische Daten:
GesamtmaBe: BE78xH390 x T 453 mm Gesamtmabe: BE78 x H 451 x T 459 mm
Schubladeninnenmad: 565 x 395 mm SchubladeninnenmaB: 565 x 395 mm
Besamttragkraft: 3500 kg Gesamtiraghraft: 175.0 kg
Belastharkeit Belastharkeit
je Schublada: 30,0kg je Schublade: 30,0 kg
Anzahi der [ Anzahl der Anzah der Schubladen | . 7zg) WSt Anzahi der Anzahi der
Schubladen Schubladen mit 75 mm mit 150 mm Schubladen Schubladen mit 75 mm
1 299 80 € 3

mit r
. nmpu.spm mit 10 mm starker Schaumstoffainiage
» mit seitlichem Tragegriffen

* durchgehende Griffleisten

* kombinierbar mit Werkstattwagen

875.0018 Nrsi=o)

MASTERI/ine Werkstattwagenaufsatz
mit 8 Schubladen

« selr stabile uktion mit 0.9

* hohe Standsicherheit

* Rockwsnd und Seitenwands mit Vi
Anbringen verschiedenar

* kugelgelagerta Schubladenfihru

* Schubladen mit 1i

* Schublacher

* Enzsherigoieg eridrs iogevotes O

a)
(8) Anzahi der Arahldor | . zgh WSt
Schubladen Schubladen mit 75 mm
B 11575 X H450,5 % 7481 mm L ﬂug1gn €
;4375 %398 x 75 mm - g %
;41 568 x398 x 75 mm 8 8 m%
4000 kg
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PREMIUM-WERKZEUGE

BREMIUM TOOLS

886.0007 G—i“mﬁ

ULTIMATE/ine ROT/SILBE
Werkstattwagen mit 7 Schubladen

 extrem stabile Stahlblechkonstruktion mit 1,0 mm Blechstarke - verwindungssteif

# durch Sicherhaitsablar hach belasthar

. 961!‘ hohe Stand- und Kwppsnchshsl es5 lasst s;ch immer nur max. eine Schublade offnen

» eingezogene Rockwand und ﬁmnwﬁnﬂe mit V\emantl:mt‘ung zum Anbringen verschiedener
Zubahortaila

* Einzelverriegelung verhndm ungewolizes Offren

gagarrssmgs Vsmsgelmu lann im Eadad\xﬂ ausgeselz, werden
. Schuhlwe'! mM[I.'MDuSM
mit

. i aus ABS mit,
und Wi

# mit saitlichem Griff

« mit 2 Radern & @ 125 mm

= mit 2 Lankradern & @ 125 mm
mit Roll- und Drehbremse

 durchgehends Griffleisten aus
Aluminiumlagsarung

* glektrostatisch pulverbeschichbet

* kombinierbar mit Aufsatz

AN A
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Technische Daten:

GesamtmaBe B 738 x H 1013 x T 460 mm

Schubladeninnenmal:  5B5 x 395 mm

Besamttragkraft: BO0 kg =

Belastharkeit RRAR

2 Schublade: 451g e LANGE DER U0

NS
Anzahi der Anzahider | Anzahl der Schubladen | g 22, oSt
Schubladen Schubladen mit 75 mm mit 150 mm '
886.0014

)

ULTIMATE/ine ROT/SILBER
Werkstattwagenaufsatz mit 4 Schubladen

* extrem stabile Stahlblechkonstruktion mit 1,0 mm Blechstarks - verwindungsstaif
« durch Sicherhaitsabkantung hoch belastbar
o gehr hohe Stand- und Kippsicherhedt - es lasst sich immer nur max, eine Schublade offnen
* senkrechte Kantenstrultur aus Aluminiumlegierung
* eingezogena Rockwand und Seitanwanda mit Vierkantiochung zum Anbringan verschiedener
Zubehorteile
* Einzelverriegehng verhindert ungewolites Offnen
* Zentralvermegelung mit gegenseitiger Verriegelung der Schubfacher
. gegansmjgg Varriagelung kann im Bedarfsfall ausgesatzt werden
ung it Ei
. sghubladen mll 1W%Au52ug
mit 7

. m'he\mplﬂma lm. lI] mm starker Schaumstoffeinlage

al

. ebemos sch pulverbeschichtet
* kombinierbar mit Werkstattwagen

Y
(@)

Technische Daten:

Gesamtmaka: B 727 xH 451 x T 460 mm

Schubladeninnenmag: 565 x 395 mm

Gesamttragkraft: 300%kg

Belastbrkeit -

je Schublade: 45k s,‘-l“
Anczahi der mhider | | z2gh MWL
Schubladen Schubladen mit 75 mm |

NUR S0 LANGE
DER VORRAT REICHT

FLIF

, 887.0005 N=Z5

ULTIMATE /ine BLAU/SILBER
Werkstattwagen mit 3-stufigem

Verriegelungskonzept

» gxbrem stabile Stahlblechkonstruktion mit. 1,0 mm Blechstécke - verwindungssteif

+ durch Sicherhsitsabkantung hach belasthar

. ninrhnhn Stand- und Klppsmrufa es Iassl sich immer nur max. eine Schublade offnen

. angemgme Rockwand und Senenwanue mit \[erkantlocmng 2um Anbringen varschiedenar

. Emnhmmzw!mgmﬂndm ungewolites Offnen
» Zentralvennisgelung mit gegensaitiger Verniegelung der Schubfacher
. gegmseitm Verriagelung kann im Bedarfsfall ausgesatst werden
ung mit. Ei
. Sohuhladen mlt 100% Auszug .
mit
. 8us ABS mit n
und Werkzeugaufnahmen
* mit seitlichem Griff
* mit 2 Radern & B 125 mm
« mit 2 Lenkradern & @ 125 mm
mit. Roll- und Orehbramse
* durchgehende Griffleisten aus
Aluminiumlegierung
+ glektrostatisch pulverbeschichtet
« kombinierbar mit Aufsatz

@ ®

Technische Daten: U

Gesamtmabe 8739 xH 1013 x T 460 mm

SchubladeninnenmaB; 565 x 395 mm

Gesamitragkraft: 6000 kg

Belastharkeit

e Schublade: 450 kg
Arczhlcor el gl WSt
Schubladen Schubladen mit 75 mm mit 150 mm

499,90 € 3
m%

ULTIMATE line SCHWARZ/SILBER
Werkstattwagenaufsatz mit 4 Schubladen

* expram stabile Stahiblechkonstruktion mit 1,0 mm Blechstarka - verwindungsstaif
« durch Sicherheitsablantung hoch belastbar
. sa'vrlluhe Stand- und Klpnelel‘ﬁ‘hm 85 Iasstsch immer nur max. eine Schublade ofinen

. mngazngam Rockwand und Emmmmm mit \J’erkantla"mng 2um Anbringen verschiadenar
Zubehorteile
« Einzelverriegelung verhindert ungewolites Offnen
« Zentralvermegelung mit gegensaitiger Verriegelung der Schubfacher
. gegpnsmiqa Verriagelung kann im Bedarfsfall ausgesatzt werden
ung mit. Ei
. Scnublgaden mlt 100% hu&zug
mit T
. Arhmlsplmm mit 10 mm starker Scheumstoffeiniage
* durchgehende Griffisisten aus Aluminiumiegienung
* elektrostatisch pulverbeschichtet
* kombinierbar mit Werkstattwagen

®
@
Technische Daten:
Gesamtmaa: B 727 x H 451 x T 460 mm
Schubladeninnenmafi: 565 x 395 mm
Gesamttraghraft: 300 kg
stharkeit.
e Schublade: 45 kg
Anczahi der przahl der |
‘Schubladen Schubladen mit FSmmI
4 4 |
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PREMIUM-WERKZEUGE

bar und
lappbar, absenk
e verschliefbar

895.0000

BUTLER Werkzeugwagen / Montagewagen,
klappbar, absenkbar und verschlieBbar

» sehr stabile Stahiblechkonstruktion mit 1,0 mm Blechstérie - verwindungssteif

* hohe Standsicherheit

= mit zusétzlicher verschisbbarer Ablage for die mittleren Ablagen (for Kleinteile, Messschieber etc.]
#» mit 4 Trennblechen for die mittienen Ablagen zur Eintailung

# geraumiger Uinterkasten aus Stahiblach

 sbsenkbar

= verschlieBbar durch eingebautes Zylinderschioss

* Saulen abschwenkber auf niedrigste Hohe (630 mml for platzsparenden Transport

® mit Ecken-K; CHT
o Arbeitsplatte aus ABS mit Kisinteilaiachern T REI

* mit zwei seitlich, ergonomischen Handgriffen NUR SO LANBE DER VORRAT

* mit 2 Radern a @ 160 mm -

# mit 2 Lenkradern & @ 75 mm mit Roll- und Drehbremsa ‘m
+ umlaufenda Gummiprofile m

* elektrostatisch pulverbeschichtet -
P |8 MwSt.

@ ¥

' £
Technische Daten: 1 99 ,gu 4
GesamtmaBe: B770xH 1111 x T 385 Lim g "
Ablageninnenmad: 620 x 272 mm b w

Besamttragkraft: 300.0 kg B

Bk Seligenstadter Grund 10 - 12
D- 63150 Heusenstamm
== Deutschland
el : +48 6104 49740
‘Werkzeuge-Maschinen . +49 6104 4874-11
GmbH il:  kstools@kstools.da
www. kstools.com

4 "042146"846001
LL19-260_EUR

Alle Preise zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Mit Erscheinen dieses Prospektes verlieren alle vorangegangenen Preise hiermit ihre Glltigkeit.
Verkauf nur an den Fachhandel. Druckfehler, Irrtomer und technische Anderungen vorbehalten. Preise galtig bis 31.03.2021
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