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WERKZEUGE FÜR MOTORBLOCK-VERSCHRAUBUNGEN

VAG Motorhalter Stecknuss-Satz, extra kurz

• 12-kant
• zur Montage und Demontage des Aluminium-Motorhalters 
(beengte Einbaulage)

• ideal beim Zahnriemenwechsel
• Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit 
Kugelfangrille

• extra kurze Ausführung
• für Handbetätigung
• matt satiniert
• Chrom Vanadium

Anwendungsgebiete: beim Zahnriemenwechsel bei 
Volkswagen Golf IV, Audi, Škoda, Seat etc.

911.1295 2-tlg. VAG Motorhalter Stecknuss-Satz, 
extra kurz 110

bestehend aus:

911.1293 12-kant-Stecknuss, 16,0 mm, L= 30 mm 40

911.1294 12-kant-Stecknuss, 16,0 mm, L= 47,5 mm 67

TX-E-Stecknuss für Mercedes, extra kurz

• TX-E
• Ideal geeignet für diverse Motorverschraubungen
• Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit 
Kugelfangrille

• extra kurze Ausführung
• für Handbetätigung
• matt satiniert
• Chrom Vanadium

Anwendungsgebiete: Motorverschraubungen (z.B. diverse 
Halter, Gehäusedeckel etc.) an Mercedes Diesel-Motoren 642, 
651 und Benzin-Motoren 276, 278, 271

911.1288 E12 22,0 25,0 40

VAG Bit-Stecknuss für Innensechskant-Schrauben, extra 
lang

• Innensechskant mit Kugelkopf
• zum Lösen und Festziehen des OT-Gebers
• Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit 
Kugelfangrille

• sehr lange Ausführung
• für Handbetätigung
• matt satiniert
• Chrom Vanadium

Anwendungsgebiete: VAG-Modelle ab Baujahr 2005, 
4-Zylinder 2.0l Dieselmotoren

911.1598 4,0 11,0 300,0 80

Bit-Stecknuss für Fünfstern-Schrauben mit 
Stirnlochbohrung

• Fünfstern mit Stirnlochbohrung
• Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit 
Kugelfangloch

• für Handbetätigung
• matt satiniert
• Chrom Vanadium

Anwendungsgebiete: Steuergeräte, Lichtmaschine, 
Luftmengenmesser, Außenspiegel, Steckpumpen bei Pumpe-
Leitung-Düsen-System, Türschlossbefestigungsschrauben 
bei Volkswagen, Audi, Ford, Mercedes, Rover, Seat, Škoda, 
Volvo etc.

911.2471 TS8 12,0 25,0 5,0 10

911.1471 TS10 12,0 25,0 6,0 10

911.1472 TS15 12,0 25,0 6,0 10

911.1473 TS20 12,0 25,0 7,0 10

911.1474 TS25 12,0 25,0 7,0 10

911.1475 TS27 12,0 25,0 8,0 10

911.1476 TS30 12,0 25,0 8,0 10

911.1477 TS40 12,0 25,0 9,0 10

Bit-Stecknuss-Satz für Fünfstern-Schrauben mit 
Stirnlochbohrung

• Fünfstern mit Stirnlochbohrung
• Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit 
Kugelfangloch

• für Handbetätigung
• matt satiniert
• Chrom Vanadium
• inklusive Aufsteckschiene

Anwendungsgebiete: Steuergeräte, Lichtmaschine, 
Luftmengenmesser, Außenspiegel, Steckpumpen bei Pumpe-
Leitung-Düsen-System, Türschlossbefestigungsschrauben 
bei Volkswagen, Audi, Ford, Mercedes, Rover, Seat, Škoda, 
Volvo etc.

911.1470 7-tlg. TS10 - TS15 - TS20 - TS25 - TS27 - 
TS30 - TS40 160

CLASSIC Bit für Fünfsternschrauben mit 
Stirnlochbohrung

• Fünfstern mit Stirnlochbohrung
• mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
• für Handbetätigung und Elektroschrauber
• ideal geeignet für Verschraubungen in Handwerk und 
Industrie

• vernickelt
• Spezialstahl

Anwendungsgebiete: Steuergeräte, Lichtmaschine, 
Luftmengenmesser, Außenspiegel, Steckpumpen bei Pumpe-
Leitung-Düsen-System, Türschlossbefestigungsschrauben 
bei Volkswagen, Audi, Ford, Mercedes, Rover, Seat, Škoda, 
Volvo etc.

911.3101 TS10 30,0 1 6

911.3102 TS15 30,0 1 6

911.3103 TS20 30,0 1 6

911.3104 TS25 30,0 1 6

911.3105 TS27 30,0 1 6

911.3106 TS30 30,0 1 8

911.3107 TS40 30,0 1 8

CLASSIC Bit-Satz für Fünfsternschrauben mit 
Stirnlochbohrung

• Fünfstern mit Stirnlochbohrung
• mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
• für Handbetätigung und Elektroschrauber
• ideal geeignet für Verschraubungen in Handwerk und 
Industrie

• vernickelt
• Spezialstahl

Anwendungsgebiete: Steuergeräte, Lichtmaschine, 
Luftmengenmesser, Außenspiegel, Steckpumpen bei Pumpe-
Leitung-Düsen-System, Türschlossbefestigungsschrauben 
bei Volkswagen, Audi, Ford, Mercedes, Rover, Seat, Škoda, 
Volvo etc.

911.1480 8-tlg. TS10 - TS15 - TS20 - TS25 - TS27 - 
TS30 - TS40 50

Fünfstern-Profil-Winkelstiftschlüssel-Satz mit Bohrung

• lange Ausführung
• Bohrung an kurzem und langem Ende
• durchgehend gehärtet
• matt verchromt
• Spezialstahl

Anwendungsgebiete: Steuergeräte, Lichtmaschine, 
Luftmengenmesser, Außenspiegel, Steckpumpen bei Pumpe-
Leitung-Düsen-System, Türschlossbefestigungsschrauben 
bei Volkswagen, Audi, Ford, Mercedes, Rover, Seat, Škoda, 
Volvo etc.

151.2470 9-tlg. TS10 - TS15 - TS20 - TS25 - TS27 - 
TS30 - TS40 - TS45 - TS50 330

ERGOTORQUE® Schraubendreher für TX-Schrauben, 
lang

• mit 1-Komponentengriff
• optimale Drehkraftübertragung
• mit Aufhängeloch
• gehärtete Klinge
• verchromt mit brünierter Spitze
• Klinge aus Chrom Vanadium

911.1670 T15 330,0 250,0 80,0 60

911.1671 T20 343,0 250,0 93,0 60

911.1672 T25 345,0 250,0 95,0 70

911.1673 T30 360,0 250,0 110,0 70

208
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ERGOTORQUEplus T-Griff-TX-Stiftschlüssel, lang

• extra lange Ausführung
• mit 2-Komponentenhandgriff
• durchgehend gehärtet
• Spitze brüniert
• hochglanz verchromt
• Spezialstahl

158.8051 T10 403,0 373,0 80,0 30

158.8052 T15 403,0 373,0 80,0 30

158.8053 T20 403,0 373,0 100,0 40

158.8054 T25 408,0 373,0 100,0 40

158.8055 T27 408,0 373,0 100,0 40

158.8056 T30 408,0 373,0 100,0 45

ERGOTORQUEplus® TX T-Griff-Stiftschlüssel-Satz

• extra lange Ausführung
• mit 2-Komponentenhandgriff
• durchgehend gehärtet
• Spitze brüniert
• hochglanz verchromt
• Spezialstahl

158.8050 6-tlg. T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 375

CHROMEplus® T-Griff RIBE Profil, extra lang

• extra lange Ausführung
• mit 2-Komponenten-Griff
• durchgehend gehärtet
• hochglanz verchromt
• Spezialstahl

Anwendungsgebiete: z.B. Ventildeckel und 
Zündkerzenabdeckung bei Alfa Romeo, Fiat, Lancia etc.

158.5121 M4 280,0 250,0 100

158.5122 M5 280,0 250,0 100

158.5123 M6 280,0 250,0 100

158.5124 M7 280,0 250,0 130

158.5125 M8 280,0 250,0 145

158.5126 M9 280,0 250,0 145

158.5127 M10 290,0 250,0 316

WERKZEUGE FÜR ZYLINDERBLOCK-VERSCHRAUBUNGEN

ERGOTORQUE®precision Drehmomentschlüssel mit 
Drehknopf-Umsteck-Ratschenkopf

• Auslösegenauigkeit: ±3 % Toleranz vom eingestellten 
Skalenwert

• wiederholgenau und präzise bei mindestens 5.000 
Lastwechseln

• für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug
• mit geriffeltem Drehknopf am Umsteckvierkant zum Vorziehen 
von Hand

• Ändern der Betätigungsrichtung erfolgt durch Durchstecken 
des Antriebsvierkantes

• Doppelskala in N•m und lbf•ft Teilung für präzise Einstellung
• inklusive fein teilbarer N·m Mikrometerskala für eine feine und 
präzise Einstellung

• große Sichtfenster mit Lupenfunktion optimiert die 
Ablesbarkeit

• deutlich hör- und fühlbare Drehmomentauslösung durch 
Kurzwegauslösung

• mit robustem 72-Zahn Ratschenmechanismus
• Einstellen des Drehmoments schnell und sicher durch Drehen 
des Handgriffs

• sichere Verriegelungsmöglichkeit am Handgriff
• ergonomischer und handfreundlicher 2-Komponenten-Griff 
mit Weichzone

• Vierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit 
Kugelarretierung

• individuelle Seriennummer zur deutlichen 
Produktidentifikation

• inklusive Zertifikat nach DIN EN ISO 6789:2003 - rückführbar 
auf nationale Normale

516.1412 1/4" 1-25 0,10 0,8 - 18 289,0 35,0 18,0 0,46

516.1422 3/8" 5-50 0,25 4 - 37 350,0 45,0 23,0 0,61

516.1432 1/2" 10-100 0,50 8 - 75 412,0 45,0 23,0 0,91

Drehwinkelmessscheibe

• für den drehwinkelgesteuerten Schraubenanzug
• zur Betätigung mit einem Drehmomentschlüssel
• flexibler Arm  
• Bereich 0° - 360°
• Vierkantantrieb nach DIN 3120 - ISO 1174 mit 
Kugelarretierung

• wahlweise mit Magnetarm oder Krallenarm

516.1195 1/2" 1/2" Magnet 2° 67,0 63,0 480,0 170

516.1196 1/2" 1/2" Kralle 2° 67,0 63,0 538,0 60

Zylinderkopf Bit-Stecknuss für TX-Schrauben, extra lang

• TX
• Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit 
Kugelfangrille

• lange Ausführung
• mit eingepresstem vernickeltem Biteinsatz
• für Handbetätigung
• matt satiniert
• Chrom Vanadium

911.1937 T40 22 140,0 72,0 125

911.1938 T45 22 140,0 72,0 125

911.1939 T50 22 140,0 72,0 125

911.1940 T55 22 140,0 72,0 125

Zylinderkopf Bit-Stecknuss für TX-Schrauben, lang

• TX
• Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit 
Kugelfangrille

• lange Ausführung
• mit eingepresstem vernickeltem Biteinsatz
• für Handbetätigung
• matt satiniert
• Chrom Vanadium

Anwendungsgebiete: z.B. Ford 1.8l Diesel (Turbo), Fiesta, 
Escort, Sierra und Mazda 121 >1996

911.1517 T70 22,0 110,0 72,0 120

Zylinderkopf Bit-Stecknuss für Vielzahn (XZN®)-
Schrauben, lang

• Vielzahn (XZN®)
• zum Lösen und Anziehen von Zylinderkopfschrauben
• Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit 
Kugelfangrille

• lange Ausführung
• mit eingepresstem vernickeltem Biteinsatz
• für Handbetätigung
• matt satiniert
• Chrom Vanadium

Anwendungsgebiete: z.B. Zylinderkopfschrauben an Toyota 
Corolla 1.4l, Yaris 1.0l und VM-Diesel-Motoren (z.B. Chrysler), 
Volkswagen, Audi, Opel etc.

911.1350 M5 22,0 110,0 72,0 120

911.1351 M6 22,0 110,0 72,0 120

911.1352 M8 22,0 110,0 72,0 120

911.1359 M9 22,0 110,0 72,0 120

911.1353 M10 22,0 110,0 72,0 120

911.1354 M12 22,0 110,0 72,0 150

911.1355 M14 22,0 110,0 72,0 180

911.1356 M16 22,0 110,0 72,0 190
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Zylinderkopf Bit-Stecknuss für Vielzahn (XZN®)-
Schrauben, extra lang

• Vielzahn (XZN®)
• zum Lösen und Anziehen von Zylinderkopfschrauben
• durch diese Länge lassen sich selbst tiefsitzende und schwer 
erreichbare Zylinderkopfschrauben problemlos aus- und 
eindrehen

• Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
• extra lange Ausführung
• mit eingepresstem vernickeltem Biteinsatz
• für Handbetätigung
• matt satiniert
• Chrom Vanadium

Anwendungsgebiete: japanische PKW mit Benzin-Motoren, 
z.B. Daihatsu, Toyota etc.

911.1394 M9 22,0 140,0 72

Zylinderkopf Kraft-Bit-Stecknuss für RIBE®-Schrauben, 
extra lang

• für Schrauben mit RIBE® ähnlichem Profil im Bereich 
Zylinderkopf VAG

• Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
• extra lange Ausführung
• für Maschinenbetätigung
• phosphatiert
• Chrom-Molybdän

911.1395 M9 / M10 25,0 128,0 110

Zylinderkopf Kraft-Bit-Stecknuss für RIBE®-Schrauben, 
extra lang

• RIBE®
• Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit 
Kugelfangrille

• extra lange Ausführung
• mit eingepresstem vernickeltem Biteinsatz
• für Handbetätigung
• matt satiniert
• Chrom Vanadium

Anwendungsgebiete: Polydrive-Zylinderkopfschrauben bei 
VAG

515.1281 M10 22,0 165,0 160

Zylinderkopf Bit-Stecknuss für RIBE®-Schrauben, lang

• RIBE® mit Stirnlochbohrung
• Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit 
Kugelfangrille

• lange Ausführung
• mit eingepresstem vernickeltem Biteinsatz
• für Handbetätigung
• matt satiniert
• Chrom Vanadium

911.3951 M5 22,0 110,0 72,0 120

911.3952 M6 22,0 110,0 72,0 120

911.3953 M7 22,0 110,0 72,0 120

911.3954 M8 22,0 110,0 72,0 120

911.3955 M9 22,0 110,0 72,0 130

911.3956 M10 22,0 110,0 72,0 130

911.3957 M12 22,0 110,0 72,0 150

911.3958 M13 22,0 110,0 72,0 180

911.3959 M14 22,0 110,0 72,0 180

Zylinderkopf Bit-Stecknuss-Satz für RIBE®-Schrauben, 
lang

• für RIBE®-Schrauben
• RIBE® -Profil mit Stirnlochbohrung
• Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit 
Kugelfangrille

• lange Ausführung
• mit eingepresstem Biteinsatz
• für Handbetätigung
• matt satiniert
• Chrom Vanadium
• inklusive Aufsteckschiene

Anwendungsgebiete: Fiat Bravo, Brava, Alfa Romeo, Lancia 
Dedra, Tipo, Tempra, Dieselmotoren 1.9 – 2.5l; Opel 1.9l DTH 
(Fiat-Motor), Audi, Seat, Škoda, Volkswagen etc.

911.1630 9-tlg. M5 - M6 - M7 - M8 - M9 - M10 - M12 
- M13 - M14 1,24

Zylinderkopf Surface-Drive Stecknuss, lang

• Spezialprofil (Surface-Drive)
• zum Lösen und Anziehen von Zylinderkopfschrauben
• Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
• lange Ausführung
• für Maschinenbetätigung
• phosphatiert
• Chrom-Molybdän

Anwendungsgebiete: PSA (alle neuen Motoren >2005)

515.1277 13,0 20,5 77,0 120

Zylinderkopf 12-kant-Stecknuss, lang

• 12-kant
• zum Lösen und Anziehen von Zylinderkopfschrauben
• Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
• lange Ausführung
• für Maschinenbetätigung
• phosphatiert
• Chrom-Molybdän

Anwendungsgebiete: Honda, Mitsubishi, Toyota, Suzuki

515.1276 10,0 15,5 130,0 225

Zylinderkopf TX-E Stecknuss, lang

• TX-E
• zum Lösen und Anziehen der TX-E Zylinderkopfschrauben
• mit eingebauter Fangkugel für sicheres Entfernen der Bolzen
• Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit 
Kugelfangrille

• lange Ausführung
• für Handbetätigung
• matt satiniert
• Chrom Vanadium

Anwendungsgebiete: M 42 1.8l, 4-Zylinder-Motor mit 
Vierventiltechnik 318is ab Baujahr 1989, M50 2.0l, 2.5l, 
6-Zylinder mit Vierventiltechnik 5er Serie ab Baujahr 1991, 
Audi V6-Motor, Opel, Mercedes CDI Motoren etc.

911.4451 E10 150,0 260

911.4452 E12 150,0 260

911.4453 E14 150,0 260

911.4454 E16 150,0 260

911.4455 E18 150,0 260

911.4456 E20 150,0 260

Zylinderkopf TX-E Stecknuss-Satz, lang

• TX-E
• zum Lösen und Anziehen der TX-E Zylinderkopfschrauben
• mit eingebauter Fangkugel für sicheres Entfernen der Bolzen
• Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit 
Kugelfangrille

• lange Ausführung
• für Handbetätigung
• matt satiniert
• Chrom Vanadium
• in stabilem Kunststoffkoffer

911.4450 6-tlg. E10 - E12 - E14 - E16 - E18 - E20 1,90

210
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Zylinderkopf 12-kant-Kraft-Stecknuss-Satz, kurz

• 12-kant
• Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
• kurze Ausführung
• für Maschinenbetätigung
• phosphatiert
• Chrom-Molybdän
• in stabilem Kunststoffkoffer

515.0950 10-tlg. 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 
16 - 17 mm 1,65

Zylinderkopf 12-kant-Kraft-Stecknuss-Satz, lang

• 12-kant
• Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
• kurze Ausführung
• für Maschinenbetätigung
• phosphatiert
• Chrom-Molybdän
• in stabilem Kunststoffkoffer

515.0900 13-tlg. 10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 - 
20 - 21 - 22 - 23 - 24 mm 2,80

Zylinderkopf Bit-Stecknuss-Satz für TX PLUS-Schrauben

• ideale Satzzusammenstellung  für TX- und TX Plus 
Schrauben

• mit Außensechskant nach DIN 3126 / ISO 1173 Form C 6,3 
und C 8

• für Handbetätigung und Elektroschrauber
• ideal geeignet für Verschraubungen in Handwerk und 
Industrie

• verstärkte Ausführung
• vernickelt
• Spezialstahl
• in stabilem Kunststoffkoffer

Anwendungen für TX PLUS:
Opel Corsa / Volkswagen Passat / Fiat 1,3 / 1,4 / Toyota / 
Nissan / Renault / Subaru /GM / Ford etc.
z.B.: Schwungscheibe / Zahnriemengehäuse Deckel / 
Allgemein Motor / Getriebe

Anwendungen für Tamper TX:
Volkswagen, Mercedes (PKW+NFZ Actros/Atego), Audi, 
Bosch, MAN, Ford, Opel, John Deere etc.
z.B.: Steckpumpen von Pumpe-Leitung-Düsen-Systemen, 
Luftmassenmesser, Steuergerät Wegfahrsperre EWS3 / 
Einspritzpumpen / Lichtmaschinen etc.

911.3120 22-tlg. TX PLUS Steckschlüssel-Satz 432

bestehend aus:

911.3101 1/4" CLASSIC Bit für Fünfstern, Bohrung, 
TS10 6

911.3102 1/4" CLASSIC Bit für Fünfstern, Bohrung, 
TS15 6

911.3103 1/4" CLASSIC Bit für Fünfstern, Bohrung, 
TS20 6

911.3104 1/4" CLASSIC Bit für Fünfstern, Bohrung, 
TS25 6

911.3106 1/4" CLASSIC Bit für Fünfstern, Bohrung, 
TS30 8

911.3240 1/4" CLASSIC TX PLUS Bit, 30mm, IP10 5

911.3241 1/4" CLASSIC TX PLUS Bit, 30mm, IP15 6

911.3242 1/4" CLASSIC TX PLUS Bit, 30mm, IP20 5

911.3243 1/4" CLASSIC TX PLUS Bit, 30mm, IP25 5

911.3244 1/4" CLASSIC TX PLUS Bit, 30mm, IP30 5

911.3260 10mm CLASSIC TX PLUS Bit, 30mm, IP40 13

911.3261 10mm CLASSIC TX PLUS Bit, 30mm, IP45 14

911.3262 10mm CLASSIC TX PLUS Bit, 30mm, IP50 16

911.3263 10 mm CLASSIC TX PLUS Bit, IP55 20

911.3264 10 mm CLASSIC TX PLUS Bit, IP60 25

911.4327 1/4" Bit-Adapter-Stecknuss, mit Spannring 10

911.4311 3/8" Bit-Adapter-Stecknuss, für Bits 10mm 30

911.3121 10 mm CLASSIC Bit für Fünfstern, Bohrung, 
TS40 40

911.3122 10 mm CLASSIC Bit für Fünfstern, Bohrung, 
TS45 40

911.3123 10 mm CLASSIC Bit für Fünfstern, Bohrung, 
TS50 40

911.3124 10 mm CLASSIC Bit für Fünfstern, Bohrung, 
TS55 40

911.3125 10 mm CLASSIC Bit für Fünfstern, Bohrung, 
TS60 40

Zylinderkopf Kraft-Bit-Stecknuss-Satz für RIBE®-
Schrauben

• ideale Satzzusammenstellung für RIBE®-Schrauben
• mit Außensechskant nach DIN 3126 / ISO 1173 Form C 8
• für Handbetätigung, Elektroschrauber und Schlagschrauber
• ideal geeignet für Verschraubungen in Handwerk und 
Industrie

• verstärkte Ausführung
• präzise Anordnung der gängigsten 5/16" RIBE®-Bits
• phosphatiert
• Spezialstahl
• in stabilem Kunststoffkoffer

911.4306 14-tlg. CLASSIC Bit-Satz 820

1 x                1/2“

6 x         M5 - M6 - M7 - M8 - M10 - M12

7 x  M7 - M8 - M9 - M10 - M12 - M13 
M14

Zylinderkopf-Schrauben-Steckschlüssel-Satz

• Sortiment aller gängigen Einsätze für Zylinderkopfschrauben
• fachgerechte und schnelle Motorreparatur
• Chrom Vanadium
• in stabilem Kunststoffkoffer

Anwendungsgebiete: Audi, Seat, Škoda, Volkswagen ab 
Baujahr 1996, Mercedes 6/8/12-Zylindermotoren, Opel, Ford, 
Japanische Modelle, Renault, Opel (V6) sowie BMW ab 
Baujahr 1990

911.4460 11-tlg. Zylinderkopf-Schrauben-
Steckschlüssel-Satz 1,51

bestehend aus:

911.4452 1/2" TX-E-Stecknuss, lang, E12 260

911.4453 1/2" TX-E-Stecknuss, lang, E14 260

911.1940 1/2" Bit-Stecknuss TX, T55, 140mm 125

911.1942 1/2" Bit-Stecknuss TX, T70, 140mm 125

911.1359 1/2" Bit-Stecknuss XZN, M9, 110 mm 120

911.1970 1/2" Bit-Stecknuss XZN, M10, 140 mm 125

911.1972 1/2" Bit-Stecknuss XZN, M12, 140 mm 125

911.1995 1/2" Bit-Stecknuss für RIBE®-Schrauben, 
M12, 110 mm 175

911.1996 1/2" Bit-Stecknuss für RIBE®-Schrauben, 
M13, 110 mm 175

911.1997 1/2" Bit-Stecknuss für RIBE®-Schrauben, 
M14, 110 mm 175

911.1395 1/2" Kraft-Bit-Stecknuss für RIBE-
Schrauben, XL 110
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Zylinderkopf-Schrauben-Steckschlüssel-Satz

• matt satiniert
• Chrom Vanadium
• in stabilem Kunststoffkoffer

Anwendungsgebiete: Zylinderkopfschrauben, 
Luftmengenmesser, Ölablassschrauben, Getriebeölschraube, 
Airbag, Bremssattel etc.

911.4500 38-tlg. Bit-Stecknuss-Satz 6,50

bestehend aus:

911.1701 1/4" Bit-Stecknuss, Fünfstern mit 
Stirnlochbohrung, TS10 10

911.1702 1/4" Bit-Stecknuss, Fünfstern mit 
Stirnlochbohrung, TS15 10

911.1703 1/4" Bit-Stecknuss, Fünfstern mit 
Stirnlochbohrung, TS20 10

911.1704 1/4" Bit-Stecknuss, Fünfstern mit 
Stirnlochbohrung, TS25 10

911.1705 1/4" Bit-Stecknuss, Fünfstern mit 
Stirnlochbohrung, TS27 10

911.1706 1/4" Bit-Stecknuss, Fünfstern mit 
Stirnlochbohrung, TS30 10

911.1707 1/4" Bit-Stecknuss, Fünfstern mit 
Stirnlochbohrung, TS40 10

911.1708 1/4" Bit-Stecknuss, Fünfstern mit 
Stirnlochbohrung, TS45 10

911.1709 1/4" Bit-Stecknuss, Fünfstern mit 
Stirnlochbohrung, TS50 10

911.1314 1/2" Bit-Stecknuss Innensechskant, kurz, 
14mm 120

911.1317 1/2" Bit-Stecknuss Innensechskant, kurz, 
17mm 150

911.1319 1/2" Bit-Stecknuss Innensechskant, kurz, 
19mm 200

911.1322 1/2" Bit-Stecknuss Innensechskant, kurz, 
22mm 200

911.1324 1/2" Bit-Stecknuss Innensechskant, kurz, 
24mm 200

911.1348 1/2" Bit-Stecknuss XZN mit 
Stirnlochbohrung, M16, 55 mm 140

911.0954 1/2" Kraft-Bit-Stecknuss Vielzahn (XZN), 
75mm, M18 146

911.1925 1/2" Bit-Stecknuss für RIBE-Schrauben, 
M9, 110mm 165

911.1359 1/2" Bit-Stecknuss XZN, M9, 110 mm 120

911.1356 1/2" Bit-Stecknuss XZN, M16, 110 mm 190

911.1632 1/2" Bit-Stecknuss TX mit Stirnlochbohrung, 
lang,TB80 125

911.1960 1/2" Bit-Stecknuss Innensechskant, 10mm, 
240mm 90

911.1961 1/2" Bit-Stecknuss Innensechskant, lang, 
11mm 100

911.1963 1/2" Bit-Stecknuss Innensechskant, lang, 
13mm 100

911.1937 1/2" Bit-Stecknuss TX, T40, 140mm 125

911.1938 1/2" Abgassregel-Ventil-Stecknuss für Opel, 
140mm, T45 125

911.1939 1/2" Bit-Stecknuss TX, T50, 140mm 125

911.1940 1/2" Bit-Stecknuss TX, T55, 140mm 125

911.1941 1/2" Bit-Stecknuss TX, T60, 140mm 125

911.1942 1/2" Bit-Stecknuss TX, T70, 140mm 125

bestehend aus:

911.1970 1/2" Bit-Stecknuss XZN, M10, 140 mm 125

911.1972 1/2" Bit-Stecknuss XZN, M12, 140 mm 125

911.1974 1/2" Bit-Stecknuss XZN, M14, 140 mm 125

911.1685 1/2" Bit-Stecknuss Innensechskant mit 
Kugelkopf, 5mm, 160mm 125

911.1327-
240

1/2" Bit-Stecknuss Innensechskant, 7mm, 
240mm 185

911.1993 1/2" Bit-Stecknuss für RIBE-Schrauben, 
M7, 240mm 175

911.1994 1/2" Bit-Stecknuss für RIBE-Schrauben, 
M8, 240 mm 175

911.1980 1/2" Bit-Stecknuss für RIBE-Schrauben, 
M10, 240mm 175

911.1624-
300

1/2" Bit-Stecknuss TX mit Bohrung, 300mm, 
TB30 125

Zylinderkopf Bit-Stecknuss-Satz für RIBE®-Schrauben

• ideal Zusammenstellung für die gängigsten RIBE®-
Zylinderkopfschrauben

• Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit 
Kugelfangrille

• kurze und lange Ausführung
• mit eingepresstem Biteinsatz
• für Handbetätigung
• matt satiniert
• Chrom Vanadium
• in stabilem Kunststoffkoffer

Anwendungsgebiete: Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Opel, Audi, 
Seat, Škoda, Volkswagen etc.

911.4530 32-tlg. RIBE® Bit-Stecknuss-Satz 5,46

bestehend aus:

911.4511 Bit-Stecknuss für RIBE®-Schrauben, M5, 
Länge 55 mm 32

911.4512 Bit-Stecknuss für RIBE®-Schrauben, M6, 
Länge 55 mm 34

911.4513 Bit-Stecknuss für RIBE®-Schrauben, M7, 
Länge 55 mm 35

911.4514 Bit-Stecknuss für RIBE®-Schrauben, M8, 
Länge 55 mm 35

911.4515 Bit-Stecknuss für RIBE®-Schrauben, M9, 
Länge 55 mm 36

911.4516 Bit-Stecknuss für RIBE®-Schrauben, M10, 
Länge 55 mm 37

911.4517 Bit-Stecknuss für RIBE®-Schrauben, M12, 
Länge 55 mm 39

911.4518 Bit-Stecknuss für RIBE®-Schrauben, M13, 
Länge 55 mm 39

911.4519 Bit-Stecknuss für RIBE®-Schrauben, M14, 
Länge 55 mm 40

911.1921 1/2" Bit-Stecknuss für RIBE®-Schrauben, 
M5, 110 mm 160

911.1922 1/2" Bit-Stecknuss für RIBE®-Schrauben, 
M6, 110 mm 160

911.1923 1/2" Bit-Stecknuss für RIBE®-Schrauben, 
M7, 110 mm 160

911.1924 1/2" Bit-Stecknuss für RIBE®-Schrauben, 
M8, 110 mm 165

911.1925 1/2" Bit-Stecknuss für RIBE®-Schrauben, 
M9, 110mm 165

911.1926 1/2" Bit-Stecknuss für RIBE®-Schrauben, 
M10, 110 mm 165

911.1995 1/2" Bit-Stecknuss für RIBE®-Schrauben, 
M12, 110 mm 175

911.1996 1/2" Bit-Stecknuss für RIBE®-Schrauben, 
M13, 110 mm 175

911.1997 1/2" Bit-Stecknuss für RIBE®-Schrauben, 
M14, 110 mm 175

bestehend aus:

911.4521 Bit-Stecknuss für RIBE®-Schrauben, M8, 
Länge 140 mm 130

911.4522 Bit-Stecknuss für RIBE®-Schrauben, M9, 
Länge 140 mm 131

911.1980 1/2" Bit-Stecknuss für RIBE-Schrauben, 
M10, 240mm 175

911.4506 Bit-Stecknuss für RIBE®-Schrauben, M10,3, 
Länge 140 mm 132

911.4523 Bit-Stecknuss für RIBE®-Schrauben, M12, 
Länge 140 mm 163

911.4524 Bit-Stecknuss für RIBE®-Schrauben, M13, 
Länge 140 mm 202

911.4525 Bit-Stecknuss für RIBE®-Schrauben, M14, 
Länge 140 mm 205

911.4508 Bit-Stecknuss für RIBE®-Schrauben, M8, 
Länge 200 mm 175

911.4526 Bit-Stecknuss für RIBE®-Schrauben, M9, 
Länge 200 mm 175

911.4509 Bit-Stecknuss für RIBE®-Schrauben, M10, 
Länge 200 mm 175

911.4507 Bit-Stecknuss für RIBE®-Schrauben, M10,3, 
Länge 200 mm 175

911.4528 Bit-Stecknuss für RIBE®-Schrauben, M12, 
Länge 200 mm 220

911.4529 Bit-Stecknuss für RIBE®-Schrauben, M13, 
Länge 200 mm 280

911.4531 Bit-Stecknuss für RIBE®-Schrauben, M14, 
Länge 200 mm 285

Zylinderkopf Bit-Stecknuss-Satz für Vielzahn (XZN®)-
Schrauben

• Vielzahn (XZN®)
• ideal geeignet für die gängigsten Zylinderkopfschrauben
• matt satiniert
• Chrome Vanadium
• in stabilem Kunststoffkoffer

911.1635 26-tlg. XZN® Steckschlüssel-Satz 4,46

bestehend aus:

911.1340 1/2" Bit-Stecknuss XZN, M5, 55 mm 80

911.1341 1/2" Bit-Stecknuss XZN, M6, 55 mm 80

911.1342 1/2" Bit-Stecknuss XZN, M8, 55 mm 90

911.1313 1/2" Bit-Stecknuss XZN, M9, 55 mm 95

911.1343 1/2" Bit-Stecknuss XZN, M10, 55 mm 100

911.1344 1/2" Bit-Stecknuss XZN, M12, 55 mm 100

911.1345 1/2" Bit-Stecknuss XZN, M14, 55 mm 110

911.1346 1/2" Bit-Stecknuss XZN, M16, 55 mm 140

911.1350 1/2" Bit-Stecknuss XZN, M5, 110 mm 120

911.1351 1/2" Bit-Stecknuss XZN, M6, 110 mm 120

911.1352 1/2" Bit-Stecknuss XZN, M8, 110 mm 120

911.1359 1/2" Bit-Stecknuss XZN, M9, 110 mm 120

911.1353 1/2" Bit-Stecknuss XZN, M10, 110 mm 120

911.1354 1/2" Bit-Stecknuss XZN, M12, 110 mm 150

911.1355 1/2" Bit-Stecknuss XZN, M14, 110 mm 180

911.1391 Bit-Stecknuss XZN®, M5, Länge 140 mm 67

911.1392 Bit-Stecknuss XZN®, M6, Länge 140 mm 68

911.1393 Bit-Stecknuss XZN®, M8, Länge 140 mm 71

911.1394 Bit-Stecknuss XZN®, M9, Länge 140 mm 72

911.1970 1/2" Bit-Stecknuss XZN, M10, 140 mm 125

911.1972 1/2" Bit-Stecknuss XZN, M12, 140 mm 125

911.1974 1/2" Bit-Stecknuss XZN, M14, 140 mm 125

911.1593 Bit-Stecknuss XZN®, M8, Länge 200 mm 70

911.1594 Bit-Stecknuss XZN®, M10, Länge 200 mm 71

911.1596 Bit-Stecknuss XZN®, M12, Länge 200 mm 110

911.1597 Bit-Stecknuss XZN®, M14, Länge 200 mm 160
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SCHWINGUNGSDÄMPFER-WERKZEUGE

BMW Schwingungsdämpfer-Halteschlüssel-Satz

• zum Gegenhalten der Kurbelwelle beim Lösen und Anziehen 
der Kurbelwellen-Zentralschraube

• verhindert ein Abrutschen beim Gegenhalten
• mit auswechselbaren und passgenauen Führungshülsen (Ø 
57,0 / 59,5 / 60,5 mm)

• geringer Kraftaufwand durch extra langen Hebel
• matt satiniert
• Chrom Vanadium

Anwendungsgebiete: bei Arbeiten am Steuertrieb 
der BMW M47 TU / TU2 Motoren mit alter und neuer 
Schwingungsdämpfer Ausführung

911.1720 5-tlg. BMW Schwingungsdämpfer-
Halteschlüssel-Satz 4,60

bestehend aus:

911.1721 Aufsteckrohr, 1000 mm 1900

911.1722 Schwingungsdämpfer-Halteschlüsseleinsatz, 
22,0 mm 1400

911.1723 Führungshülse, ∅ 57,0 mm 380

911.1724 Führungshülse, ∅ 59,5 mm 440

911.1725 Führungshülse, ∅ 60,5 mm 480

VAG Riemenscheiben-Gegenhalte-Schlüssel

• für die professionelle Motor-Instandsetzung
• einfache Montage und Demontage der Kurbelwellen-
Riemenscheibe bzw. Schwingungsdämpfer

• spezielles Profil ermöglicht das Gegenhalten beim Lösen oder 
Festziehen der Kurbelwellen-Zentralschraube

• Hebelverlängerungsmöglichkeit durch 3/4“ Innenvierkant
• sehr hohe Passgenauigkeit

Anwendungsgebiete: VAG Konzernfahrzeuge mit 2,4 
Motoren, insbesondere Volkswagen T2, T3 , T4 Transporter, 
LT , Golf , Passat und Audi (Motorcode: AAB, AJA, ADG, ABL, 
1X, 1Y, 1W, 1V, CS, CW, KY, JR, JX, JD, JP, 1Z, AAT, AEL, 
AAZ, AHU, AFN, AEY, AVG, ALE, AFF, AHH, ACV, AHY, AJT, 
AUF, AXG, AXL, AYC)

Bitte führen Sie auf www.timingtools.de eine aktualisierte 
Prüfung auf Ihre spezifischen Fahrzeugdaten durch!

400.9042 VAG 714

SERVICESTÄNDER UND TEILEABLAGEN

Zylinderkopf-Serviceständer

• geeignet für alle gängigen Zylinderköpfe
• besonders für Motoren mit oben liegender Nockenwelle
• beschädigungsfreies Arbeiten an Zylinderköpfen
• Spezialstahl

150.1170 150.1171 150.1172 4,20

Teileablage für Zylinderkopf-Komponenten

• ideale Organisationshilfe zur systematischen Kleinteileablage 
der Zylinderkopf-Komponenten

• geeignet für alle Zylinderköpfe
• verlustloses Arbeiten an Zylinderköpfen
• aus stabilem Kunststoff

150.1173 404,0 450,0 230,0 1,70

GLEITSCHIENENBOLZEN-ABZIEH-WERKZEUGE

Abzieher-Satz für Gleitschienenbolzen

• ermöglicht einfaches Abziehen für Kettengleitschienenbolzen
• für eine Reparatur ohne Kühlerausbau
• inklusive Zugbolzen und Adapterschraube
• Spezialstahl

Anwendungsgebiete: für Kettengleitschienenbolzen bei 
Mercedes, BMW etc.

700.1135 5-tlg. Abzieher-Satz für 
Gleitschienenbolzen 580

bestehend aus:

700.1136 Grundgerät Abzieher 520

700.1137 Zugbolzen M8 x 30 mm 5

700.1138 Zugbolzen M6 x 60 mm 20

700.1139 Zugbolzen M8 x 60 mm 20

700.1141 Adapterscheibe 15

FÜHRUNGSHÜLSEN INNEN-AUSZIEHER

Führungshülsen Innen-Auszieher-Satz für Motoren und 
Getriebe

• beschädigungsfreies Herausziehen und Einschlagen von 
Führungshülsen an Motoren und Getrieben

• verhindert Beschädigung der Führungshülsen durch 
eventuellen Einsatz von Zangen oder Hammer

• geschlitzter Schaft
• hohe Zeit- und Kostenersparnis
• universal einsetzbar
• Spezialstahl
• in stabilem Kunststoffkoffer

700.1520 7-tlg. Führungshülsen Innen-Auszieher-
Satz für Motoren und Getriebe 2,40

bestehend aus:

700.1521 Schlaghammer M8x1,25 1320

700.1522 Spannzange für Innen-Ø 5 mm 80

700.1523 Spannzange für Innen-Ø 6 mm 80

700.1524 Spannzange für Innen-Ø 7 mm 80

700.1525 Spannzange für Innen-Ø 8 mm 80

700.1526 Spannzange für Innen-Ø 9 mm 80

700.1527 Spannzange für Innen-Ø 10 mm 80

AUSDREHER UND SPIRAL-PROFIL-STECKNÜSSE

Knetmetall Quicksteel

• optimale Klebekraft
• ermöglicht dauerhafte Reparatur
• mechanische Bearbeitung nach dem Aushärten möglich
• bereits nach 15 Minuten fest
• härtet nach 60 Minuten vollständig aus
• einsetzbar auch unter Wasser
• temperaturbeständig bis 260°C
• ca. drei Jahre Verwendungsdauer
• resistent gegen Öl, Diesel, Benzin und Batteriesäure

Anwendungsgebiete: Metall, Glas, Kunststoff, Keramik, Holz, 
Beton, glasfaserverstärkter Kunststoff etc.

500.1015 Knetmetall Quicksteel 80
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Screw-Grab Schraubhilfe

• erhöht die Haftreibung um über 400%
• rückstandsfrei abwaschbar und ungiftig
• sofortige Wirkung ohne Wartezeit
• anwendbar für alle Schraubenköpfe
• unbegrenzt lagerfähig

Anwendungsgebiete: bei rundgedrehten Schraubenköpfen

500.1010 15 ml 250

Stehbolzen-Ausdreher

• zum Aus- und Eindrehen von Stehbolzen
• Rechts- / Links-Spannfunktion
• auch für überlange Stehbolzen geeignet
• Spezialstahl

670.0231 5 - 15 120 19 mm 360

670.0232 10 - 19 120 19 mm 400

670.0233 18 - 28 120 19 mm 450

Stehbolzen-Ausdreher

• zum Aus- und Eindrehen von Stehbolzen
• Rechts- / Links-Spannfunktion
• auch für überlange Stehbolzen geeignet
• Spezialstahl

670.0241 5 - 20 120 19 mm 400

Stehbolzen-Ausdreher

• Vierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit 
Kugelarretierung

• mit Außensechskantantrieb 21,0 mm
• mit Rechts- und Linksspannfunktion
• sicherer Halt durch je 3 Rollwalzen
• Ein- und Ausdrehen ohne umständliches Verkontern zweier 
Muttern auf dem Bolzen

• auch für überlange Stehbolzen geeignet - da durchgehend 
gebohrt

• hochglanz verchromt
• Chrom Vanadium

152.1005 M5 150

152.1006 M6 160

152.1007 M7 160

152.1008 M8 170

152.1010 M10 180

152.1012 M12 200

152.1014 M14 200

152.1016 M16 303

152.1018 M18 838

152.1002 M20 818

152.1003 M22 748

152.1004 M24 728

152.1029 M30 1677

Stehbolzen-Ausdreher-Satz

• Vierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit 
Kugelarretierung

• mit Außensechskantantrieb 21,0 mm
• mit Rechts- und Linksspannfunktion
• sicherer Halt durch je 3 Rollwalzen
• Ein- und Ausdrehen ohne umständliches Verkontern zweier 
Muttern auf dem Bolzen

• auch für überlange Stehbolzen geeignet - da durchgehend 
gebohrt

• hochglanz verchromt
• Chrom Vanadium
• in stabilem Kunststoffkoffer

152.1100 4-tlg. M6 - M8 - M10 - M12 790

Stehbolzen-Ausdreher-Satz

• Vierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit 
Kugelarretierung

• mit Außensechskantantrieb 21,0 mm
• mit Rechts- und Linksspannfunktion
• sicherer Halt durch je 3 Rollwalzen
• Ein- und Ausdrehen ohne umständliches Verkontern zweier 
Muttern auf dem Bolzen

• auch für überlange Stehbolzen geeignet - da durchgehend 
gebohrt

• hochglanz verchromt
• Chrom Vanadium
• in stabilem Kunststoffkoffer

152.1101 7-tlg. M5 - M6 - M7 - M8 - M10 - M12 
- M14 1,50

Spiral-Schrauben- und Bolzenausdreher

• extra kurze Ausführung
• mit Außensechskantantrieb 13,0 mm
• leicht konisch zulaufende Spirale
• anwendbar auch für abgerissene Schrauben und Stehbolzen
• Kontereffekt und Aufspreizbegrenzung durch Bund gewährt
• Spezialstahl

Anwendungsgebiete: Innensechskant Bremse + 
Wasserpumpe, Vielzahn Antriebswelle etc.

150.1371 1/8" 36,0 20

150.1373 3/16" 36,0 20

150.1375 1/4" 36,0 20

150.1379 3/8" 36,0 20

150.1381 1/2" 36,0 20

150.1386 3 mm 36,0 20

150.1387 4 mm 36,0 20

150.1388 5 mm 36,0 20

150.1389 5,5 mm 36,0 30

150.1390 6 mm 36,0 30

150.1391 8 mm 36,0 30

150.1392 10 mm 36,0 30

150.1393 11 mm 36,0 30

150.1394 12 mm 36,0 40

150.1395 14 mm 36,0 40
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Spiral-Schrauben- und Bolzenausdreher-Satz

•  extra kurze Ausführung
•  mit Außensechskantantrieb 13,0 mm
•  leicht konisch zulaufende Spirale
•  anwendbar auch für abgerissene Schrauben und Stehbolzen
•  Kontereffekt und Aufspreizbegrenzung durch Bund gewährt
•  Spezialstahl
•  in stabilem Kunststoffkoffer

Anwendungsgebiete: Innensechskant Bremse + 
Wasserpumpe, Vielzahn Antriebswelle etc.

150.1385 15-tlg. Spiral-Schrauben- und 
Bolzenausdreher-Satz 520

bestehend aus:

150.1371 Ausdreher, 1/8“ 20

150.1373 Ausdreher, 3/16“ 20

150.1375 Ausdreher, 1/4“ 20

150.1379 Ausdreher, 3/8“ 20

150.1381 Ausdreher, 1/2“ 20

150.1386 Ausdreher, 3mm 20

150.1387 Ausdreher, 4mm 20

150.1388 Ausdreher, 5mm 20

150.1389 Ausdreher, 5,5mm 30

150.1390 Ausdreher, 6mm 30

150.1391 Ausdreher, 8mm 30

150.1392 Ausdreher, 10mm 30

150.1393 Ausdreher, 11mm 30

150.1394 Ausdreher, 12mm 40

150.1395 Ausdreher, 14mm 40

Stehbolzen Aus- und Eindrehwerkzeug-Satz

• zum Aus- und Eindrehen von Stehbolzen
• mit Außensechskantantrieb 17,0 und 19,0 mm
• besonders flache und kompakte Ausführung
• Rechts- / Links-Spannfunktion
• auch für überlange Stehbolzen geeignet
• Spezialstahl
• in stabilem Kunststoffkoffer

670.0255 12-tlg. Stehbolzen Aus- und 
Eindrehwerkzeug-Satz 544

bestehend aus:

670.0256 Ausbauhülse, 2-tlg. M10 x 1,5 60

670.0257 Ausbauhülse, 2-tlg. M10 x 1,25 60

670.0258 Ausbauhülse, 2-tlg. M8 x 1,25 40

670.0259 Ausbauhülse, 2-tlg. M6 x 1,0 60

670.0263 Einbauhülse, M10 x 1,5 40

670.0264 Einbauhülse, M10 x 1,25 40

670.0266 Einbauhülse, M8 x 1,25 40

670.0267 Einbauhülse, M6 x 1,0 40

Schrauben-Ausdreher-Satz

• für Schrauben von M3 - M18
• ermöglicht das Ausdrehen von abgerissenen Schrauben und 
Bolzen

• konisch zulaufende Spirale
• in stabiler Kunststoffbox

150.1330 6-tlg. M3-M6 - M6-M8 - M8-M11 - 
M11-M14 - M14-M18 - M18-M24 250

Spiral-Profil-Steckmutter

• besonders flache und kompakte Ausführung
• verjüngendes Spezialprofil mit aggressiven Spiralnuten
• kraftschlüssige Verbindung zwischen Stecknuss und Kopf
• Antrieb wahlweise über Stecknuss oder Ringschlüssel
• phosphatiert
• Chrom-Molybdän

913.3881 M8 16,0 10

913.3882 M10 16,0 10

913.3883 M11 18,0 10

913.3884 M12 19,0 10

913.3885 M13 19,0 20

913.3886 M14 21,0 20

913.3887 M15 23,0 20

913.3888 M16 24,0 30

913.3889 M17 26,0 40

913.3890 M19 27,0 40

Spiral-Profil-Steckmuttern-Satz

• zum Lösen und Herausdrehen von festsitzenden Bolzen und 
Muttern mit beschädigten „rundgedrehten" Gewinden oder 
Köpfen

• spezielles, linksdrehendes Schneidgewinde mit 6 konisch 
zulaufenden Schneiden

• besonders flache und kompakte Ausführung
• Antrieb kann wahlweise mit Stecknuss, Ring- oder 
Maulschlüssel erfolgen

• in stabilem Kunststoffkoffer

913.3880 10-tlg. M8 - M10 - M11 - M12 - M13 - M14 - 
M15 - M16 - M17 - M19 300

Spiral-Profil-Kraft-Stecknuss

• Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit 
Kugelfangrille

• verjüngendes Spezialprofil mit aggressiven Spiralnuten
• zum Ausdrehen von Schrauben mit rund gedrehten Köpfen
• kraftschlüssige Verbindung zwischen Stecknuss und Kopf
• phosphatiert
• Chrom-Molybdän

913.1473 6,0 17,0 32,0 40

913.1408 8,0 17,0 32,0 40

913.1410 10,0 17,0 32,0 40

913.1470 11,0 17,0 32,0 40

913.1412 12,0 17,0 32,0 40

913.1413 13,0 19,0 32,0 40

Spiral-Profil-Stecknuss-Satz

• Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit 
Kugelfangrille

• verjüngendes Spezialprofil mit aggressiven Spiralnuten
• zum Ausdrehen von Schrauben mit rund gedrehten Köpfen
• kraftschlüssige Verbindung zwischen Stecknuss und Kopf
• phosphatiert
• Chrom-Molybdän
• Inklusive Aufsteckschiene

913.1450 4-tlg. Spiral-Profil-Stecknuss-Satz 200

Spiral-Profil-Kraft-Stecknuss

• Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit 
Kugelfangrille

• verjüngendes Spezialprofil mit aggressiven Spiralnuten
• zum Ausdrehen von Schrauben mit rund gedrehten Köpfen
• kraftschlüssige Verbindung zwischen Stecknuss und Kopf
• phosphatiert
• Chrom-Molybdän

913.3860 10,0 15,0 34,0 30

913.3861 11,0 16,0 34,0 30

913.3862 12,0 18,0 34,0 40

913.3863 13,0 18,5 34,0 40

913.3864 14,0 20,5 34,0 40

913.3865 15,0 22,0 34,0 60

913.3866 16,0 22,5 34,0 60

913.3867 17,0 24,5 34,0 70

913.3868 18,0 26,0 34,0 80

913.3869 19,0 27,0 34,0 80

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

i

GD_KP_$KT-K14-$KP-AUTO-ZYLINDERKOPF_#SALL_#APR_#V1.indb   215 03.03.2015   08:39:07



216

Spiral-Profil-Kraft-Stecknuss

• Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit 
Kugelfangrille

• verjüngendes Spezialprofil mit aggressiven Spiralnuten
• zum Ausdrehen von Schrauben mit rund gedrehten Köpfen
• kraftschlüssige Verbindung zwischen Stecknuss und Kopf
• phosphatiert
• Chrom-Molybdän

913.1469 12,0 34,0 40

913.1468 13,0 34,0 50

913.1467 14,0 34,0 70

913.1466 15,0 34,0 70

913.1465 17,0 34,0 70

913.1464 19,0 34,0 90

913.1249 19,0 50,0 135

913.1250 20,0 50,0 145

913.1463 21,0 34,0 90

913.1252 22,0 50,0 145

913.1253 23,0 50,0 145

913.1462 24,0 34,0 110

913.1255 25,0 50,0 145

913.1461 27,0 34,0 110

Spiral-Profil-Stecknuss-Satz

• Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit 
Kugelfangrille

• verjüngendes Spezialprofil mit aggressiven Spiralnuten
• zum Ausdrehen von Schrauben mit rund gedrehten Köpfen
• kraftschlüssige Verbindung zwischen Stecknuss und Kopf
• phosphatiert
• Chrom-Molybdän
• inklusive Aufsteckschiene

913.3850 4-tlg. Spiral-Profil-Stecknuss-Satz 200

bestehend aus:

913.3858 3/8“ Spiral-Profil-Stecknuss, 8mm 30

913.3860 3/8“ Spiral-Profil-Kraft-Stecknuss, 10mm 30

913.3862 3/8“ Spiral-Profil-Kraft-Stecknuss, 12mm 40

913.3863 3/8“ Spiral-Profil-Kraft-Stecknuss, 13mm 40

Spiral-Profil-Kraft-Stecknuss-Satz

• Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit 
Kugelfangrille

• verjüngendes Spezialprofil mit aggressiven Spiralnuten
• zum Ausdrehen von Schrauben mit rund gedrehten Köpfen
• kraftschlüssige Verbindung zwischen Stecknuss und Kopf
• mit Austreiberdorn
• phosphatiert
• Chrom-Molybdän
• in stabilem Kunststoffkoffer

913.3855 10-tlg. Spiral-Profil-Kraft-Stecknuss-Satz 660

bestehend aus:

913.3860 3/8“ Spiral-Profil-Kraft-Stecknuss, 10mm 30

913.3861 3/8“ Spiral-Profil-Kraft-Stecknuss, 11mm 30

913.3862 3/8“ Spiral-Profil-Kraft-Stecknuss, 12mm 40

913.3863 3/8“ Spiral-Profil-Kraft-Stecknuss, 13mm 40

913.3864 3/8“ Spiral-Profil-Kraft-Stecknuss, 14mm 40

913.3865 3/8“ Spiral-Profil-Kraft-Stecknuss, 15mm 60

913.3866 3/8“ Spiral-Profil-Kraft-Stecknuss, 16mm 60

913.3867 3/8“ Spiral-Profil-Kraft-Stecknuss, 17mm 70

913.3869 3/8“ Spiral-Profil-Kraft-Stecknuss, 19mm 80

913.3870 3/8“ Austreibdorn, für 913.3855 30

Spiral-Profil-Kraft-Stecknuss-Satz

• Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit 
Kugelfangrille

• verjüngendes Spezialprofil mit aggressiven Spiralnuten
• zum Ausdrehen von Schrauben mit rund gedrehten Köpfen
• kraftschlüssige Verbindung zwischen Stecknuss und Kopf
• mit Austreiberdorn
• phosphatiert
• Chrom-Molybdän
• in stabilem Kunststoffkoffer

913.1460 15-tlg. Spiral-Profil-Kraft-Stecknuss-Satz 1,10

8 x                       1/2“: 13 - 14 - 15 - 17 - 19 - 21 - 24 - 27 mm

5 x                  1/4“: 6 - 8 - 10 - 11 - 12 mm

2 x               1/4“

MUTTERNSPRENGER

Mechanischer Mutternsprenger

• zum Aufsprengen festsitzender und überdrehter Muttern 
• ohne Beschädigung des Gewindebolzens
• geeignet für Muttern bis Festigkeitsklasse 6
• Spezialstahl

mm

700.1181 12,0 76,0 9 mm   9-12 mm 90

700.1182 14,0 93,0 11 mm 12-16 mm 170

700.1183 19,0 124,0 16 mm 16-22 mm 380

700.1184 21,0 150,0 18 mm 22-27 mm 660

Mechanischer Mutternsprenger-Satz

• zum Aufsprengen festsitzender und überdrehter Muttern 
• ohne Beschädigung des Gewindebolzens
• geeignet für Muttern bis Festigkeitsklasse 6
• Spezialstahl

700.1180 4-tlg. Mechanischer Mutternsprenger-Satz 1,58

bestehend aus:

700.1181 Mutternsprenger, 9-12 mm 90

700.1182 Mutternsprenger, 12-16 mm 170

700.1183 Mutternsprenger, 16-22 mm 380

700.1184 Mutternsprenger, 22-27 mm 660

Hydraulischer Mutternsprenger

• kleine Ausführung
• geeignet für Muttern bis Festigkeitsklasse 10
• Druckkraft max. 5 t
• anwendbar bei engen Platzverhältnissen

700.1150 7 -21 M4 - M14 210,0 700
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Hydraulischer Mutternsprenger-Satz

• große Ausführung
• geeignet für Muttern bis Festigkeitsklasse 10
• Druckkraft max. 13 t
• in stabilem Kunststoffkoffer

700.1160 4-tlg. 22 - 36 mm;  M14 - M24 3,80

bestehend aus:

700.1161 Ersatzmeissel, groß 100

700.1162 Ersatzteller, groß 100

700.1163 Hydraulischer Mutternsprenger, 22-36 mm 3600

151.2073 Innensechskant-Winkelstiftschlüssel, 
lang, 3/8'' 110

Hydraulischer Mutternsprenger-Satz

• zum Aufsprengen festsitzender und überdrehter Muttern ohne 
Beschädigung des Gewindebolzens

• Arbeitsbereich 7,0 - 36,0 mm
• im Schneidebereich induktiv gehärtet
• geeignet für Muttern bis Festigkeitsklasse 10
• geringerer Kraftaufwand
• Spezialstahl
• in stabilem Kunststoffkoffer

700.1170 7-tlg. Hydraulischer Mutternsprenger-Satz 5,00

bestehend aus:

700.1150 Hydraulischer Mutternsprenger, 7-21 mm 700

700.1163 Hydraulischer Mutternsprenger, 22-36 mm 3600

700.1151 Ersatzmeissel, klein 50

700.1152 Ersatzteller, klein 50

700.1161 Ersatzmeissel, groß 100

700.1162 Ersatzteller, groß 100

151.2073 Innensechskant-Winkelstiftschlüssel, 
lang, 3/8'' 110

GEWINDEAUSDREHWERKZEUGE UND BOHRLEHREN

Gewindeausdreh-Satz

• umfangreiche Satzzusammenstellung
• zum Entfernen von abgebrochenen Gewindebolzen und 
Schrauben

• keine Beschädigung des Gewindes
• nur geringfügiges Aufweiten der Gewindebolzen durch 
speziell profilierte Ausdrehstifte

• für Schrauben und Bolzen M5 - M16
• Spezialstahl
• in stabilem Kunststoffkoffer

150.1305 25-tlg. Gewindeausdreh-Satz 650

Ausdrehstifte:

150.0521 1 3,2 1/8“ M5 - M6 60,0 150.0511S 150

150.0522 2 4,8 3/16“ M7 - M8 70,0 150.0512S 180

150.0523 3 6,4 1/4“ M9 - M10 78,0 150.0513S 230

150.0524 4 8,0 5/16“ M12 83,0 150.0514S 300

150.0525 5 8,7 11/32“ M14 - M16 94,0 150.0515S 350

Ausdrehmuttern:

150.0511 1 1 10,0 16,0 130

150.0512 2 2 11,0 16,0 230

150.0513 3 3 13,0 16,0 350

150.0514 4 4 14,0 16,0 470

150.0515 5 5 17,0 16,0 590

Bohrer:

150.1305-21 3,2 1/8“ 1 - 4 65,0 20

150.1305-22 4,8 3/16“ 5 - 7 86,0 20

150.1305-23 6,4 1/4“ 8 101,0 20

150.1305-24 8,0 5/16“ 9 117,0 20

150.1305-25 8,7 11/32“ 10 125,0 20

Buchsen:

150.0501 1 6,0 5,0 4,0 3,2 5/32“ 1/8“ 30,0 3

150.0502 2 8,0 6,0 4,8 3,2 3/16“ 1/8“ 30,0 8

150.0503 3 9,0 7,0 4,8 3,2 3/16“ 1/8“ 30,0 10

150.0504 4 10,0 8,0 4,8 3,2 3/16“ 1/8“ 30,0 14

150.0505 5 10,0 8,0 6,0 4,8 3/16“ 30,0 12

150.0506 6 11,0 9,0 7,0 4,8 9/32“ 3/16“ 30,0 14

150.0507 7 12,0 10,0 7,0 4,8 9/32“ 3/16“ 30,0 18

150.0508 8 13,0 11,0 7,0 4,8 9/32“ 3/16“ 30,0 22

150.0509 9 13,0 11,0 9,0 6,5 1/4“ 30,0 17

150.0510 10 14,0 12,0 9,5 6,5 3/8“ 1/4“ 30,0 21

Zylinderkopf-Bohrlehren-Satz

• ermöglicht schnelles und präzises Ausbohren ab- oder 
ausgerissener Stiftschrauben an Zylinderköpfen oder 
Auspuffflanschen direkt am Fahrzeug

• universal einsetzbar
• hohe Zeitersparnis von bis zu 4 Stunden
• Zylinderkopf braucht nicht ausgebaut werden
• gerades Ausbohren der alten Schraube
• in stabilem Kunststoffkoffer

Anwendungsgebiete: universal einsetzbar an Zylinderköpfen 
oder Auspuffflanschen mit Bolzengewinde M8 und M10

150.7040 28-tlg. Zylinderkopf-Bohrlehren-Satz 1,36

bestehend aus:

X

150.7030 1 Bohrschablone 120

150.7031 3 Zentrierstift, konisch 40

150.7032 3 Führungsbuchse, Ø 8,0 mm 20

150.7033 3 Führungsbuchse, Ø 10,0 mm 20

150.7034 2 Sk-Bundmutter, M8 12

150.7035 2 Sk-Bundmutter, M10 18

150.7036 1 Bohrbuchse mit Zylinderstift, 4,0 mm 35

150.7037 1 Bohrbuchse mit Zylinderstift, 6,5 mm 30

150.7038 1 Bohrbuchse mit Zylinderstift, 8,5 mm 25

150.7039 1 Führungsbuchse, M8 60

150.7041 1 Führungsbuchse, M10 60

150.7042 1 Bohranschlag mit Zylinderschrauben, 
4,0 mm 40

150.7043 1 Bohranschlag mit Zylinderschrauben, 
6,5 mm 40

150.7044 1 Bohranschlag mit Zylinderschrauben, 
8,5 mm 40

150.7045 1 Sechskant-Winkelstiftschlüssel, 2 mm 8

150.7046 1 Sechskant-Winkelstiftschlüssel, 4 mm 13

150.7047 1 Sechskant-Winkelstiftschlüssel, 5 mm 22

150.7048 1 Spezial-Spiralbohrer, Ø 4,0 mm 14

150.7049 1 Spezial-Spiralbohrer, Ø 6,5 mm 23

150.7050 1 Spezial-Spiralbohrer, Ø 8,5 mm 28
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KURBELWELLEN-PLANFRÄS-WERKZEUGE

Planfräsvorrichtung für Kurbelwellen-Passfläche

• präzises Instandsetzen der beschädigten Passfläche an der 
Kurbelwellen-Stirnseite

• verhindert erneutes Lockern des Zahnriemenrades durch 
Nachbearbeitung der Passfläche

• durch Zentrierstift präzise geführter Fräser
• die Stirnseite wird exakt winkelig und plan nachbearbeitet
• korrekter Sitz des neuen Zahnriemenrades

Anwendungsgebiete: Audi, Volkswagen, Ford, Seat, Škoda 
1,9l Diesel Motoren, 5-Zylinder Motoren ( Motorcode: z.B. ACV, 
AHY ), 4-Zylinder Motoren mit Kurbelwellen-Gewinde M16x1,5 
Motorcode AGR, Volkswagen 5-Zylinder Motorcode ACV ab 
Motoren-Nummer 048 995 und AAB ab Motor Nummer 424 
606

150.7010 4-tlg. Planfräsvorrichtung für Kurbelwellen-
Passfläche 385

bestehend aus:

150.7011 Planfräser, Ø 35,0 mm 150

150.7012 Reinigungsbürste 11

150.7013 Spezialschlüssel 65

150.7014 Zentrierbolzen, M14 x 1,5 x 73 mm 50

VENTIL-LEHREN

Fühlerlehre

• zum Prüfen von Zwischenräumen, Kontaktabständen etc.
• Fühlerlehre konisch zulaufend
• mit Feststellmutter
• Blätter einzeln mit Größenangabe beschriftet
• Blätter aus gehärtetem Federstahl

300.0600 20 100,0

0,05-0,10-0,15-0,20-
0,25-0,30-0,35-0,40-
0,45-0,50-0,55-0,60-
0,65-0,70-0,75-0,80-
0,85-0,90-0,95-1,00

50

Antimagnetische Messing-Fühlerlehre

• zum Prüfen von Zwischenräumen, Kontaktabstände etc.
• Fühlerlehre konisch zulaufend
• mit Feststellmutter
• Blätter einzeln mit Größenangabe beschriftet
• Blätter aus Messing

300.0611 8 0,05-0,1-0,15-0,2-0,25-0,3-
0,4-0,5 100,0 55

300.0612 13 0,05-0,1-0,15-0,2-0,25-0,3-0,4-
0,5-0,6-0,7-0,8-0,9-1,0 100,0 70

300.0613 20

0,05-0,1-0,15-0,2-0,25-0,3-
0,35-0,4-0,45-0,5-0,55-0,6-
0,65-0,7-0,75-0,8-0,85-0,9-

0,95-1,0

100,0 85

Kolbenspiellehre

• zum Prüfen von Zwischenräumen, Kontaktabstände etc.
• Fühlerlehre zylindrisch
• Blätter fächerförmig am Ring
• Blätter einzeln mit Größenangabe beschriftet
• Blätter aus gehärtetem Federstahl

300.0614 8 0,05-0,1-0,15-0,2-0,25-0,3-
0,4-0,5 150,0 30

300.0617 8 0,05-0,1-0,15-0,2-0,25-0,3-
0,4-0,5 200,0 50

300.0615 13 0,05-0,1-0,15-0,2-0,25-0,3-0,4-
0,5-0,6-0,7-0,8-0,9-1,0 150,0 80

300.0618 13 0,05-0,1-0,15-0,2-0,25-0,3-0,4-
0,5-0,6-0,7-0,8-0,9-1,0 200,0 150

300.0616 20

0,05-0,1-0,15-0,2-0,25-0,3-
0,35-0,4-0,45-0,5-0,55-0,6-
0,65-0,7-0,75-0,8-0,85-0,9-

0,95-1,0

150,0 150

VENTIL-DRUCKLUFT-ADAPTER

Ventil-Druckluft-Adapter

• zum Hochhalten der Ventile im eingebauten Zustand 
beim Aus- und Einbau der Ventilbefestigungskeile des 
Zylinderkopfes

• geeignet für Zündkerzen-Gewinde M14 x 1,25 und M18 x 1,5
• ideal beim Erneuern der Ventilschaftdichtungen ohne Ausbau 
des Zylinderkopfes

• mit 13 mm Sechskant Druckluft-Anschluss und Gummiringen 
zum Abdichten

• Spezialstahl

Anwendungsgebiete: für alle Benzin-Motoren mit genügend 
Freiraum in der Zündkerzenbohrung, z.B. Volkswagen, Audi, 
Ford (außer CVH- und Mehrventiler-Motoren) etc.

515.1002 140,0 240

Ventil-Druckluft-Adapter, flexibel

• zum Hochhalten der Ventile im eingebauten Zustand 
beim Aus- und Einbau der Ventilbefestigungskeile des 
Zylinderkopfes

• universal einsetzbar anstelle der Zündkerzen oder Glühkerzen
• ideal beim Erneuern der Ventilschaftdichtungen ohne Ausbau 
des Zylinderkopfes

• auch für schwer erreichbare Zünd- und Glühkerzen geeignet
• kann auch als Adapter für die Druckverlustprüfung genutzt 
werden

• flexibler Panzerschlauch

mm

515.1043 M12 x 1,25 250,0 150

515.1041 M14 x 1,25 250,0 150

515.1042 M10 x 1,25 250,0 150

VENTIL-NIEDERHALTER UND VENTIL-FEDERSPANNER

Tassenstößel-Niederdrücker

• erforderlich zur Ventileinstellung
• zum Niederdrücken der Tassenstößel
• Funktionsbereich zusätzlich oberflächengehärtet
• phosphatiert
• Chrom-Vanadium

Anwendungsgebiete: alle 4 / 5 / 6-Zylinder Motoren mit 
Tassenstößel

150.0909 245,0 220

Ventil-Niederhalter

• zum Niederhalten der Tassenstößel zur Entnahme der 
Ventilplättchen

• Spezialstahl

Anwendungsgebiete: Opel Diesel 1.5 D +DT, Isuzu, Renault 
1.7 Diesel Motor F2N + F3N + F8Q z.B. Clio, R19, R21, R9, 
Super 5, Volvo Diesel 340, 440, 460 und 480, Motor B 172 K + 
B 18 KD, Mazda 323 S-1.7 TD

150.1211 145,0 420
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Ventilfeder-Montagewerkzeug

• erforderlich zur Montage und Demontage der Ventile
• universal einsetzbar
• hohe Zeit- und Kostenersparnis
• Ausbau des Zylinderkopfes meist nicht notwendig
• Spezialstahl

Anwendungsgebiete: BMW, Ford, Mercedes, Opel, Porsche, 
VAG etc. mit SV- OHV- und OHC-Motoren

150.0918 305,0 745

Ventilfederspanner für Ford CVH-Motoren

• zum Spannen der Ventilfedern im Zuge von 
Instandsetzungsarbeiten im Bereich des Zylinderkopfes

Anwendungsgebiet: 1.3 / 1.4 und 1.6 Liter CVH-Motoren im 
Escort (incl. XR31 und RS Turbo), Fiesta (incl. RS Turbo) und 
Orion

150.1160 24 100,0 320

Ventilfederspanner

• einfacher und schneller Wechsel der Ventilschaftabdichtungen
• Ausbau des Zylinderkopfes nicht notwendig
• Einsatz in Verbindung mit Pressluftadapter 150.1105 / 
150.1107  

• Spezialstahl

150.1210 130,0 442

Ventilfederspanner für VAG

• zum Niederdrücken der Ventilfedern
• auswechselbares Kunststoff-Druckstück
• Chrom-Vanadium
• Oberfläche verchromt

Anwendungsgebiete: z.B. VAG mit Tassenstößel-Motoren 1.3 
– 1.8l mit Stechbolzen M8

150.0919 405,0 150.0919-1 700

PSA - Ventilfeder-Spanner

• für die professionelle Motor-Instandsetzung
• zum Niederdrücken der Ventilfedern
• universal einsetzbar
• inklusive 8 Schrauben mit Druckkugeln und 2 
Feststellschrauben

• Chrom-Vanadium
• sehr hohe Passgenauigkeit

Anwendungsgebiete: Citroën Berlingo, Xsara Benzinmotoren 
mit 1.0, 1.1, 1.4, 1.6l, und Peugeot 106, 205, 206, 306, 307, 
405 mit Benzinmotoren

400.9001 390,0 2,50

Ventilfeder-Spannbügel

• robustes, verstellbares und nockengesteuertes Werkzeug mit 
Parallelhub

• das Werkzeug ist zwar speziell für Motoren mit oben liegender 
Nockenwelle (OHC-Motoren) konzipiert, kann aber auch bei 
einer Reihe kleiner und mittelgroßer OHV-Motoren eingesetzt 
werden

• der Betätigungsgriff verriegelt automatisch nach dem 
Spannen der Ventilfeder, sodass die Hände zum Entfernen 
bzw. Platzieren der Ventilkeile frei bleiben

Anwendungsgebiete: PKW und Transporter

150.1135 1 10,0 135,0 160,0 25,0 30,0 2,00

150.1140 2 20,0 120,0 240,0 25,0 30,0 2,00

Ventilfederspanner für Peugot

• zur Montage und Demontage von Ventilfedern
• bei auf- oder abgebautem Zylinderkopf
• für Ventilfedern  mit dem Tassenstößel mit Ø von 38,0 mm
• universal einsetzbar
• Chrom-Vanadium

Anwendungsgebiete: Peugeot

150.0924 400,0 1,22

Ventil-Montagebrücken-Satz

• zur Montage und Demontage von Ventilfedern
• bei auf- oder abgebautem Zylinderkopf
• universal einsetzbar durch verschiedene Montage- und 
Einstellmöglichkeiten

• hohe Kosten- und Zeitersparnis
• Ausbau vom Zylinderkopf entfällt bei Reparatur von 
Ventilschaftabdichtungen oder von Ventilfedern

• Flanschbefestigungen können quer oder parallel zur 
Nockenwellen-Achse aus dem Zylinderkopf befestigt werden

• optional erweiterbar mit spezifischen Druckstücken
• Spezialstahl

Anwendungsgebiete: alle Zylinderköpfe von 1 bis 12-Zylinder-
Motoren,  2 bis 4 Ventiltechnik bei denen die Ventile in Reihe 
oder in V-Form angeordnet sind.

160.0270 15-tlg. Ventil-Montagebrücken-Satz 8,28

bestehend aus:

X

160.0271 2 Fuss 1240

160.0272 1 Stange 1940

160.0273 2 O-Ring 17 x 4 10

160.0274 1 Druckhebel 880

160.0275 1 Gewindestift M8 x 50 20

160.0276 1 Gabelkopf mit Federkappenbolzen 
M8 x 32 60

160.0277 4 Mutter 60

160.0279 2 Sk-Mutter M8 10

160.0295 1 Ventil-Druckstücke für Montagebrücke 120
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Ventil-Druckstücke für Montagebrücke

• zur Montage und Demontage von Ventilfedern
• in Verbindung mit Ventil-Montagebrücke
• Spezialstahl

160.0280 Druckstück Außen-Ø 
21 mm Peugot, Citröen HDI 40

160.0281 Druckstück Außen-Ø 
24 mm Opel, Seat, Audi, VW 50

160.0282 Druckstück Außen-Ø 
25 mm Hyundai 60

160.0283 Druckstück Außen-Ø 
28 mm Toyota, Ford 16V 70

160.0284 Druckstück Außen-Ø 
30 mm Nissan 80

160.0285 Druckstück Außen-Ø 
31 mm Toyota 90

160.0286 Druckstück Außen-Ø 
32 mm Opel, Peugot 100

160.0287 Druckstück Außen-Ø 
33 mm Renault 19/Clio 120

160.0288 Druckstück Außen-Ø 
34 mm

BMW, VW, Peugot 
Diesel 120

160.0289 Druckstück Außen-Ø 
35 mm

Renault, Mazda, 
Peugot 106, Mercedes 

M102, M104
130

160.0290 Druckstück Außen-Ø 
37 mm Fiat 140

160.0291 Druckstück Außen-Ø 
38 mm Peugot, Citröen 150

160.0292 Druckstück Außen-Ø 
40 mm

Mercedes OM 601, 
602, 603 160

160.0293 Druckstück Außen-Ø 
42 mm Ford 170

160.0294 Druckstück Außen-Ø 
44 mm Fiat Diesel 180

160.0295 Druckstück Außen-Ø 
34 mm

BMW M40, 
Druckstück offen 120

Ventil-Montage und Demontage Werkzeug-Satz

• Sortiment für den Wechsel der defekten Dichtungen am 
Zylinderkopf

• hohe Zeitersparnis, da Zylinderkopf nicht demontiert werden 
muss

• für eine fachgerechte und beschädigungsfreie Anwendung
• in stabilem Kunststoffkoffer

150.1100 25-tlg. Ventil-Montage und Demontage 
Werkzeug-Satz 4,20

bestehend aus:

115.1061 Ventilschaftabdichtungszange, 275mm 380

150.1101 Stecknippel AG 1/4“, TSC 06 20

150.1103 Stecknippel AG 1/4“, ORG 08 20

150.1104 Stecknippel AG 1/4“, IRC 06 20

150.1105 Pressluft-Adapter starr mit Stecknippel 
ERC07 220

150.1106 Niederhalter 380

150.1107 Pressluft-Adapterschlauch, AG M14x1,25, 
AG M18x1,5 80

150.1108 Ventilkeilwerkzeug, mit Magnet 60

150.1109 Pressluft-Adapter, AG M24x2, IG M14x1,25 150

150.1110 Ventilfederteller-Adapter 130

150.1111 Verbindungsstange, 510mm 710

150.1112 Ventilschaftabdichtungszange, abgewinkelt 330

150.1113 Montagehülse 120

150.1114 Schlagdorn 310

150.1115 Schrauben+Bolzen Satz für Niederhalter, 
14-tlg. 60

150.1116 Wange für Brücke, 2er Pack 260

150.1117 Montagehülse Gr.6, 17x11mm 40

150.1118 Montagehülse Gr.5, 15x10mm 40

150.1119 Montagehülse Gr.4, 13x8mm 30

150.1120 Montagehülse Gr.3, 12x7mm 30

150.1121 Montagehülse Gr.2, 10x6mm 40

150.1122 Montagehülse Gr.1, 10x5mm 40

150.1124 Schraubensatz für Wangen, 8-tlg. 100

VENTIL-SCHAFTDICHTUNGS-WERKZEUGE

Ventil-Schaftabdichtungszange

• schlanke Ausführung
• tauchisolierte Backen
• gerändelte Griffe
• mit selbstöffnendem Mechanismus
• schnelles und sauberes Abziehen von Ventilschaft-
Dichtringen

• zum Ausbau der Ventilfederauflage
• ideal geeignet für Motoren mit 4-Ventil-Technik
• vernickelte Ausführung
• Spezial-Werkzeugstahl

115.1061 0-125 275,0 100,0 380

Ventil-Dichtring-Zange

• zum Abziehen von Ventilschaftdichtungen an 2-Ventiler-
Motoren

• gehärtete Backen
• längsverzahnt
• Funktionsbereich tauchisoliert zur Vermeidung von 
Beschädigungen der Ventilsteuerung

• gerade Ausführung
• Spezialstahl

Anwendungsgebiete: Volkswagen, Audi, Ford, Opel, Nissan 
etc.

115.3007 250,0 340

Ventil-Dichtring-Zange, lang

• zum Abziehen von Ventilschaftdichtungen an 
Mehrventilmotoren

• zum einwandfreien Abziehen von tiefliegenden 
Ventilschaftdichtungen durch besonders lange Backen

• gehärtete Backen
• längsverzahnt
• Funktionsbereich tauchisoliert zur Vermeidung von 
Beschädigungen der Ventilsteuerung

• gerade Ausführung
• Spezialstahl

Anwendungsgebiete: Volkswagen, Audi, Ford, Opel, Nissan 
etc.

115.3008 270,0 340

Ventil-Schaftabdichtungszange

• schlanke Ausführung
• gerändelte Griffe
• schnelles und sauberes Abziehen von Ventilschaft-
Dichtringen

• zum Ausbau der Ventilfederauflage
• ideal geeignet für Motoren mit 4-Ventil-Technik
• vernickelte Ausführung
• Spezial-Werkzeugstahl

150.1112 275,0 330

Ventil-Plättchen-Zange für Volkswagen

• zum Auswechseln der Ventilplättchen
• Spitzen vergütet
• Spezialstahl

Anwendungsgebiete: Volkswagen Tassenstößel-Motoren 
ab 1,3 l

115.3009 265,0 220
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Ventil-Schaftdichtungs-Aufdrücker

• zum Aufdrücken von Ventilschaftdichtungen Ø 7,0 mm an 
Mehrventiler-Motoren

• Kunststoff

Anwendungsgebiete: Mehrventiler-Motoren M104, M119, 
M120

150.0945 265,0 80

Ventil-Schaftdichtungs-Aufdrücker

• zum Aufdrücken von Ventilschaftdichtungen Ø 7,0 und 8,0 
mm

• Oberfläche phosphatiert
• Spezialstahl

Anwendungsgebiete: BMW und Opel Omega B 2,5l Turbo-
Diesel

150.8001 150,0 98

Schlagauszieher für Ventilschaft-Dichtringe

• besondere Konstruktion ermöglicht schnelles und einfaches 
Herausziehen festsitzender Ventilschaft-Dichtringe

• universal einsetzbar
• sicheres Arbeiten ohne Beschädigungen der Tassenführung 
des Zylinderkopfes

• mit Spannzange und Kunststoffhülse
• Spezialstahl

150.0941 10 - 19 350,0 1,38

Ventilschaft-Dichtring-Werkzeug-Satz

• ermöglicht Montage und Demontage von Ventilschaft-
Dichtringen

• universal einsetzbar
• beschädigungsfreies Arbeiten durch verschleißfester 
Kunststoff-Aufdrücker

• inklusive extra langer Abziehzange und Schlagauszieher mit 
Spannzangen

• in stabilem Kunststoffkoffer

150.3510 16-tlg. Ventilschaft-Dichtring-Werkzeug-
Satz 3,36

bestehend aus:

150.3511 Aufpressdorn Ø 9,5 mm  60

150.3512 Aufpressdorn Ø 10,0 mm  60

150.3513 Aufpressdorn Ø 10,5 mm  60

150.3514 Aufpressdorn Ø 11,0 mm  60

150.3515 Aufpressdorn Ø 11,5 mm  60

150.3516 Aufpressdorn Ø 12,0 mm  60

150.3517 Aufpressdorn Ø 12,5 mm  60

150.3518 Aufpressdorn Ø 13,0 mm  60

150.3519 Aufpressdorn Ø 13,5 mm  60

150.3520 Aufpressdorn Ø 14,0 mm  60

150.3521 Aufpressdorn Ø 15,0 mm  60

150.3522 Spannzange für Ventilschaft-Dichtringe 340

150.3523 Spannzange für Ventilschaft-Dichtringe, klein 240

150.3524 Schlagauszieher Grundgerät 1220

150.3526 Kunststoffhülse 20

115.3008 Ventil-Dichtring-Zange, lang 340

DICHTUNGSSCHABER

EDELSTAHL Schabmeißel

• ideal zum Entfernen von Plaketten, Dichtungs- und 
Klebstoffresten

• auch geeignet zum Trennen und Meißeln von Blechen oder 
Schweißpunkten

• massive durchgehende, nachschleifbare Edelstahlklinge
• mit Befestigungsöse
• mit Schlagkappe am Griffende
• mit ergonomisch geformtem 2-Komponentengriff
• gut einsetzbar bei extrem tiefen Temperaturen
• extreme interkristalline Korrosions- und 
Oxidationsbeständigkeit

• extrem lange Lebensdauer
• autoklavierbar (Erhitzung der Werkzeuge auf über 100°C zur 
Keimabtötung)

• rostfrei und säurefest
• Edelstahl

907.2211 32,0 1,2 190,0 160

907.2213 25,0 1,2 165,0 100

907.2212 32,0 2,5 190,0 160

907.2214 25,0 2,5 165,0 110

EDELSTAHL Schabmeißel-Satz

• durchgehende, nachschleifbare Edelstahlklinge
• mit Befestigungsöse
• mit Schlagkappe am Griffende
• mit ergonomisch geformtem 2-Komponentengriff
• gut einsetzbar bei extrem tiefen Temperaturen
• extreme interkristalline Korrosions- und 
Oxidationsbeständigkeit

• extrem lange Lebensdauer
• autoklavierbar (Erhitzung der Werkzeuge auf über 100°C zur 
Keimabtötung)

• rostfrei und säurefest
• Edelstahl

907.2210 4-tlg. 32 x 1,2; 32 x 2,5; 25 x 1,2; 25 x 
2,5 mm 580

Dichtungsschaber

• ideal zum Entfernen von Plaketten, Dichtungs- und 
Klebstoffresten

• nachschleifbare Klinge
• Klinge 10° abgewinkelt
• extra lange Ausführung für schwer zugängliche Bereiche
• auch für extrem hartnäckige Verunreinigungen und 
Dichtungsreste

• mit ergonomisch geformtem 1-Komponentengriff

907.2231 12,5 200,0 100,0 120

907.2232 25,0 200,0 100,0 140

907.2233 12,5 300,0 200,0 180

907.2234 25,0 300,0 200,0 200

Dichtungsschaber-Satz

• ideal zum Entfernen von Plaketten, Dichtungs- und 
Klebstoffresten

• nachschleifbare Klinge
• Klinge 10° abgewinkelt
• extra lange Ausführung für schwer zugängliche Bereiche
• auch für extrem hartnäckige Verunreinigungen und 
Dichtungsreste

• mit ergonomisch geformtem 1-Komponentengriff

907.2230 4-tlg. 12,5 x 200; 25 x 200; 12,5 x 300; 25 
x 300 mm 1,28
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Dichtungsschaber-Satz

• zum Entfernen von Dichtungsrückständen, z.B. 
Zylinderkopfdichtung

• mit Wendeklinge
• extra lange Ausführung für schwer zugängliche Bereiche
• abgewinkelter Klingenkopf
• mit ergonomisch geformtem 2-Komponentengriff
• Spezialstahl

907.2280 2-tlg. Dichtungsschaber-Satz 180

bestehend aus:

907.2281 Schaber, 270 mm 155

907.2282 Schaberklinge 5

Schaberklingen

• 5 Wendeklingen für Dichtungsschaber 907.2280
• zum Entfernen von Dichtungsrückständen, z.B. 
Zylinderkopfdichtung

• für abgewinkelten Klingenkopf
• Spezialstahl

907.2285 5 22,0 12,0 21,0 25

DICHTRING-WERKZEUGE

Doppelhakenwerkzeug

• sichelförmig
• zur Demontage von Dichtungsringen
• schnelle und leichte Demontage
• lange Lebensdauer durch gehärteten Hebeleinsatz
• universal einsetzbar
• mit 1-Komponentenhandgriff

550.1060 300,0 195,0 85,0 12,0 380

Schlagauszieher mit Gewindespitze

• zur Demontage von Simmerringen und kleinen Lagerschalen
• auch für schwer zugängliche Stellen geeignet
• schnelle und leichte Demontage
• mittels Schlaggewicht wird die Gewindespitze in den 
Simmerring geschlagen und mit der Hand eingedreht und mit 
dem Schlaggewicht ausgezogen

• universal einsetzbar
• mit 2-Komponentengriff
• Spezialstahl

150.3611 Schlagauszieher mit Gewindespitze 500

Simmering-Auszieher-Satz

• zur Demontage von Simmerringen und kleinen Lagerschalen
• auch für schwer zugängliche Stellen geeignet
• schnelle und leichte Demontage
• mittels Schlaggewicht wird die Gewindespitze in den 
Simmerring geschlagen und mit der Hand eingedreht und mit 
dem Schlaggewicht ausgezogen

• lange Lebensdauer durch gehärteten Hebeleinsatz
• universal einsetzbar
• Spezialstahl

150.3610 2-tlg. Simmering-Auszieher-Satz 880

bestehend aus:

550.1060 Dichtring-Demontagewerkzeug 380

150.3611 Schlagauszieher mit Gewindespitze 500

Hakenwerkzeug-Satz

• ideal zum Entfernen und Einsetzen von O-Ringen und 
Dichtungen

• Spezialstahl

550.1040 2-tlg. Hakenwerkzeug-Satz 30

bestehend aus:

550.1041 Hakenwerkzeug, 90°kurz, 180°kurz gebogen 11

550.1042 Hakenwerkzeug, 45°lang, 90° lang 11

Magnet- und Hakenwerkzeug-Satz

• ideal zum Entfernen und Einsetzen von O-Ringen und 
Dichtungen

• mit Teleskop-Magnet-Aufsatz und austauschbaren Haken
• Staufach im Griff für die verschiedenen Aufsätze
• Spezialstahl

550.1080 6-tlg. Magnet- und Hakenwerkzeug-Satz 70

bestehend aus:

550.1081 Grundgerät 35

550.1082 Teleskop-Magnet-Aufsatz, 90 - 390 mm 13

550.1083 Haken-Aufsatz, gerade, 75 mm 5

550.1084 Haken-Aufsatz, 90°, 75 mm 5

550.1085 Haken-Aufsatz, 120°, 75 mm 5

550.1086 Haken-Aufsatz, seitlich gebogen, 75 mm 5

Hakenwerkzeug-Satz

• ideal zum Entfernen und Einsetzen von O-Ringen und 
Dichtungen

• mit 2-Komponentenhandgriff
• mit Aufhängeloch
• Spezialstahl

550.1045 4-tlg. Hakenwerkzeug-Satz 120

bestehend aus:

550.1046 Hakenwerkzeug, gerade 27

550.1047 Hakenwerkzeug, 45°abgeknickt 27

550.1048 Hakenwerkzeug, 90°abgeknickt 27

550.1049 Hakenwerkzeug, 135°gebogen 27
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Master Haken-Werkzeug-Satz

• ideal zum Entfernen und Einsetzen von O-Ringen und 
Dichtungen

• mit Aufhängeloch
• Spezialstahl

550.1070 9-tlg. Master Haken-Werkzeug-Satz 680

bestehend aus:

550.1046 Hakenwerkzeug, gerade 27

550.1047 Hakenwerkzeug, 45°abgeknickt 27

550.1048 Hakenwerkzeug, 90°abgeknickt 27

550.1049 Hakenwerkzeug, 135°gebogen 27

550.1071 Hakenwerkzeug groß, gerade 91

550.1072 Hakenwerkzeug groß, 90°abgeknickt 105

550.1073 Hakenwerkzeug groß, Sichelform 88

550.1074 T-Griff Hakenwerkzeug, S-Form klein 42

550.1075 T-Griff Hakenwerkzeug, S-Form groß 96

Dichtring-Demontagewerkzeug für VAG

• zum schnellen und fachgerechten Ausbau der Dichtringe 
an den Motorwellen wie Kurbelwelle, Nockenwelle oder 
Zwischenwelle

• hohe Kosten- und Zeitersparnis
• das Zerlegen des Motors entfällt
• universal einsetzbar
• mit Außensechskantantrieb 22,0 mm
• mit Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174
• Spezialstahl

Anwendungsgebiete: z.B. Volkswagen, Audi, Seat, Škoda-
Motoren etc.

150.3616 22.0 27,0 67,0 465

150.3617 22.0 32,0 68,0 622

150.3618 22.0 55,0 69,0 757

Dichtringmontage-Satz für BMW

• zur Montage und Demontage von Dichtringen
• speziell für den vorderen Kurbelwellen-Radialdichtring
• inklusive Abzieher und Einziehwerkzeug
• Spezialstahl
• in stabilem Kunststoffkoffer

Anwendungsgebiete: BMW-Motoren N40, N42, N43, N45, 
N45T, N46, N51, N52, N52K, N53, N54

150.3625 4-tlg. Dichtringmontage-Satz für BMW 2,18

bestehend aus:

150.3626 Ausziehwerkzeug 500

150.3627 Einziehwerkzeug Ø 90 mm 280

150.3628 Einziehwerkzeug Ø 60 mm 560

150.3629 Einziehwerkzeug Mutter 100

Montagewerkzeug-Satz für Dichtflansch mit Geberrad

• zur fachgerechten und beschädigungsfreien Montage des 
Dichtflansches

• mit integriertem Impuls-Geberrad
• genaue Geberradjustierung - präzises Gebersignal
• Nacharbeiten mit eventuellem nochmaligem Getriebeausbau 
entfallen

• hohe Zeit- und Kostenersparnis

Anwendungsgebiete: Volkswagen, Audi, Seat, Škoda, 
Mitsubishi Benzin und Diesel Motoren z.B 1.0, 1.4, 16V, 1.4 
FSI, 1.6 16V, 1.6 FSI, 1.9 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 SDI, 
2.0 DI-D bei Audi (A2, A3), Volkswagen (Polo, Golf IV/V/Plus, 
Passat), Seat (Arosa, Ibiza, Leon), Škoda (Fabia, Octavia) und 
Mitsubishi (Grandis, Outlander)

150.3650 7-tlg. Montagewerkzeug-Satz für 
Dichtflansch mit Geberrad 1,74

bestehend aus:

X

150.3651 1 Gehäuse mit Zentrierdorne 880

150.3652 1 Flansch mit Spindel und Mutter 460

150.3653 2 Führungsbolzen, Ø 10 mm 30

150.3654 3 Führungsbolzen, Ø 6 mm 31

Universal Wellendichtring und Simmerring 
Montagewerkzeug-Satz

• zur beschädigungsfreien und fachgerechten Montage und 
Demontage von Simmerringen und Wellendichtringen

• zur passgenauen Anwendung an Motorwellen wie 
Kurbelwelle, Nockenwelle oder Zwischenwelle

• universal einsetzbar für Radialdichtringen in den 
Durchmessern von 21,5 bis 64,0 mm

• hohe Kosten- und Zeitersparnis
• das Zerlegen des Motors entfällt
• verhindert Schäden an den aus Aluminium gefertigten 
Passungen

• umfangreiche Satzzusammenstellung
• inklusive Abzieher und Einpresswerkzeugen
• verhindert das undicht werden des Ringes
• in stabilem Kunststoffkoffer

Anwendungsgebiete: umfangreiches Universalwerkzeug 
inklusive Einpresswerkzeugen für Radialdichtringen in 
den Durchmessern von 21,5 bis 64,0 mm an nahezu allen 
Fahrzeugen

700.1280 24-tlg. Universal Wellendichtring und 
Simmerring Montagewerkzeug-Satz 1,90

bestehend aus:

700.1277 Stahlhülse 22 mm, lang für 700.1280 180

700.1278 Stahlhülse 27 mm, lang für 700.1280 220

700.1279 Grundkörper zu 700.1280 140

700.1281 Haken 70 mm, für 700.1280 2-tlg. 12

700.1282 Haken 114 mm, für 700.1280 2-tlg. 22

700.1283 Adapterhülse für 700.1280 75

700.1284 Schraubenmutter 20,2 mm für 700.1280 25

700.1285 Schraubenmutter 18,2 mm für 700.1280 23

700.1286 Schraubenmutter 16,2 mm für 700.1280 21

700.1287 Schraubenmutter 14,2 mm für 700.1280 19

700.1288 Schraubenmutter 12,2 mm für 700.1280 17

700.1289 Schraubenmutter 10,2 mm für 700.1280 15

700.1290 Schraubenmutter 8,1 mm für 700.1280 10

700.1291 Adapter 27,6 mm für 700.1280 37

700.1292 Adapter 45,9 mm für 700.1280 27

700.1293 Adapter 48,9 mm für 700.1280 27

700.1294 Adapter 56 mm für 700.1280 35

700.1295 Adapter 64 mm für 700.1280 55

700.1296 Adapter 33,6 mm für 700.1280 35

700.1297 Adapter 41,9 mm für 700.1280 30

700.1298 Stahlhülse 10 mm für 700.1280 80

700.1299 Stahlhülse 18 mm für 700.1280 145
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VENTIL-SITZFRÄSER

Universal Ventil-Fräser-Satz zur Ventil-Sitzbearbeitung

• geeignet für die Überarbeitung / Fräsen von Ventilsitzen
• Fräsköpfe verhindern Rattermarken und sorgen für 
gleichmäßige Kraftverteilung

• universal einsetzbar für nicht gehärtete Ventilsitze
• Spezialstahl
• in stabilem Kunststoffkoffer

Anwendungsgebiete: für Motoren mit bleifreiem Kraftstoff

150.3570 12-tlg. Universal Ventil-Fräser-Satz zur 
Ventil-Sitzbearbeitung 1,90

bestehend aus:

150.3571 T-Griff 400

150.3572 Doppelseitiger Fräser, 45°+75°, 28-35 mm 50

150.3573 Doppelseitiger Fräser, 45°+75°, 37-44 mm 65

150.3574 Doppelseitiger Fräser, 45°+75°, 37-46 mm 95

150.3575 Doppelseitiger Fräser, 45°+75°, 44-52 mm 105

150.3576 Doppelseitiger Fräser, 45°+75°, 46-60 mm 175

150.3577 Doppelseitiger Fräser, 45°+75°, 52-65 mm 150

150.3578 Stufenlos verstellbare Führung, 6,5 mm 60

150.3579 Stufenlos verstellbare Führung, 8,0 mm 80

150.3580 Stufenlos verstellbare Führung, 9,5 mm 100

150.3581 Stufenlos verstellbare Führung, 12,5 mm 130

150.3582 Ventilfräser-Führung 5,5 mm 45

VENTIL-EINSCHLEIFER

Ventil-Einschleifer

• mit beidseitigem Saugnapf
• zum Einschleifen der Ventilsitze im Zylinderkopf
• Körper aus versiegeltem Hartholz
• Saugnäpfe aus Gummi

150.1133 16/21 210,0 60

150.1131 19/22 245,0 60

150.1132 22/32 255,0 60

150.1134 29/35 225,0 60

Ventil-Einschleifer-Satz

• mit beidseitigem Saugnapf
• zum Einschleifen der Ventilsitze im Zylinderkopf
• Körper aus versiegeltem Hartholz
• Saugnäpfe aus Gummi

150.1130 2-tlg. Ventil-Einschleifer-Satz 2,21

bestehend aus:

150.1131 Ventileinschleifer, Ø 19/22mm 60

150.1132 Ventileinschleifer, Ø 22/32mm 60

Ventil-Einschleifgerät mit 2 Saugtellern

• mit 8 mm Bohraufnahme
• zum Einschleifen der Ventilsitze nach 
Instandsetzungsarbeiten

• durch das Festhalten des Gerätekörpers wird über ein 
Getriebe automatisch die typische Rechts- Linksbewegung 
beim Einschleifen erzeugt

• ermöglicht ein bequemes und schnelles Einschleifen mit der 
Bohrmaschine bei ca. 500-1.000 U/min

Ersatzteller
Ø 22 mm

Ersatzteller
Ø 28 mm

150.1165 130,0 150.1166 150.1167 442

Druckluft-Ventilschleifer mit 4 Saugtellern

• zum Einschleifen der Ventilsitze nach 
Instandsetzungsarbeiten

• ermöglicht ein bequemes und schnelles Einschleifen
• in stabilem Kunststoffkoffer

515.2005 5-tlg. Druckluft-Ventilschleifer mit 4 
Saugtellern 1,69

bestehend aus:

515.2006 Druckluft-Ventilschleifer 1430

515.2007 Saugnapf, Ø 20 mm 4

515.2008 Saugnapf, Ø 30 mm 7

515.2009 Saugnapf, Ø 34 mm 16

515.2010 Saugnapf, Ø 45 mm 20

VENTILKEIL-MONTAGE

Ventilkeil-Montagewerkzeug Ø 5mm, Opel, Volkswagen, 
Audi

• für die Montage von Ventilkeilen
• einfaches Montieren auch in beengten Stellen
• auch geeignet für Ventilfedern die sehr tief im Zylinderkopf 
angeordnet sind oder in einer Tassenführung sitzen

• ermöglicht einfache und sichere Montage von ein- und 
dreirilligen Ventilkeilen bei auf- und abgebautem Zylinderkopf

• Spezialstahl

Anwendungsgebiete: Opel, Volkswagen, Audi

150.7056 5 50

VENTIL-EINSTELLWERKZEUGE

Ventil-Einstell-Durchsteckvierkant

• Durchsteck-Vierkant
• Ventileinstellwerkzeug zum Durchdrehen des Motors beim 
Einstellen der Ventile, Steuerzeiten

• beidseitig verwendbar
• zur Anwendung mit einer 1/2" Durchsteckknarre
• Spezialstahl

Anwendungsgebiete: Mercedes Motor-Typ 102, 103, 104, 
110, 115, 116, 117, 119, 120, 123

150.3585 80,0 80

Umsteckknarre 

• Innenvierkant nach DIN 3120 / ISO 1174
• für die Verwendung der Stufenschlüssel
• ergonomischer 2-Komponentenhandgriff
• Spezialstahl

130.1000 270,0 500
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Ventil-Einstellschlüssel

• zum Einstellen der Ventile
• verhindert das Mitdrehen des Ventiltellers
• universal einsetzbar
• einsetzbar in Verbindung mit 150.3589 bzw. 150.3590
• Spezialstahl

150.3587 30,0 170,0 135

Ventil-Einstellschlüssel

• zum Einstellen der Ventile
• einsetzbar in Verbindung mit 150.3587
• paarweise zu verwenden
• Spezialstahl

150.3589 14,0 225,0 140

150.3590 14,0 160,0 100

KOLBENRING-WERKZEUGE

Kolbenring-Zange

• mit tauchisoliertem Griff
• zur sicheren Montage und Demontage von Kolbenringen
• vernickelte Oberfläche
• Spezial-Werkzeugstahl

150.1175 50-100 0-100 210,0 305

150.1176 80-120 0-120 220,0 340

150.1177 110-160 0-160 280,0 445

Kolbenring-Auflegezange

• Spezialkrallen mit Aufhängeloch zum Fixieren des 
Kolbenrings beim Spreizen

• mit Begrenzung des Spreizmaßes
• Spezialstahl

115.1301 60-140 2.3/8" - 5.1/2" 330

Kolbenringzange

• für die Montage und Demontage von Kolbenringen
• passend für die meisten PKW und Transporter
• kunststoffummantelte Griffe
• Zange selbstschließend
• Spezialstahl

150.1179 221,0 210

Kolbenring-Spannwerkzeug

• flexibel einstellbares Werkzeug zur Montage und Demontage 
von Kolbenringen

• profiliertes Spannband Ø 38,0 mm
• geringe Reibung zwischen Spannband und Kolbenring
• das Profilband kann nicht zwischen Kolben und Zylinder 
geraten

• universal einsetzbar

115.3014 75,0-125,0 123

Kolbenring-Spannband-Satz

• zum Vorspannen der Kolbenringe beim Einsetzen der Kolben 
in die Zylinder

• selbst feststellende Ratschenfunktion
• phosphatiert
• in stabilem Kunststoffkoffer

150.1150 7-tlg. Kolbenring-Spannband-Satz 1,62

bestehend aus:

150.1151 Kolbenring-Spannband-Zange 380

150.1152 Kolbenring-Spannband, Ø 73-79mm 90

150.1153 Kolbenring-Spannband, Ø 79-86mm 90

150.1154 Kolbenring-Spannband, Ø 86-92mm 100

150.1155 Kolbenring-Spannband, Ø 92-98mm 110

150.1156 Kolbenring-Spannband, Ø 98-105mm 110

150.1157 Kolbenring-Spannband, Ø 105-111mm 120

Kolbenring-Spannband

• zum Vorspannen der Kolbenringe beim Einsetzen der Kolben 
in die Zylinder

• stufenlose Einstellung mit Betätigungswerkzeug
• Federbandstahl

150.1141 45 - 90 1.3/4“ - 3.1/2“ 50,0 158

150.1142 57 - 125 2.1/4“ - 5“ 100,0 300

150.1143 90 - 175 3.1/2“ - 7“ 100,0 340

150.1144 90 - 175 3.1/2“ - 7“ 150,0 555

ZYLINDERLAUFBUCHSEN-WERKZEUGE

Haltelaschen für PSA

• verhindert das Abheben der Zylinderlaufbuchsen von ihrem 
Sitz

• durch die Haltelaschen wird verhindert das die 
Zylinderlaufbuchsen zum Motorblock undicht werden

• einsetzbar bei nassen Zylinderlaufbuchsen
• Lieferung erfolgt paarweise
• Spezialstahl

Anwendungsgebiete: Citroën, Peugeot und Renault Motoren

150.3593 2-tlg. 75,0-106,0 12,0 mm 130,0 260

Hebel für Zylinderkopf für PSA

• zum Ausbau von Zylinderköpfen bei Motoren mit nassen 
Zylinderlaufbuchsen

• verhindert das Abheben der Zylinderlaufbuchsen von ihrem 
Sitz

• Zylinderkopf sollte nicht abgehoben werden, sondern 
zur Seite abgerollt und durch die Haltelaschen 150.3593 
gesichert werden

• Lieferung erfolgt paarweise
• Spezialstahl

Anwendungsgebiete: Citroën, Peugeot und Renault etc.

150.3594 2-tlg. 12,0 280,0 1,14
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ZYLINDER-HON-GERÄTE

Zylinder-Hon-Gerät

• zum Honen / Entgraten von Zylindern, Lagerschalen, 
Bohrungen, Rohren etc.

• auswechselbare Honsteine
• selbstspreizende und nachspannende Honarme
• flexible Antriebswelle für Druckluft- oder elektrische 
Bohrmaschinen

• Spezialstahl

Anwendungsgebiete: Kfz-Brems- und Kupplungszylinder, 
Motorzylinder von Motorrädern, Rasenmäher, 
Außenbordmotoren, Hydraulikzylinder, Schiffs- und 
Industriemotoren etc.

Hon-Stein-
Satz

150.1180 18 - 63 2 150.1181 0,90

150.1185 19 - 69 3 150.1186 1,30

150.1190 32 - 89 3 150.1191 1,40

150.1195 51 - 177 3 150.1196 1,90

Hon-Stein-Satz

• Ersatz-Hon-Steine für 150.1195
• zum Honen/Entgraten von Zylindern, Lagerschalen, 
Bohrungen, Rohren etc.

• Spezialstahl

Anwendungsgebiete: Kfz-, Brems- und Kupplungszylinder, 
Motorzylinder von Motorrädern, Rasenmäher, 
Außenbordmotoren, Hydraulikzylinder, Schiffs- und 
Industriemotoren etc.

150.1181 2-tlg. 28,8 10

150.1186 3-tlg. 28,8 15

150.1191 3-tlg. 51,0 30

150.1196 3-tlg. 76,0 80

PRÜF- UND MESSWERKZEUGE

Präzisions-Haarlineal

• nach DIN 874/00
• mit Handwärmeschutz
• Prüffläche genau und feinst geschliffen
• Ebenheitstoleranzen für höchste Genauigkeit
• für Kontroll- und Prüfarbeiten im Lichtspaltverfahren
• gehärtet
• rostfreier Stahl

300.0630 50,0 25,0 40

300.0631 75,0 25,0 60

300.0632 100,0 25,0 80

300.0633 125,0 25,0 100

300.0634 150,0 25,0 120

300.0635 200,0 25,0 160

300.0636 300,0 25,0 240

300.0637 400,0 25,0 320

300.0638 500,0 25,0 400

300.0639 600,0 25,0 480

Präzisions-Flachlineal

• zur Kontrolle und zum genauen Arbeiten an Zylinderköpfen
• nach DIN 874/1
• Doppel-T-Profilstahl mit 5 Handschlitzen
• Hochkanten und Flachseiten genauestens bearbeitet
• mit Aufhängeloch
• Stahl

152.1090 600,0 30,0 16,0 2,10

Drehwinkelmessscheibe

• für den drehwinkelgesteuerten Schraubenanzug
• zur Betätigung mit einem Drehmomentschlüssel
• flexibler Arm  
• Bereich 0° - 360°
• Vierkantantrieb nach DIN 3120 - ISO 1174 mit 
Kugelarretierung

• wahlweise mit Magnetarm oder Krallenarm

516.1195 1/2" 1/2" Magnet 2° 67,0 63,0 480,0 170

516.1196 1/2" 1/2" Kralle 2° 67,0 63,0 538,0 60

Elektronisches Profi-Stethoskop

• zur professionellen Fehlerdiagnose
• dient der akustischen Prüfung und Beurteilung von Bauteilen 
unter Last

• liefert schnelle, absolut klare und eindeutige Prüfergebnisse 
über Geräusche

• enthält 6 unabhängige Sensoren, die z.B. am Wagenboden 
oder im Motorraum angebracht werden können

• einfache Zuordnung der Störquelle durch farbcodierte Kabel 
und Farbtabelle auf der Box

• in stabilem Kunststoffkoffer

Anwendungsgebiete:
Motor: Ventile, Lager, Kolbenbolzen
Lichtmaschine: Lagergeräusche
Differenzial: Laufgeräusche
Karosserie: Knarr- und Quietschgeräusche

150.1695 18-tlg. Elektronisches Profi-Stethoskop 2,50

bestehend aus:

150.1695-
1 Kopfhörer 350

150.1695-
2 Verstärkerbox mit Farbwahlschalter 115

150.1695-
3 Stethoskop Handgerät 165

150.1695-
4 Klettband, 8er Pack 9

150.1695-
5 Sonde 10

150.1695-
6 Kabelklemmen farbcodiert, 6-tlg. 755
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Synchron-Vergaser-Testgerät mit 4 Synchronuhren

• zur Synchron-Messung an 2 – 4 Vergasern mit 
Unterdruckanschluß am Vergaser

• nach Einstellung und Kontrolle der Ventilspiele sollten die 
Vergaser synchronisiert werden

• universal einsetzbar
• Einheit zur Unterdruckmessung: 0-70 cmHg / in0-30 inHg
• meist nach einer großen Inspektion notwendig
• optimale Ergebnisse bei mechanisch einwandfreien Motoren
• muss bei laufendem Motor verwendet werden
• Manometer sind auf Platte montiert
• in stabilem Kunststoffkoffer

Anwendungsgebiete: Mehrzylindermotoren erfordern 
ein synchrones Öffnen der Drosselklappen. Durch 
Toleranzen im Ansaugsystem ist eine Einstellung der 
Drosselklappenanschläge nicht ausreichend. Hierbei ist eine 
dynamische Einstellung erforderlich. Durch Synchronisation 
wird gleicher Unterdruck vor den Vergasern erreicht. Für das 
Synchronisieren ist eine Messuhr je Vergaser erforderlich. 
Das Abgleichen der einzelnen Vergaser geschieht über 
Einstellmechanismen.

150.3600 28-tlg. Synchron-Vergaser-Testgerät mit 4 
Synchronuhren 3,00

bestehend aus:

X

150.3601 4 Manometer Ø 92 mm auf Platte 
montiert 1600

150.3602 4 Gummischlauch, 8 x 5 x 750 mm 20

150.3603 4 Schlauchklemme mit Ersatzdichtring 1

150.3604 4 Verbindungsstück 53 mm, M6 x 
0,75 mm 8

150.3605 4 Verbindungsstück 60 mm, M6 x 
1,0 mm 12

150.3606 4 Verlängerung 3,9 x 52 mm 8

150.3607 4 Verlängerung 3,9 x 122 mm 12

Öldruck-Prüfgerät

• schnelle und sichere Überprüfung des Öldrucks am Motor
• inkl. 10 Adapter
• Farbkennung: Schwarz = metrisch / Silber = Zoll
• Adaption über Öldruckgeber-Gewinde
• Manometer Ø 80 mm mit Gummischutzkappe
• flexibler Schlauch (L=1,3 m) mit Knickschutz, 
Druckentlastungs-Ventil und Schnellkupplung

• robuste Ausführung
• in stabilem Kunststoffkoffer

150.1920 12-tlg. Öldruck-Prüfgerät 1,89

150.1921 Manometer mit Schlauch, 10 bar 735

150.1922 90° Winkeladapter 44

150.1920-1 Schraubadapter Gr. 1, R1/8“ 23

150.1920-10 Schraubadapter Gr. 10, M18 x 1,5 34

150.1920-2 Schraubadapter Gr. 2, 1/8“ x 27 NPT 24

150.1920-3 Schraubadapter Gr. 3, 1/4“ x 18 NPT 33

150.1920-4 Schraubadapter Gr. 4, 3/8“ x 20 UNF 23

150.1920-5 Schraubadapter Gr. 5, 1/2“ x 20 UNF 27

150.1920-6 Schraubadapter Gr. 6, M10 x 1,0 24

150.1920-7 Schraubadapter Gr. 7, M12 x 1,5 24

150.1920-8 Schraubadapter Gr. 8, M14 x 1,5 29

150.1920-9 Schraubadapter Gr. 9, M16 x 1,5 33

CO2-Zylinderkopf-Lecktest-Satz

• zur Lokalisierung von Undichtigkeiten an 
Verbrennungsmotoren

• rationelles und zuverlässiges Finden von Rissen und 
Leckagen

• eventueller CO2-Gehalt in der Kühlflüssigkeit wird 
nachgewiesen

• ideal einsetzbar bei Zylinderköpfen, Zylinderkopfdichtungen 
und Motorblöcken

• Undichtheit durch Verfärbung der Testflüssigkeit sichtbar
• für alle gängigen Fahrzeuge mit wassergekühlten Motoren 
(Gas, Diesel und Benzin)

• selbst regenerierende Reaktionsflüssigkeit für mehrfaches 
Verwenden

• in stabilem Kunststoffkoffer

150.1910 8-tlg. CO2-Zylinderkopf-Lecktest-Satz 1,43

bestehend aus:

150.1911 Ansaug-Gummibalg 30

150.1912 Zweiwege-Messingventil 120

150.1913 Grundgerät mit 2 Prüfkammern und Konus 120

150.1914 Reaktionsflüssigkeit, 250ml 250

150.1915 Leerbehälter, 250ml 30

150.1916 Kühlsystem-Bajonettadapter, #1 60

150.1917 Kühlsystem-Bajonettadapter, #2 80

150.1918 Kühlsystem-Bajonettadapter, #3 110

Zylinder-Druckverlust-Tester

• zur Diagnose von Kompressions-Druckverlust
• geeignet zur Analyse von Ein- und Auslassventilen, 
Kolbenringe oder Zylinderbuchse, Zylinderkopf oder 
Kopfdichtung

• bessere Alternative zur Kompressionsmessung
• universal einsetzbar
• integrierter Druckminderer
• nötiger Arbeitsdruck: 1,0 bar
• zur Anwendung an Motoren bei Betriebstemperatur
• in stabilem Kunststoffkoffer

Analysergebnisse:

Auslassventile undicht:
Luftgeräusche im Auspufftrakt, Krümmer bzw. Zylinderkopf an 
der Auslassseite

Einlassventile undicht:
Luftgeräusche im Ansaugtrakt, am Zylinderkopf an der 
Einlassseite

Kolbenringe, Kolben, Zylinderlaufbahn schadhaft:
Luftgeräusche an der Kurbelgehäuseentlüftung oder am 
Ölmessstab

Zylinderkopfdichtung defekt:
Luftgeräusche im Nachbarzylinder, Zündkerzenbohrung

Zylinderkopfdichtung defekt oder Riss im Zylinderkopf:
Luftgeräusche oder Blasenbildung im Kühlsystem oder 
Ausgleichsbehälter

150.1780 9-tlg. Zylinder-Druckverlust-Tester 2,30

bestehend aus:

150.1781 Testgerät mit Doppelanzeige: Eingangsdruck 
0-7 bar + Druckverlustanzeige 0-100 % 570

150.1782 Schlauch 14/18mm 132

150.1783 Schlauch mit Adapter 108

150.1784 Adapter M10 x 1,0 mm 280

150.1785 Adapter M12 x 1,25 mm 310

150.1786 Adapter M14 x 1,25 mm 330

150.1787 Adapter M14 x 1,25 mm, lange Ausführung 550

150.1788 Zündkerzen-Adapter M12 x 1,25 mm 251

150.1789 Zündkerzen-Adapter M14 x 1,25 mm 255
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Kompressions-Druckprüfgerät für Dieselmotoren

• vollständiger Prüfwerkzeugsatz mit oder
• ohne Direkteinspritzung
• kompakte Passstücke mit Schnellkupplung
• inklusive umfangreichem Adaptersortiment
• sehr biegsamer Schlauch für schwer zugängliche Stellen
• in stabilem Kunststoffkoffer

Technische Daten:
Manometer: 0,0-70,0 bar

Schlauchlänge: 355,0

Manometeranzeige: bar, psi oder KPA

150.1680 13-tlg. Kompressions-Druckprüfgerät für 
Dieselmotoren 2,56

bestehend aus:

150.1680-
1 Manometer mit Schlauch, für 150.1680 640

150.1680-
2 Glühkerzen Adapter, M10x1,25 40

150.1680-
3 Glühkerzen Adapter, M12x1,25 40

150.1680-
4 Glühkerzen Adapter, M14x1,25 70

150.1680-
5

Kompressionsdruck-Prüfadapter, 114mm, 
Ø 21mm 220

150.1680-
6 Kompressionsdruck-Prüfadapter, M24x2 160

150.1680-
7 Kompressionsdruck-Prüfadapter 60

150.1680-
8 Glühkerzenadapter,M10x1,25 60

150.1680-
9 Glühkerzenadapter, M10x1 45

150.1680-
10

Kompressionsdruck-Prüfadapter, M 20 x 
1,5mm 145

150.1680-
11 Ersatzdichtungen und Unterlegscheiben 15

150.1680-
12 Winkelverbindungsstück 50

150.1680-
13 Klemmbrücke 70

Digitales Kompressions-Druckprüfgerät für 
Benzinmotoren

• für trockene und nasse Kompressionstests
• kompakte Passstücke mit Schnellkupplung
• inklusive umfangreichem Adaptersortiment und analogem 
Manometer (psi)

• Digitalmanometer mit Messwertspeicher bis zu 12 Zylinder
• mittels Messingkupplung ist die Reparatur an den 
Ventildichtungen ohne Demontage des Zylinderkopfes 
möglich

• sehr biegsamer Schlauch für schwer zugängliche Stellen
• in stabilem Kunststoffkoffer

150.1650 10-tlg. Digitales Kompressions-
Druckprüfgerät für Benzinmotoren 2,20

bestehend aus:

150.1650-1 Manometer digital 420

150.1650-10 Ersatzdichtungs- und Ventilsortiment 5

150.1650-2 Manometer analog 120

150.1650-3 Adapterschlauch M18x1,5 100

150.1650-4 Adapterschlauch M14x1,25 lang 90

150.1650-5 Adapterschlauch M14x1,25 kurz 110

150.1650-6 Adapterhülse L=64mmM18x1,5 105

150.1650-7 Adapterhülse L=42mmM12x1,25 40

150.1650-8 Adapterhülse L=42mmM10x1,0 40

150.1650-9 Kupplung 1/4‘‘ IG 80

Master Kraftstoff-Einspritzsystem-Druckprüfgerät-Satz 
für Ottomotoren

• ideal zur schnellen und zuverlässigen Druckprüfung an allen 
gängigen Einspritzanlagen von Ottomotoren

• zur einfachen Prüfung von Kraftstoffpumpe, 
Systemdruckregler und Dichtheit

• geeignet für mechanische und elektronische Benzin-
Einspritzanlagen

• für fast alle gängigen europäischen, asiatischen und 
amerikanischen Fahrzeugtypen

• inklusive stoßgeschütztem großen Präzisions-Manometer Ø 
100,0 mm, 0 – 10 bar mit Gummiüberzug

• inklusive stoßgeschütztem kleinem Präzisions-Manometer 
Ø 75,0 mm, 0 – 1 bar speziell für die Zentraleinspritzung mit 
Gummiüberzug

• kompakte Schnellkupplungen an allen Adapter und 
Schläuchen

• Ersatz-Dichtringe (20 Stück) sind im Satz enthalten
• in stabilem Kunststoffkoffer

Anwendungsgebiete / Einspritzsysteme: Bosch K-Jetronic, 
Bosch L/LH-Jetronic, Bosch Motronic, Bosch Motronic-
Jetronic, MPFI, TBI, Eci, MPi, EFI, EGI, PGM-Fi, DIGIFANT 
1/2, CIS-Digital, Weber CFI, Spi, Singlepoint, Multipoint, Multec 
SPi, EFI, Simtec EFI, 1-Tec, Magent Marelli G5/G6 Mono, 
Weber-Marelli 1AW, CFI, Volkswagen 1AW, R Electronc etc.

150.2325 42-tlg. Master Kraftstoff-Einspritzsystem-
Druckprüfgerät-Satz für Ottomotoren 4,00

bestehend aus:

X

150.2326 1 A Manometer Ø 100,0 mm, 0 - 10 
bar mit 1/4" Schnellkupplung 360

150.2327 1 B Manometer Ø 75,0 mm, 0 - 1 
bar mit 1/4" Schnellkupplung 202

150.2328 2 GA
Adapterstück M14x1,5 
Innengewinde und 1/4" 
Schlauchanschluss

41

150.2329 2 GT
Adapterstück M16x1,5 
Innengewinde und 1/4" 
Schlauchanschluss

39

150.2340 1 GS Adapterstück beidseitig 5/8"x18 
Innengewinde 28

150.2341 2 GV
Adapterstück 5/8"x18 
Außengewinde und 1/4" 
Schlauchanschluss

26

150.2342 2 GU

Adapterstück M16x1,5 
Außengewinde und 1/4" 
Schlauchanschluss mit 
Dichtring

48

150.2343 2 GB

Adapterstück M14x1,5 
Außengewinde und 1/4" 
Schlauchanschluss mit 
Dichtring

39

bestehend aus:

X

150.2344 1 GC
Verschluss-Adapterstück 
M14x1,5 Außengewinde und 16 
mm Sechskant mit Dichtring

37

150.2345 1 AE

Adapterstück (lang) M8x1,0 
Außengewinde und 1/4" 
Schlauchanschluss mit 
Dichtring

70

150.2346 1 AB
Doppel-Adapterstück M16x1,5 
Innen- und Außengewinde und 
3/8" Schlauchanschluss

65

150.2347 1 AA
Doppel-Adapterstück M14x1,5 
Innen- und Außengewinde und 
3/8" Schlauchanschluss

65

150.2348 1 AI

Adapterstück M10x1,0 
Außengewinde und 1/4" 
Schlauchanschluss mit 
Dichtring

35

150.2349 1 AJ
Adapterstück M10x1,0 
Innengewinde und 1/4" 
Schlauchanschluss

21

150.2360 1 HO Hohlschraube M8x1,0 und 1/4" 
Schlauchanschluss 22

150.2361 1 HN Hohlschraube M6x1,0 und 1/4" 
Schlauchanschluss 19

150.2362 1 G

Manometer-Anschlussschlauch 
mit 1/4" Schlauchanschluss mit 
Ventil für Bosch CSI und GM 
TBI Systeme

110

150.2363 1 W
Manometer-Anschlussschlauch 
mit 1/4" Schlauchanschluss für 
Ford EFI Systeme

324

150.2364 1 F

Manometer-Anschlussschlauch 
mit 1/4" Schlauchanschluss 
zur universellen Verwendung 
mit 3/8" und 5/16" 
Hochdruckschlauchanschlüssen

160

150.2365 1 C

Adapterschlauch für kleines 
Schrader Ventil 5/16"x32 
UNF Innengewinde und 1/4" 
Schlauchanschluss

95

150.2366 1 D

Manometer-Anschlussschlauch 
mit 1/4" Schlauchanschluss 
inklusive Druckablassventil 
transparenten Schlauch

110

150.2367 1 E

Adapterschlauch für Standard 
Schrader Ventil 7/16"x20 
UNF Innengewinde und 1/4" 
Schlauchanschluss

116

150.2368 1 X

Manometer-5/16"-
Schnellkupplungs-
Anschlussschlauch mit 1/4" 
Schlauchanschluss für Ford EFI 
Systeme

40

150.2369 1 XA

Manometer-5/16"-
Schnellkupplungs-
Anschlussschlauch mit 1/4" 
Schlauchanschluss für GM TBI 
Systeme

55

150.2650 2 AM

Adapterstück M8x1,0 
Außengewinde und 1/4" 
Schlauchanschluss mit 
Dichtring

13

150.2651 2 AK
Adapterstück M12x1,5 
Innengewinde und 1/4" 
Schlauchanschluss

24

150.2652 1 AL
Adapterstück M8x1,0 
Innengewinde und 1/4" 
Schlauchanschluss

22

150.2653 1 AC
Doppel-Adapterstück M14x1,25 
Innen- und Außengewinde und 
1/4" Schlauchanschluss

63

150.2654 1 AG
Adapterstück (lang) M8x1,0 
Innengewinde und 1/4" 
Schlauchanschluss

64

150.2655 1 HA
Adapterstück (lang) für 1/4", 
3/8", 1/2" Schläuche und 1/4" 
Schlauchanschluss

51

150.2656 1 HE Hohlschraube M14x1,5 und 1/4" 
Schlauchanschluss 28

150.2657 1 HR Hohlschraube M12x1,5 und 1/4" 
Schlauchanschluss 38

150.2658 1 HQ Hohlschraube M12x1,25 und 
1/4" Schlauchanschluss 33

150.2659 1 HP Hohlschraube M10x1,0 und 1/4" 
Schlauchanschluss 29

150.2661 1 Ersatzdichtring-Paket 20 Stück 10
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Innovation ist 
  unsere Mission!

DAS WOHL GRÖSSTE RATSCHEN-
SCHLÜSSELSORTIMENT DER WELT!

PERFEKTE TECHNIK - BIS HEUTE UNERREICHT
VOM "ERFINDER DER RATSCHENSCHLÜSSEL"

MIT ÜBER 10.000.000 ZUFRIEDENEN ANWENDERN!

Innovative Ratschentechnik von 5,5 mm bis 41,0 mm!
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