
 

 

 

 

 

 

 

 

515.1190 

3/8" miniMONSTER 
Hochleistungs-Druckluft-

Schlagschrauber 1.390 Nm 

 

 

 

2006/42/EC, DIN EN ISO 11148-
6:2013-05, DIN EN ISO 12100:2011-
03, DIN EN ISO 15744:2008-11, DIN 

EN ISO 28927-2:2010-05 

 

 

 

 

 

 

 

 

515.1190 

3/8" miniMONSTER High 
Performance Pneumatic impact 

wrench 1.390 Nm 

 

 

 

2006/42/EC, DIN EN ISO 11148-
6:2013-05, DIN EN ISO 12100:2011-
03, DIN EN ISO 15744:2008-11, DIN 

EN ISO 28927-2:2010-05 

 

 

 

 

 

 

 

 

515.1190 

3/8" Clé à chocs pneumatique 
miniMONSTER 1.390 Nm 

 

 

 

2006/42/EC, DIN EN ISO 11148-
6:2013-05, DIN EN ISO 12100:2011-
03, DIN EN ISO 15744:2008-11, DIN 

EN ISO 28927-2:2010-05 

 

 

 

 

 

 

 

 

515.1190 

3/8" Atornillador de impacto 
neumático de alta potencia 

miniMONSTER con 1.390 Nm 

 

 

 

2006/42/EC, DIN EN ISO 11148-
6:2013-05, DIN EN ISO 12100:2011-
03, DIN EN ISO 15744:2008-11, DIN 

EN ISO 28927-2:2010-05 

 

 

 

 

 

 

 

 

515.1190 

3/8" Avvitatore ad impulsi 
pneumatico miniMONSTER ad 

alte prestazioni 1.390 Nm 

 

 

 

2006/42/EC, DIN EN ISO 11148-
6:2013-05, DIN EN ISO 12100:2011-
03, DIN EN ISO 15744:2008-11, DIN 

EN ISO 28927-2:2010-05 

  

2017 

11.01.2017 



 

 

 

 

 

 

 

 

515.1190 

3/8" miniMONSTER højeffekt-
tryklufts-slagskruemaskine 

1.390 Nm 

 

 

 

2006/42/EC, DIN EN ISO 11148-
6:2013-05, DIN EN ISO 12100:2011-
03, DIN EN ISO 15744:2008-11, DIN 

EN ISO 28927-2:2010-05 

 

 

 

 

 

 

 

 

515.1190 

3/8" miniMONSTER 
Pneumatyczny klucz udarowy 

1.390 Nm 

 

 

 

2006/42/EC, DIN EN ISO 11148-
6:2013-05, DIN EN ISO 12100:2011-
03, DIN EN ISO 15744:2008-11, DIN 

EN ISO 28927-2:2010-05 

 

 

 

 

 

 

 

 

515.1190 

3/8" miniMONSTER High 
Performance pneumatische 
slagmoersleutel 1.390 Nm 

 

 

 

2006/42/EC, DIN EN ISO 11148-
6:2013-05, DIN EN ISO 12100:2011-
03, DIN EN ISO 15744:2008-11, DIN 

EN ISO 28927-2:2010-05 

 

 

 

 

 

 

 

 

515.1190 

3/8" miniMONSTER αερόκλειδο 
υψηλής απόδοσης μικρού 

όγκου 1.390 Nm 

 

 

 

2006/42/EC, DIN EN ISO 11148-
6:2013-05, DIN EN ISO 12100:2011-
03, DIN EN ISO 15744:2008-11, DIN 

EN ISO 28927-2:2010-05 

 

 

 

 

 

 

 

 

515.1190 

Мощный пневматический 
винтоверт miniMONSTER 3/8" 

1390 Нм 

 

 

 

2006/42/EC, DIN EN ISO 11148-
6:2013-05, DIN EN ISO 12100:2011-
03, DIN EN ISO 15744:2008-11, DIN 

EN ISO 28927-2:2010-05 

 

2017 

11.01.2017 


