KS TOOLS Werkzeuge-Maschinen GmbH
Seligenstadter Grund 10-12
63150 Heusenstamm

Descriere

* precizie masurare:

* cu precizie la repetare (i exactitate la minim 5.000 de schimbari de sarcina
« pentru verificarea controlata a strangerii spre dreapta (i spre stdnga

« cheie indicatoare de verificare a cuplului afi(1at cu funcllie de afillare a
devialliei

« scala dubla cu gradallie in Nm (Ji Ibfft pentru masurare precisa

« fereastra mare pentru lizibilitate optimizata

« forma ergonomica a manerului pentru transmiterea sigura a cuplului

« Actionare patrata conform DIN 3120 - ISO 1174 cu blocator cu bile

« serie individuala pentru identificarea clara a produsului

« inclusiv declaral lie de conformitate pentru calibrare conform DIN EN ISO
6789:2017(E) - corespunzatoare normelor nallionale

proprietalli

precizia de declan( are: +/-4%

afillaj: scala (mecanic)
Actionare in toli: 1/4"

Domeniu de utilizare in NM: 0,7-3,5

model: maneta cu un bral]

atribute func(ionare 1: cu funcllie de afilJare a devialliei

cheie de verificare a cuplului cu ceas de
masurare [ i func/(lie de afil lare a devialliei
Nr. articol: 516.3610

EAN: 4042146284490
Pre(] special: 532,90 € *

greutate in g: 725

maner: maner din material plastic

lungime L in mm: 270.0

domeniul de utilizare in In-lb: 6-30

Norma: DIN 3120, ISO 1174, DIN EN ISO 6789-1:2017
semnal: -

gradallie inelb: 1.0

Gradare Nm: 0.1

cuplu prindere unealta: clichet

* Toate prellurile plus TVA-ul legal
Vanzarea se face numai prin intermediul distribuitorilor inregistrali.
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