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efuturo螺旋式充电线，类型 2 转类型 1，插头，1 相，高达
7.4 kW，32 A，230 V，模式 3，5 米
商品号： 117.7330
EAN： 4042146864838
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说明

• 从充电站到车辆的连接电缆
• 用于电动和混合动力车辆
• 类型 2 – 类型 1 (IEC 62196-2)
• 充电功率高达 7.4 kW
• 32 A（单相）
• 230 V
• 模式 3
• 电缆长度：3 米
• 电缆完全延长长度 5 米
• 带过热保护
• 经过TÜV测试，CE和RoHS认证
• 包含电缆袋

使用此模式3优质电缆，您可以非常快速、安全和可靠地为电动或混合动力汽车充电。 内置过热保护功能可在出现高温时切断电源，
从而防止损坏车辆电池或充电站。 充电功率高达7.4 kW，该充电电缆最大电缆长度5米，非常适合在家中或公共充电站充电。 螺
旋形电缆在静止状态下可确保节省3米的空间。 本充电电缆采用人体工学设计，并采用优质耐用的缆线，是电动或混合动力汽车的
可靠伙伴。 您还可以使用此电缆在最大功率 7.4 kW 的充电站上充电，因为模式 3 充电装置旨在确保您的车辆通过电缆接收准
确的电能。 充电插头可以锁定在车站和车辆上，只需锁定您的汽车即可。 然后将插头牢固地连接到汽车和车站，在充电过程中，
您可以放松并离开电动汽车。 为了确保您的充电电缆在不充电的情况下安全存放，新的充电电缆随附了一个实用的电缆袋。

特点

充电功率: 高达 7.4 kW
充电电缆延长长度: 5
充电电缆长度: 3
充电站侧插头: 类型 2
包装宽度 mm: 389
包装长度 mm: 405
包装高度 mm: 95
型号efuturo: efuturo螺旋式充电线，类型 2 转类型 1，插头，1 相，高达 7.4 kW，32 A，230 V，模式 3，5 米
插头电压: 230
插拔次数: 高达 10.000
操作: - 25°至 + 55°C
模式: 3
电压: 230 V AC
电流强度 A: 最高 32 安培 (1相)
电源插头: 类型 2
电缆形状: 螺旋
电缆横截面 mm²: 3* 6.0 mm² + 1* 0.5 mm²
电缆颜色: 黑色
资质认证: CE, RoHS
车辆侧面插头: 类型 1
通讯: (IEC 62196-2): Mode 3
防护等级: IP54 (带保护盖)
频率: 50


